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Zpracování dokumentace ve vztahu na požadavky zákona 134/2016 Sb. a vyhlášky 
169/2016 Sb. 
Projektová dokumentace je zpracována na základě ceníků ÚRS Praha, zpracovatel vycházel 
z dostupných katalogů popisů a směrných cen stavebních prací, vydání 2019. 
Položka soupisu prací obsahuje popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, 
dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, jimiž jsou technické zprávy, 
výkresové části projektové dokumentace, technické podmínky a ostatní dokumenty dle vyhl. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění. 
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Technické podmínky navrhovaných výrobků jsou uvedeny obchodními názvy.  Jedná se 
pouze o referenční výrobky určující minimální kvalitativní standard a dodavatel má v 
souladu s §89 ZZVZ možnost nabídnout rovnocenné řešení od jiných výrobců při dodržení 
technických parametrů. 

Seznam referenčních výrobků navržených v projektové dokumentaci : 

1. Fasádní desky pro provětrávané fasády z cementovláknitých desek tl. 8 mm 
CEMBRIT PATINA, barva P070 

2. Fasádní desky pro zábradelní konstrukce z cementovláknitých desek tl. 8 mm 
CEMBRIT BALCONY PATINA, barva P323 

3. Hliníková podpůrná konstrukce pro fasádních cementovláknité desky uchycené nýty 
ILTEGRO, SYSTÉM VARIO 

4. Tepelná izolace pro provětrávané fasády 
ROCKWOOL, VENTI MAX F 

5. Tepelná izolace pro ploché střechy z šedého EPS 
BACHL, EXTRAPOR 150 

6. Tepelná izolace pro ploché střechy v místě vedení hromosvodu z MW 
ROCKWOOL, HARDROCK MAX 

7. Hydroizolace střešní terasy – spodní pás 
BÜSSCHER & HOFFMANN, BARUPLAN GG E 40 PS CLASSIC 

8. Hydroizolace střešní terasy – horní pás 
BÜSSCHER & HOFFMANN, BARUPLAN SUPER KVD E 55 K (FR-t3) 

9. Parozábrana střešní terasy 
BÜSSCHER & HOFFMANN, ALUPLAN RADON ALGV E 40 K 

10. Betonová dlažba střešní terasy 
BEST TERASOVÁ DLAŽBA, 400x400x40 mm, povrch tryskaný, UV lak 

11. Ochranná a drenážní vrstva střešní terasy 
SCHLŮTER-TROBA 

12. Hliníkový úhelníkový ukončovací profil střešní terasy pro ukončení štěrkové vrstvy a 
dlažby osazený v úrovni hydroizolace 
SCHLŮTER-BARA-RWL 

13. Hliníkový ukončovací profil střešní terasy pro volné hrany (okapní) v úrovni 
hydroizolace 
SCHLŮTER-BARA-RTK 

14. Hliníkový systém žlabů pro odvodnění terasy včetně příslušenství 
SCHLŮTER-BARIN 

15. Hliníkový ukončovací profil střešní terasy ve tvaru písmene T pro balkony a terasy 
v úrovni parozábrany 
SCHLŮTER-BARA-RT 

16. Nerezový žlab střešní terasy u balkonových dveří 
SCHLŮTER-TROBA-LINE-TL 

17. Plastová okna a balkonové dveře 
INOUTIC, 6-KOMOROVÝ PROFIL 76 MM S OCEL. VÝZTUHAMI, 3 TĚSNĚNÍ, IZOLAČNÍ 
DVOJSKLO 


