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Prijezd ke stavbé je zajistén po mistni zpevnéné komunikaci. Piijezdova cesta je provedena jako pojizdna,

se zpevnénym povrchem.

Pii budovani stavenisté je nutné pripravit zdzemi pro stavebniky a nezbytné sklady strojti, naradi a materialu. Do
vybaveni stavby je nutné pocitat mistnost pro pracovniky a zajisténi socialniho vybaveni napojené na stavajici
inzenyrské sité, nebo mobilni WC. Aredl je uzavien proti vstupu nepovolanych osob. V dobé stavby se na
pozemku budou pohybovat zaméstnanci hlavniho dodavatele stavby a dalsi dodavatelé.

Na pozemku bude v dobé stavby mozno skladovat jen uréité mnozstvi stavebnich materialti, stavebni suti
k recyklaci, nebo odpadu. Tento material musi byt oznacen dle nafizeni se zachazeni odpady. Odvoz odpadu,
ktery nebude mozno pouzit jako recyklat, musi byt pravidelné odvazen na schvalena sbérnd mista. Skryvka
ornice a naslednd zemina odstranéna ze zakladi bude odvezena na pfilehlé misto a nasledné pouzita pii
kone¢nych upravach.

vyznamné sité technické infrastruktury

Neni pfedmétem planu, nebot se jedna o vyménu kotl v budove.

napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté apod.

Pristupové trasy pro material a mechanizaci jsou vedeny po stavajicich komunikacich. Stavebni bunky (zazemi
pro délniky) budou postaveny na kraji ohraniCeni stavenisté. Pro zaméstnance musi byt zajisténa moznost pouziti
mobilniho WC, nebo po domluvé s provozovatelem vyuziti stavajicich WC.

upravy z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tietich osob, véetné nutnych dprav pro osoby S
omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Vzhledem k rozsahu praci nedojde v pribéhu vystavby v okolnim prostoru k vyraznému zhorSeni Zivotniho
prostfedi. Realiza¢ni firma provede veskera opatteni vedouci k minimalizaci moznych negativnich ucinku (hluku
a prachu ze stavebni ¢innosti) na zdravi tietich osob. Pro zajiSténi no€niho klidu okolnich budov nebudou na
stavbé v dobé mezi 18 hod — 7 hod provadény Zadné stavebni Cinnosti. O sobotach, nedélich a svatcich
nebude provadéna ¢innost pred 8:00 hodinou a po 17:00 hodiné. Prostory stavenisté ur¢ené pro skladovani a
zafizeni staveni$té budou uzavieny pro vstup tetich osob mobilnim oplocenim.

V prubéhu stavby budou vSichni zaméstnanci plsobici na stavbé vybaveni odpovidajicimi OOPP v piipade
specialnich praci i OOPP pro konkrétni ¢innost (bryle, rukavice, pracovni obuv, PZO atp.). Pohyb tfeti osoby po
stavenisti je povolen pouze za ptfitomnosti stavbyvedouciho nebo osoby, ktera ho zastupuje, tato osoba bude mit
ochrannou ptilbu, vystraznou vestu a popiipad¢ nahradni pracovni odév.

Ptipadny pohyb osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace zajisti individualné¢ stavbyvedouci.

K zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi tietich osob budou dale slouzit obecnd pravidla bezpecnosti prace
stanovena zdkonem €. 309/2006Sb., a vyhlasky. ¢. 591/2006Sb.

usporiadani a bezpefnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmu
Pfi dodrzovani veskerych zminénych a predepsanych bezpecnostnich opatieni dle platné legislativy a norem,
nebudou usporadani stavenisteé ani provadéné ¢innosti ohrozovat ani omezovat vefejné zajmy.

FeSeni zafrizeni staveniSté véetné vyuZiti novych a stavajicich objektu

Stavenisté bude vybaveno stavebni buiikou a kontejnerem na uskladnéni materialu a ptiruénich stroji a zafizeni.
Dale pak socialnim vybavenim chemickymi WC v poc¢tu odpovidajicim provoznim a hygienickym pozadavkim
dle poétu pracovniku. Tato zatizeni stavenisté budou instalovana v ¢asti stavby pied budovou zamku. Napojeni
na odbérna mista vody, el. energie a kanalizace bude zbudovano docasné. Pro skladovani materialu, se uvazuje
ohrani¢ené misto pred zamkem.

Zde bude zbudovano docasné oploceni dle NV. €. 591/2006Sb. Plocha stavenisté bude uzivana po celou dobu
vystavby.

popis staveb zarizeni staveniSté vyZadujicich ohlaSeni
Instalace objektu zafizeni staveni$té nevyzaduje stavebni fizeni ani ohlaseni stavby

stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpefnosti a ochrany zdravi, plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti podle zvlastniho pravniho predpisu:
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Provadéni stavby bude vyhovovat pozadavkim na bezpe¢nost a ochranu zdravi jak zplsobem provedeni, tak
pouzitymi stavebnimi materialy, pomickami a zafizenimi. Stavba se bude fidit vSemi platnymi piedpisy a
zakony. Bezpecné provadéni stavby bude zajisténo dodrzovanim pravidel bezpecné prace ve stavebnictvi. Jedna
se predeviim o dodrzovani jednotlivych ustanoveni Vyhl. CUBP a NV ¢&. 362/2005Sb a NV. & 591/2006 Sb.
Stejné tak navrh a provedeni stavby bude vyhovovat pozadavkiim na bezpecnost a ochranu zdravi. Elektricka
zafizeni musi vyhovovat platnym CSN. Na stavbé budou dale instalovany vystrazné a informaéni znacky v
souladu s nafizenim vlady ¢.375/2017Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a zavedeni
signalu. Zadavatel stavby v souladu s §14 zakona ¢. 309/2006 sb. urcil koordinatora bezpe€nosti a ochrany
zdravi, ktery bude vykondvat ¢innosti uréené zakonem.

Pii provadéni stavby budou vSichni zaméstnanci vybaveni nalezitymi OOPP.

Pfi stavbé docasnych vyvysenych ploch pro stavebni prace budou dodrzovany technologické postupy pro
jednotlivé typy leseni. Na stavbé se nesmi pouZivat improvizovanych prostiedki pro praci (rizné desky
podloZené stavebnim materialem atp.)

Pfi navaznych pracich bude dodavatel dbat na nutnost informovat dalsi dodavatele o rizicich, které jiz na stav
beh jsou a zajisti, aby rizika byla minimalizovana. Zejména vymezit kiizeni jednotlivych praci, jednotlivych
¢innosti. V prubéhu stavby se nesmi pracovat nad sebou tak, aby vys$i pracovnik ohroZoval pracovnika pod
sebou.

Pti osazovani technologickych zatizeni (el. rozvodu, rozvodu jednotlivych medii, atp.) musi dodavatelska firma
dané technologie dolozit 8 dni pfed zahajenim praci seznam rizik a rizikovych situaci vyskytujicich se na jimi
zpracovavané Casti stavby a informovat o tom koordinatora pii stavbeé. Koordinator pfi stavbé seznami v§echny
Pti praci s nebezpecim padu materidlu musi byt ohrozeny prostor zajistén proti vstupu osob. Zajisténi mtize byt
provedeno dohleden nebo vymezenim prostoru zabranou.

Pti stavbé leseni bude postupovano podle projektu leseni.

podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi pri vystavbé:
Provadéni stavby bude probihat Setrnym zptisobem. Bude omezena zejména hlu¢nost a prasnost pti vystavbe.

orientacni lhity vystavby a prehled rozhodujicich dil¢ich terminii:
Stavebni prace budou probihat maximaln€¢ 3 meésice od pocatku vystavby. Predpoklada se v pritbéhu Cervence
2020 az zaii 2020.

pravidla bezpecné prace ve stavebnictvi

Pii praci je nezbytné dodrzovat zasady uvedené v zakoné ¢. 309/2006 ve znéni nafizeni vlady ¢. 591/2006Sb. o
bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich, a ostatnich
dotcenych natizeni vlady, zakonl a zdkonnych norem, CSN a EN.

Obsah:
a) zhodnoceni provadénych praci
b) stanoveni technickych opatieni

Ptilohy:
Souhrn pravnich a technickych ptedpisti vztahujicich se ke stavbé znamy v dob¢ zpracovani planu.

a) zhodnoceni provadénych praci
Plan bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti je nutné zpracovat, pokud budou na stavenisti
vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi. Tyto
prace a ¢innosti jsou vymezeny nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. v ptiloze €. 5 nasledovné:

Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, pii jejichz
provadéni vznika povinnost zpracovat plan.

I. Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi:
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a. Préace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukci stavebnich dili, kovovych, betonovych a
dfevénych ur¢enych pro trvalé zabudovani do staveb (vlozkovani komina- prace ve vyskach)

Provadi se

Stanovena opati‘eni jsou zaméiena zejména do oblasti provadénych praci a ¢innosti vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi dle vySe uvedeného hodnoceni.

b) stanoveni technickych opatieni
Jsou stanoveny zejména v technické zprave projektové dokumentace pravidla bezpecné prace ve stavebnictvi.
Opatteni z NV ¢.362/2005 Sb.:
(zaméteno na prace, pii kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m). V pripadé této stavby
se jedna o ochranu ve vySce. Prostiedky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostiedky
proti padu, se pouziji, kdyZ povaha prace vylucuje pouziti prostredkli kolektivni ochrany nebo neni-li pouziti
prostfedkti kolektivni ochrany s ohledem na povahu, pfedpokladany rozsah a dobu trvani prace a pocet
dotCenych zaméstnanci tcelné nebo s ohledem na bezpecnost zaméstnance dostatecné.
Zaméstnavatel zajisti, aby otvory v podlaze, jejichZ ptidorysné rozméry ve v§ech smérech piesahuji 0,25 m,
byly bezprostifedné po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovidajici inosnosti zajiSténymi proti posunuti,
Zajistény proti vypadnuti osob nemusi byt otvory ve sténach, jejichz dolni okraj je vySe nez 1,1 m nad podlahou,
a otvory ve sténach o Sifce mensi nez 0,3 m a vySce mensi nez 0,75 m. Zaméstnavatel zajisti, aby na vSech
plochéach, které nezarucCuji, ze jsou pii zatizeni osobami vcetné¢ nafadi, pracovnich pomicek a materidlu
bezpeéné proti prolomeni, pfipadn€, na nichz toto zatizeni neni vhodné rozlozeno technickou konstrukci
(pracovni, popf. pristupova podlaha apod.), bylo provedeno zajisténi proti propadnuti.

Ke zvySovani mista prace nebo k vystupu neni dovoleno pouzivat nestabilni pfedméty a predméty urcené
Kk jinému pouziti (védra, sudy, cihle, desky polystyrénu, stoly apod.).

Prace ve vyskach nesmi byt provadéna, jestlize neptizniva povétrnostni situace, s ohledem na pouZzitou ochranu
proti padu, mize ohrozit bezpecnost a zdravi zaméstnancu.

Pti praci ve vyskach a nad volnou hloubkou vykonévané osamocené nebo samostatné musi byt zaméstnanec
seznamen s pravidly pro dorozumivani mezi zaméstnanci na pracovisti nebo pro dorozumivani s vedoucim
zamestnancem. Zaméstnanec vykonavajici praci uvedenou ve vété prvni musi byt poucen o povinnosti prerusit
praci, pokud v ni nemtze pokra¢ovat bezpe¢nym zplsobem, a o pieruSeni prace musi neprodlen¢ informovat
vedouciho zaméstnance, popfipadé zaméstnavatele.

Dalsi poZzadavky na zpiisob organizace prace a pracovnich postupii, které je zaméstnavatel povinen
zajistit pii praci ve vySkach a nad volnou hloubkou a na bezpetny provoz a pouZivani technickych
zarizeni poskytovanych zaméstnancim pro praci ve vy§kach a nad volnou hloubkou.

Zajisténi proti padu technickou konstrukei pii praci sti‘eSe.

1. Zplsob zajisténi a rozméry technickych konstrukci (dale jen ,konstrukce”) museji odpovidat povaze
provadénych praci, pfedpokladanému naméhani a musi umoziiovat bezpecny prichod. Vybér vhodnych
pristupti na pracovisté ve vySce musi odpovidat ¢etnosti pouziti, pozadované vysce mista prace a dobé¢ jejiho
trvani. Zvolené feSeni musi umoznovat evakuaci v pfipadé hroziciho nebezpeéi. Pohyb na pracovnich
podlahach a dalSich plochéch ve vysce a pfistupy k nim nesmi vytvaret zddna dalsi rizika padu.

2. 'V zavislosti na zptsobu zajisténi a typu konstrukce musi byt pfijata odpovidajici opatieni ke sniZeni rizik
spojenych s jejim pouzivanim. Volné okraje musi byt zajistény osazenim konstrukce ochrany proti padu
vhodné usporadané, dostatetné vysoké a pevné k zabranéni nebo zachyceni padu z vySky. Pfi pouziti
zachytnych konstrukci je nutno dbat na zamezeni Urazi zaméstnancli pii jejich zachyceni. Konstrukce
ochrany proti padu miiZe byt prerusena pouze v mistech zebtikovych nebo schodistovych ptistupi.

3. Pozadavky na usporadani, montdz, demontdz, zajisténi stability a Unosnosti, na pouzivani a kontrolu
konstrukce jsou obsazeny v pruvodni, popfipad¢ provozni dokumentaci.

4. Jestlize provedeni urcité pracovni operace vyzaduje docasné odstranéni konstrukce ochrany proti padu, musi
byt po dobu provadéni této operace piijata G¢innd nahradni bezpe¢nostni opatfeni. Prace ve vysSkach a nad
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volnou hloubkou nesmi byt zahajena, dokud nejsou tato opatieni provedena. Bezprostiedné po docasném
preruSeni nebo ukonéeni piislusné pracovni operace se odstranéna konstrukce ochrany proti padu opét osadi.

Zajisténi proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiredky.

V prubéhu praci dojde k naplnéni pozadavkl nafizeni vlady 362/2005Sb. ohledné¢ OOPP a pouziti osobnich
jisticich prostfedkil. Pokud zhotovitel zajisti ochranu zaméstnanci kolektivni ochranou (zabradlim) nemusi
mit zaméstnanci individualni OOPP pro praci ve vySce. Zaroven musi byt splnén pozZadavek zajiSténi
otvoru proti propadnuti osob.

Pouzivani Zebriki

neni s ohledem na vyhodnoceni rizika opodstatnéné a ucelné, ptipadné kdy mistni podminky, tykajici se prace ve
vyskach, pouziti takovych prostiedkit neumoznuji. Na zebtiku mohou byt provadény jen kratkodobé, fyzicky
nenaro¢né prace pii pouziti rucniho naradi. Prace, pii nichz se pouziva nebezpecnych nastrojii nebo naradi jako
napiiklad pfenosnych fetézovych pil, ru€nich pneumatickych néradi, se na zebiiku nesméji vykonavat.

2. Pfi vystupu, sestupu a praci na zebtiku musi byt zaméstnanec obracen obli¢ejem k Zebiiku a v kazdém
okamziku musi mit moZnost bezpe¢ného uchopeni a spolehlivou oporu.

3. Po zebtiku mohou byt vynasena (snaSena) jen biemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvlastni pravni piedpisy
nestanovi jinak.

4. Po zebtiku nesmi vystupovat (sestupovat) ani na ném pracovat soucasné vice nez jedna osoba.

5. Zebiik nesmi byt pouzivan jako piechodovy mistek s vyjimkou piipadi, kdy je k takovému pouZiti vyrobcem
urcen.

6. Zebiiky pouzivané pro vystup (sestup) musi svym hornim koncem piesahovat vystupni (nastupni) plosinu
nejméné o 1,1 m, pfi¢emz tento piesah lze nahradit pevnymi madly nebo jinou pevnou ¢asti konstrukce, za
kterou se vystupujici (sestupujici) zaméstnanec mize spolehlivé pridrzet. Sklon Zebtiku nesmi byt mensi nez
2,5:1, za priclemi musi byt volny prostor alesponi 0,18 m a u paty zebfiku ze strany piistupu musi byt zachovan
volny prostor alespon 0,6 m.

7. Zebiik musi byt umistén tak, aby byla zaji§téna jeho stabilita po celou dobu pouZiti. Pienosny Zebiik musi byt
postaven na stabilnim, pevném, dostatecné velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby pficle byly vodorovné.

8. U ptfenosnych Zebtikl musi byt zabranéno jejich podklouznuti zajisténim bo¢nic na hornim nebo dolnim konci
pouzitim protiskluzovych ptipravkil nebo jinych opatieni s odpovidajici ¢innosti. Skladaci a vysuvné Zebiiky
musi byt uzivany tak, aby jednotlivé dily byly zajistény proti vzajemnému pohybu. Pojizdné Zebtiky musi byt
pred zahdjenim praci a v jejich prabéhu zajistény proti pohybu. Pienosné dievéné Zebiiky o délce veétsi nez 12 m
nelze pouzivat.

9. Na zebtiku smi zaméstnanec pracovat jen v bezpeéné vzdalenosti od jeho horniho konce, za kterou se u
zebtiku opérného povazuje vzdalenost chodidel nejméné 0,8 m, u dvojitého Zebtiku nejméné 0,5 m od jeho
horniho konce.

10. Pii praci na zebiiku musi byt zaméstnanec v pripadech, kdy stoji chodidly ve vysce vétsi nez 5 m, zajistén
proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky.

11. Zaméstnavatel zajisti provadéni prohlidek zebiikl v souladu s ndvodem na pouzivani.

12. Chiize na dfevéném dvojitém Zzebiiku (malifské prace) mize byt provadéna zaSkolenymi zaméstnanci,
pohybuji-li se po plose, kde je vylouceno nebezpeci ztraty stability zebtiku.

P¥i pouzivani ZebFikd na stavbé bude naplnéno NV 362/2005Sh.

Zajisténi proti padu piredméti a materialu

1. Material, nafadi a pracovni pomtcky musi byt ulozeny, poptipadé skladovany ve vyskach tak, ze jsou po
celou dobu ulozeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni jak béhem préce, tak po jejim ukonceni.

2. Pro upevnéni naradi, ulozeni drobného materialu (hfebiky, Srouby apod.) musi byt pouzita vhodna vystroj
nebo k tomu Gc¢elu upraveny pracovni odév.

3. Konstrukce pro prace ve vyskach nelze pretéZovat; hmotnost materialu, pomticek, natradi, véetné osob, nesmi
prekrocit nosnost konstrukce stanovenou v priivodni dokumentaci.
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Zajisténi pod mistem prace ve vySce a v jeho okoli

1. Prostory, nad kterymi se pracuje, a v nichZ vzhledem k povaze prace hrozi riziko padu osob nebo piedméti
(dale jen ,,ohrozeny prostor”), je nutné vzdy bezpecné zajistit.

2. Pro bezpeéné zajisténi ohrozenych prostorii se pouzije zejména

a) vylouceni provozu,

b) konstrukce ochrany proti padu osob a pfedméti v Girovni mista prace ve vySce nebo pod mistem prace ve
vysce,

c) ohrazeni ohroZenych prostortt dvoutyCovym zabradlim o vySce nejméné 1,1 m s tyéemi upevnénymi na
nosnych sloupcich s dostateCnou stabilitou; pro prace neptesahujici rozsah jedné pracovni smény postaci
vymezit ohrozeny prostor jednotyCovym zabradlim, poptipad¢ zadbranou o vySce nejmén¢ 1,1 m, nebo

d) dozor ohrozenych prostorti k tomu ur¢enym zaméstnancem po celou dobu ohrozeni.

3. Ohrozeny prostor musi mit §ifku od volného okraje pracovisté nejméné

a) 1,5 m p¥i praci ve vySce od 3 m do 10 m,

b) 2 m pri praci ve vysce nad 10 m do 20 m,

¢) 2,5 m pri praci ve vysce nad 20 m do 30 m,
d) 1/10 vysky objektu pri praci ve vy$ce nad 30 m.

Siika ohrozeného prostoru se vyty&uje od paty svislice, ktera prochazi vn&jsi hranou volného okraje pracovisté
ve vysce.

4. Pti praci na plochach se sklonem vétSim nez 25 stupnd od vodorovné roviny se §itka ohrozeného prostoru
podle bodu 3 zvétsuje o 0,5 m. Obdobné se zvétSuje tato Sitka o 1 m na vSechny strany od pidorysného profilu
vertikdlné dopravovaného biemene v mistech dopravy materialu.

5. S ohledem na vyhodnoceni rizika pfi praci na vysokych objektech, naptiklad na kominech, stozarech, vézich,
je ohrozenym prostorem pds o §ifce stanovené v bodé 3 kolem celého obvodu paty objektu.

6. Prace nad sebou lze provadét pouze vyjimecné, nelze-li zajistit provedeni praci jinak. Technologicky postup

musi obsahovat zplisob zajisténi bezpecnosti zaméstnancli na nize poloZzeném pracovisti.

Prace na stiese

1. Zaméstnance vykonavajici praci na stfeSe je nutné chranit proti

a) padu ze stiesnich plastd na volnych okrajich,

b) sklouznuti z plochy stfechy pii jejim sklonu nad 25 stupni,

C) propadnuti stfe$ni konstrukei.

2. Ochranu proti padu ze stfechy nejen po obvodu, ale i do svétlikl, technologickych a jinych otvord,
zameéstnavatel zajisti pouzitim ochranné, ptipadné zachytné konstrukce nebo pouzitim osobnich ochrannych
pracovnich prostiedki proti padu.

3. Zajisténi proti sklouznuti zaméstnavatel zajisti pouzitim zebiikli upevnénych v misté prace a potfebnych
komunikaci, pfipadné pouzitim ochranné konstrukce nebo osobnich ochrannych pracovnich prostiedkd proti
padu. U stfech se sklonem nad 45 stupnd od vodorovné roviny je nutno pouzit vedle Zzebiikl jesté osobni
ochranné pracovni prostiedky proti padu.

4. Zajisténi proti propadnuti se provadi na vsech stfesnich plastich, kde je pidorysna vzdalenost mezi latémi
nebo jinymi nosnymi prvky stiesni konstrukce vétsi nez 0,25 m a kde neni zaruceno, ze jednotlivé stiesni prvky
jsou bezpecné proti prolomeni zatizenim osobami vetné naradi, pracovnich pomuticek a materialu, pfipadné neni
toto zatizeni vhodn€ rozlozeno pomocnou konstrukci (pracovni nebo pfistupova podlaha apod.).

Mista pod provadénim praci musi byt zajiStény dle vySe citovanych poZzadavki. Zaméstnanci musi byt
zajiSténi individualnimi prostiedky. V okoli svétlikii nebo jinych otvori do stifechy musi byt svétlik

sev

(otvor) zajistén proti propadnuti osob.

Docasné stavebni konstrukce

Docasné stavebni konstrukce lze pouzit jen v provedeni, které odpovida privodni dokumentaci a navodim na

montaz a pouzivani téchto konstrukci. Navod na montaz, véetné potiebnych dopliujicich nakrest a dokumentu,

musi byt k dispozici zaméstnanctim, kteti konstrukci montuji, pouzivaji a demontuji.

Pokud pro docasnou stavebni konstrukci neni dostupna potiebna dokumentace nebo tato dokumentace

nepokryva zamyslené konstrukéni usporadani, musi byt odborné zplsobilou osobou proveden individudlni
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vypocet pevnosti a stability kromé pfipadt, kdy je konstrukce montovana ve shodé s usporadanim obsazenym v

ceské technické normé.

Docasné stavebni konstrukce lze uzivat pouze po jejich nalezitém ptedani odborné zplsobilou osobou

odpovédnou za jejich montaz a pievzeti do uzivani osobou odpoveédnou za jejich uzivani. O pfedani a prevzeti

vyhotovi pfedavajici na zdkladé odborné prohlidky zdpis potvrzujici Uplné dokonceni a vybaveni docasné

stavebni konstrukce. Zapis o pifedani a pirevzeti se nevyZaduje u

a) typizovanych lehkych pracovnich leSeni o vysce pracovni podlahy do 1,5 m,

b) pohyblivych pracovnich plosin, pokud pfi pfemist'ovani na jiné pracovisté nebyly demontovany jejich nosné
¢asti, pricemz za demontdz se nepovazuje uprava nosnych ¢asti do ptepravni polohy.

Docasné stavebni konstrukce musi byt podrobovany pravidelnym odbornym prohlidkam zpisobem a v

intervalech stanovenych v privodni dokumentaci. Pokud nastaly mimoiadné okolnosti, které mohly mit

nepiiznivy vliv na bezpecnost leSeni (naptiklad nepfizniva povétrnostni situace), musi byt odbornd prohlidka

provedena bezodkladné.

Leseni 1ze montovat, demontovat nebo podstatnym zptisobem piestavovat jen v souladu s ndvodem na montaz a

demontdz obsazenym v pravodni dokumentaci a pod vedenim osoby, kterd je k tomu odborné zplsobila.

Provadét uvedené cinnosti mohou pouze zaméstnanci, kteti byli vySkoleni a jejich znalosti a dovednosti byly

ovéieny. Skoleni zahrnuje osvojeni si znalosti a dovednosti, zejména pokud jde o

a) pochopeni navodu na montaz, demontaz nebo piestavbu pouzitého leseni,

b) bezpecnost prace béhem montaze, demontaze nebo piestavby piislusného leseni,

C) opatieni k ochrané pied rizikem padu osob nebo predmétd,

d) opatieni v piipadé zmén povétrnostni situace, které by mohly nepiiznivé ovlivnit bezpe€nost pouzitého
lesSent,

e) pripustna zatiZeni,

f) dalsi rizika, ktera mohou byt spojena s montazi, demontazi nebo piestavbou.

Obsah a cetnost skoleni s ohledem na nova nebo zménéna rizika prace, zptsob ovétovani znalosti a dovednosti

ucastnikii skoleni a vedeni dokumentace o skoleni stanovi zaméstnavatel.

Zebiiky nelze pouzivat jako podpérny nebo nosny prvek podlah ledeni s vyjimkou Zebiikil, které jsou k tomuto

ucelu vyrobcem urceny.

Pro vystup a sestup mezi podlahami leSeni lze pouzit i dfevéné sbijené Zebtiky o nejvétsi délce 3,5 m s priclemi

vsazenymi do zdvojenych postranic dostate¢né pevnosti dolozené vypoctem.

Preruseni prace ve vySkach

Pfi nepfiznivé povétrnostni situaci je zaméstnavatel povinen zajistit preruseni praci. Za nepiiznivou povétrnostni

situaci, kterd vyrazné zvysuje nebezpeci padu nebo sklouznuti, se pfi pracich ve vyskach povazuje:

1) boufe, dést’, snézeni nebo tvofeni ndmrazy,

2) Cerstvy vitr o rychlosti nad 8 m. s (sila vétru 5 stupiit Bf) pfi praci na zavéSenych pracovnich ploSinach,
pojizdnych lesenich, Zebticich nad 5 m vySky prace a pfi pouziti zavésu na lan€ u pracovnich polohovacich
systému; v ostatnich piipadech silny vitr o rychlosti nad 11 m/s (sila vétru 6 stupni Bf),

3) dohlednost v misté prace mensi nez 30 m,

4) teplota prostiedi béhem provadéni praci nizsi nez -10 °C.

Kratkodobé prace ve vyskach

Pii kratkodobych montaznich pracich ve vyskach nevyhnutelnych pro osazeni stavebnich prvkl se mohou
stavebni prvky osazovat a vzajemné spojovat z konzol, z navarenych nebo jinym zptisobem upevnénych pticli, z
profilt ztuzujicich piihradovou konstrukci nebo podobnych naslapnych ploch, pokud zaméstnanec provadejici
tyto prace pouzije osobni ochranné pracovni prosttedky proti padu.

Skoleni zaméstnanci

Zaméstnavatel poskytuje zaméstnanciim v dostate¢ném rozsahu Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi préci
ve vyskach a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o prace ve vyskach nad 1,5 m, kdy zaméstnanci nemohou
pracovat z pevnych a bezpecnych pracovnich podlah, kdy pracuji na pohyblivych pracovnich ploSinach, na
zebricich ve vySce nad 5 m a o pouZzivani osobnich ochrannych pracovnich prostedkii. Pfi montazi a demontézi
leSeni postupuje zaméstnavatel podle ¢asti VIIL. bodu 7 véty druhé.
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Zakladni znalosti k zajiSténi bezpecnosti prace

Kazdy pracovnik, ktery se podili na pfipravé, organizaci, fizeni a provadéni stavebnich praci,(vedouci
zamestnanec) musi mit potfebné znalosti k zajisténi bezpecnosti prace. Zhotovitel stavebnich praci je povinen
vSechny tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich vySkoleni, z predpisu k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni a to v rozsahu potiebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti ovéfit jejich
znalosti nejméné jednou za tii roky (tj. do uplynuti 36 mesicl). Instruktdz, respektive seznameni s predpisy
BOZP, jakoz i ovéfeni znalosti musi byt pritkazné, tzn., ze musi byt pofizen doklad s uvedenim data konani,
tématiky a rozsahu zameéteni, doby trvani, jméno Skolitele, s podpisy tcastniku a sdélenim o pribéhu a vysledku
ovefeni znalosti. ZplGsob ovéfovani znalosti neni pfesné stanoven, jsou moznosti — testem nebo pohovorem.
Vzdy vSak musi byt doloZeno informaci o zpisob provéfeni védomosti ucastniku Skoleni. Doporucuje se mimo
jiné v z&véru dokladu o Skoleni (pokud je zdarn€ a uspésné provedeno) uvadet, ze vSichni pfitomni ucastnici
Skoleni dané tématice porozuméli, jejich znalosti jsou pro vykon dané prace dostacujici a Ze svym podpisem
soucasn¢ stvrzuji odpoveédnost za piipadné nedodrzovani piedpisu ¢i jejich védomé porusovani.

Odborna zpiisobilost u vybranych ¢innosti a profesi

Vzhledem k tomu, Ze pfi stavebnich pracich jsou Cetna rizika a jejich t€zisté se nejvice vaze na prace ve vyskach,
¢i bouraci prace, vyplyva zhotovitelim povinnost zajistovat Skoleni a ovéfovani znalosti u vSech pracovniku,
ktefi tyto prace fidi nebo provadeji Castéji, a to nejméné jednou roéné (do doby uplynuti 12 mésici). Jedna se o
prace ve vyskach nad 1,5 m, kde neni moznost pracovat z pevnych pracovnich podlah (nutnost pouziti POZ),
dale prace na pohyblivych pracovnich plosinach, na Zebficich ve vySce nad 5 m, prace provadéné pomoci
prostfedku k zachyceni padu a prace spojené s montazi (demontazi) pomocnych stavebnich konstrukei pro prace
ve vyskach (napf. leseni). Skoleni a ovéfeni znalosti u praci s vyuzitim POZ (pracovni polohovaci prostiedky a
prostfedky k zachyceni padu) smi provadét pouze instruktofi pro prace ve vyskach. U ostatnich uvedenych
¢innosti pracovniky skoli a jejich znalosti ovétuje vedouci ¢i odpovédny pracovnik, ktery vsak musi mit v daném
rozsahu odpovidajici odborné znalosti a na potfebné urovni i zkuSenosti. Kromé odbornych znalosti je potiebné,
aby u téchto pracovniku byly splnény piedpoklady zdravotni zptsobilosti pro prace ve vySkach. Lékarské
prohlidky musi byt provedeny podle soucasné platné legislativy. U obsluh stavebnich strojii a mechanismu a
pracovniku provadéjicich jejich opravy, udrzbu, apod., je zpusobilost k vykonu této ¢innosti dana proskolenim a
overenim znalosti ve lhatdch dvouro¢nich (nejméné jednou za 24 mésicit). Kazdy takovy pracovnik (starsi 18
let) musi byt taktéZ prokazatelné k dané praci zaucen a zacvicen, v pifipadé vybranych stroji (viz platné
predpisy).

XI. MontazZni prace

1. Montazni prace smi byt zahdjeny pouze po nalezitém pievzeti montazniho pracovisté fyzickou osobou
ur¢enou kfiZzeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O predani montdzniho pracovisté se
vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich praci zajisti, aby montazni pracovisté umoznovalo
bezpecné provadéni montaznich praci bez ohrozeni fyzickych osob a konstrukci a spliiovalo pozadavky
stanovené v pfiloze ¢. 1 k tomuto nafizeni.

2. Fyzické osoby provadéjici montaz pii ni pouzivaji montazni a bezpe¢nostni pomticky a pripravky stanovené
v technologickém postupu.

3. Montézni a bezpecnostni piipravky, slouzici k zajiSténi bezpecnosti fyzickych osob pfi montazi, zejména
pii praci ve vysce, je nutno upevnit k dilcim je$té pied jejich vyzdvizenim k osazeni, nevylucuje-li to
technologicky postup montaze.

4.  Zvolené vazaci prostiedky musi umoznit zavéSeni dilce podle privodni dokumentace vyrobce.

Zpusob a misto upevnéni stejné jako sefizeni vazacich prostfedkl musi byt voleno tak, aby upevnéni i

uvolnéni vazacich prostiedki mohlo byt provedeno bezpeéné.

6. Pro pfistup na montazni pracovisté a pro zfizeni bezpecné pracovni podlahy se vyuZzivaji trvalé konstrukce,
které jsou soucasné s postupem montaze do stavby zabudovavany, jako jsou schodisté nebo stropni panely.
Podminky stanovi technologicky postup montaze.

7. Pfi odebirani dilct ze skladky nebo z dopravniho prostfedku musi byt zajisténo bezpecné skladovani

o
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Bouraci prace.

Postup praci

Na této stavbé budou provadény v omezeném rozsahu. Jedna se o opravu kotelny. Stavajici zafizeni
Vv prostoru technické mistnosti bude kompletné¢ demontovano. Jedna se o rozvody studené a teplé vody.
Dale pak vyména ohtivace vody a ptipojky kanalizace.

Odvod kondenzatu z kotli a odtok z pojistovacich ventild bude sveden do kalichi na ukapy se
zapachovou uzévérkou, umisténymi pod jednotlivymi kotli. Vedle ohtivace vody TV se nad podlahou
instaluje kalich na tkapy od pojistovaciho ventilu se zadpachovou uzavérkou. Dale bude proveden
odvod kondenzatu z kominového télesa a vyména stavajici podlahové vpusti.

Trasa lezaté kanalizace povede v podlaze technické mistnosti, ostatni vedeni voln¢ po zdivu nebo v
drazce. Material potrubi je navrzen polypropylen HT s min. spadem 1,5%.

Kanalizace bude provedena dle CSN 75 6760, CSN EN 12056 a vyhlasky 428/2001.Po ukondeni
montaZe kanalizace se provede zkouska tésnosti vodou dle CSN 75 6760.

Dalsi podrobnéjsi pozadavky na pracovi$té a pracovni prostredi
Elektrické instalace, primyslové rozvody, potrubni systémy, vedeni a sit¢, unikové cesty a vychody

Zavizeni pro rozvod energie

a) Docasna zatizeni pro rozvod energie na staveniSti musi byt navrZena, provedena a pouzivana takovym
zpusobem, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku pozaru nebo vybuchu; fyzické osoby musi byt dostatecné
chranény pied nebezpecim urazu elektrickym proudem. Navrh, provedeni a volba do¢asného zafizeni pro
rozvod energie a ochrannych zafizeni musi odpovidat druhu a vykonu rozvadéné energie, podminkam
vnéjsich vlivu a odborné zpisobilosti fyzickych osob, které maji pfistup k soucastem zatizeni. Rozvody
energie, existujici pred zfizenim stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditelné oznaceny,
musi byt na el zafizenich proveden odpovidajici revize.

b) Docasna elektricka zafizeni na staveni$ti musi spliiovat normové pozadavky a musi byt podrobovana
pravidelnym kontroldm a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypina¢ elektrického zatizeni musi byt
umistén tak, aby byl snadno pFistupny, musi byt ozna¢en a zabezpecen proti neopravnéné manipulaci a s
jeho umisténim musi byt sezndmeny vSechny fyzické osoby zdrzujici se na stavenisti. Pokud se na stavenisti
nepracuje, musi byt elektricka zafizeni, kterd nemusi zlstat z provoznich divodu zapnuta, odpojena a
zabezpecena proti neopravnéné manipulaci.

c) Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo staveni$té nebo je odpojit od zdroje elektrického
proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich prostiedku a pojizdnych stroji do ochranného pasma. Nelze-li
provoz dopravnich prostfedku a pojizdnych stroji pod vedenim vyloucit, je nutno umistit zavésné zabrany a
nalezita upozornéni.

Elektrické instalace

Zatizeni pro vnitini a venkovni rozvody elektrické energie (dale jen "instalace") a elektricka zafizeni musi byt
navrzena, vyrobena, odborn¢€ provéfena a vyzkousSena pied uvedenim do provozu a provozovana tak, aby se
nemohla stat zdrojem pozaru nebo vybuchu, zaméstnanci musi byt odpovidajicim zpisobem chranéni ptred
nebezpecim urazu zpusobeného elektrickym proudem, elektrickym obloukem nebo ucinky statické elektiiny.
Vsechny ¢asti instalace musi byt mechanicky pevné, spolehlivé upevnéné a nesméji neptiznivé ovliviiovat jina
zatizeni, musi byt dostate¢né dimenzovany a chranény proti ucinkim zkratovych proudd a pretizeni; casti
zatizeni musi byt provedeny tak, aby na mistech, jimiz prochazi elektricky proud, nemohlo za béZnych
provoznich podminek dojit k nebezpecnému ohtati vodicl. Instalace musi byt provedeny tak, aby je bylo mozno
podle potieby vypnout. Pfi uvadéni do provozu po castech musi byt nehotové ¢asti spolehlivé odpojeny a
zabezpeceny proti nezadoucimu zapojeni, popripad¢ jinak zajistény. Instalace, u kterych se zjisti, Ze ohrozZuji
zivot nebo zdravi osob, musi byt bez zbytecného odkladu odpojeny a zajistény. Instalace musi byt provedeny a
uloZeny tak, aby byly piehledné, prichody sténami a konstrukcemi musi byt provedeny tak, aby nemohlo dojit k
poskozeni instalace ani stavby. Vzdalenosti vodic¢l a kabelti navzajem, od ¢asti staveb, od nosnych a jinych
konstrukci, musi byt voleny podle druhu izolace a zpusobu jejich uloZzeni. Pohyblivé a poddajné ptivody musi
byt kladeny a pouzivany tak, aby nemohlo dojit k jejich poSkozeni, byly zajistény proti posunuti nebo vytrzeni a
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zabezpeceny proti zkrouceni zil. Pfi pouZzivani rozpojitelnych spoji, nesmi byt v rozpojeném stavu napéti na
kontaktech vidlic.

Elektricka zarizeni, ktera se napojuji pohyblivym pfivodem, musi byt pfi premistovani odpojena od elektrické
sité, pokud nejsou upravena tak, Ze jimi Ize pohybovat pod napétim.

Prozatimni instalace nebo jejich ¢asti musi byt v dobé, kdy nejsou pouzivany, vypnuty, pokud jejich vypnuti
neohrozi bezpecnost osob nebo provozu vyrobnich a pracovnich prostfedkll a zafizeni. Prozatimni instalace
nesmi byt zfizovany v prostfedi s nebezpecim vybuchu. Hlavni vypina¢ musi byt trvale ptistupny a viditelné
trvale oznaCeny.

Jsou-li na pracovisti pouzivany pfenosné svételné zdroje, musi byt odolné proti narazu.

Unikové cesty a vychody

Unikové cesty a vychody musi svym druhem, poétem, kapacitou, technickym vybavenim a provedenim
odpovidat pozadavkiim zvlaStnich pravnich predpisii, musi zistat trvale volné, bez prekazek a vést co
nejvhodnégjsi cestou k vychodu do volného prostoru nebo na bezpecné misto. V piipadé nebezpeci musi mit
zaméstnanci moznost rychle a co nejbezpeénéji opustit pracoviste.

Druh a pocet unikovych cest a dvefi, kterymi prochazi Unikova cesta, jejich kapacita, provedeni a vybaveni
zavisi na zplsobu pouzivani, vybaveni a povaze pracovisté, jakoz i na maximalnim poctu osob, které mohou byt
na pracoviti pfitomny. Unikové cesty, vychody a evakuaéni vytahy na tnikovych cestich musi byt trvale
oznaCeny znackami pro unik a evakuaci osob. Tam, kde je to technicky vhodné, je mozné pouzit k jejich
oznaceni orientaéni systémy z materialt s dostate¢nou délkou dosvitu nutnou na dobu opusténi budovy 13).
Dvete, kterymi prochazi unikova cesta, pro ptipad nebezpeci:

e musi byt prichodné bez dalSich opatieni a zvlastni pomoci,

e Otviraji se zpravidla ve sméru niku,

e nesmi zajiSténim proti vstupu nepovolanych osob branit tiniku a evakuaci osob,

e nouzové vychody, uréené v projektové dokumentaci stavby, se oteviraji ve sméru uniku.

Mechanismus ovladani dvefi, kterymi prochazi inikova cesta, musi byt zvolen tak, aby mohly byt snadno a bez
zbytecného prodleni otevieny jakoukoli osobou, ktera by je chtéla pouzit v ptipad€ nebezpeci.

Unikové cesty a vychody musi byt béhem provozni doby budovy dostateéné osvétleny a vybaveny nouzovym
osvétlenim vyhovujicim normovym pozadavkiim. Tam, kde je to technicky vhodné, je mozné pouzit k jejich
oznaceni orientaéni systémy z materialt s dostate¢nou délkou dosvitu nutnou na dobu opusténi budovy13).

Poskytovani prvni pomoci

Prostiedky a zatizeni pro poskytovani prvni pomoci musi byt umistény na dostupném misté a musi byt oznaceny
znackami.

V pripadé této stavby bude 1ékarnicka umisténa v kanceldfi stavbyvedouciho vybavena ve spolupraci s
lékafem poskytujicim pracovné lékarské sluzby, dale budou lékarni¢ky ve vozidlech zaméstnavatele jako
povinna vybava vozidla. VSichni zaméstnanci budou seznameni se zptisobem oznameni ohroZeni Zivota
nebo jiného krizového stavu. Umisténim sluZebniho telefonu. Sezndmeni s diileZitymi tel. ¢isly pro tuto
stavbu.

Pozadavky na venkovni pracovisté na stavenisti
Neni pfedmétem tohoto planu

Venkovni pracovisté
Neni pfedmétem tohoto planu

BliZ§i minimalni poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pri provozu a pouZivani stroji a
naradi na stavenisti
Neni pfedmétem tohoto planu
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Skladovani a manipulace s materialem a bifemeny

Pfi ruéni manipulaci s bfemeny musi byt pouzivany takové pracovni postupy, aby se pfedchazelo uraziim a
poskozeni zdravi zaméstnanci, zplsobenym zejména piirazenim bfemene, jeho vysmeknutim, zranénim o
povrch bfemene, uklouznutim, zakopnutim pifi manipulaci s bfemenem, sesutim bfemen zplisobenym
nedostateCnym upevnénim, narazenim nebo padem bfemene pii zdvihani, pfenaSeni, spousténi nebo narazem
zaméstnance na dopravni prostiedek a na ulozené predméty.

Pii realizace této stavby se uvaZuje o skladovani takového mnoZstvi materialu uréeného pro stavbu v
daném dobé pro zabudovani do stavby, ten bude uskladnén v mistech, kde nebude branit provozu stavby.
Mista skladovani budou na ¢asti stavebniho pozemku.

DalSi poZzadavky na bezpefny provoz a pouZivani zafizeni pro zdvihani a premistovani zavéSenych
bi‘emen:
Neni predmétem tohoto planu

ZAJISTENI VYKOPOVYCH PRACI
Neni pfedmétem tohoto planu

IDENTIFIKACE A VYZNACENI SITI TECHNICKEHO VYBAVENi UZEMi, PRACE V
OCHRANNYCH PASMECH
Neni predmétem tohoto planu

ZAJISTENI STAVENISTE, KDE SE PROVADI ZEMNI PRACE
Neni predmétem tohoto planu

Malirské a natéracské prace

Maliiské prace zahrnuji barevnou upravu a malbu stén, upravu podkladovych ploch k nanaseni krycich vrstev
malby, k ochrané stén proti otéru, chemickym vlivim.

1. Rizika

e pad malife po uklouznuti na podlahach, pracovnich schtidcich, schodistich, pomocnych pracovnich
podlahéch,

pad malite ze zebtiku (zejména dvojitého — Stafli, po rozjeti postranic), podjeti Zebtiku a pad zebtiku,

pad malife pii vystupu a sestupu na zvySena mista prace, pad z kozového leSeni, propadnuti podlahou apod.,
pad (pteklopeni, pfevraceni pojizdnych a volné stojicich leSeni pfi nezajisténi stability téchto druhi leSeni,
prasnost pii odstranovani staré¢ malby, pii vibracni brusky,

drazdivy ucinek disperzni, silikatové a silikonové malby na kiizi a o¢i malife,

sttiknuti vapenného mléka, tekutych malitskych hmot do oka malite,

poskozeni zatizeni, hadice apod., zranéni o¢i, obliceje proudem média apod. pfi pouzivani stiikaci malitské

sestavy (kompresor, zdsobnik, hadice, stfikaci pistole),

e destrukce (tlakového celku) tlakové nadoby a ohrozeni osob dynamickymi uGcinky kovovych casti TNS
pusobenim tlaku.

e vymrsténi hustilky (pumpy) z malitské postfikovaci soupravy,

e selhani a vadna funkce vystroje (pojistného ventilku a tlakoméru),

e sniZzeni az ztrata funkce (opotfebovanost) utahovaci matice ru¢ni pumpy na hrdlo tlakové nadoby.

2. Tlakové nanaseni (stfikani) malifské hmoty

Nejveétsim nebezpecim je prudky unik tlakového média je poskozeni zafizeni, hadice apod., zranéni o¢i, obliceje

proudem média apod. pfipadné i destrukce (tlakového celku) tlakové nadoby a ohrozeni osob dynamickymi

ucinky kovovych ¢asti TNS ptsobenim tlaku. Pti provozu se musi dodrzovat navod k pouzivani stiikaci maliiské

sestavy (kompresor, zasobnik, hadice, stfikaci pistole, redukéni ventil k plynulému nastaveni tlaku materialu,

odvzdusnovaci kohout tlakové nadoby, vcetné dal§iho piislusenstvi). Je nutno zajiStovat tésnost a spravné
12
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uzavieni tlakového zasobniku. Pied otevienim tlakové Casti se musi odpojit zdroje tlaku a zcela odvzdusnit do
atmosféry. Nutno pouzit vhodné hadice pro pfivod tlakového vzduchu (malifské smési). Pro praci se vzduchovou
stfikaci pistoli je nutno respektovat pokyny vyrobce.

Dojde-1i k ucpani trysky, musi byt spoustédlo zajisténé v uzaviené poloze ptedtim, nez je ucinén pokus o
uvolnéni trysky; pfed vyjmutim ucpané trysky nebo jinym pokusem o demontaz jakékoliv ¢asti zatizeni musi byt
ze systému vypusten tlak.

U pistole s reverzibilni (samocistici) tryskou vénovat zvlastni pozornost tomu, aby ruce byly mimo Usti trysky
pfi jejim profukovani za ti¢elem obnoveni priichodnosti. Tlak v systému nesmi ptfekrocit doporuceny pracovni
tlak pro hadici.

Systém pravidelné kontrolovat za ti¢elem zjisténi moznych zavad.

Pfi provozu je nutno chranit nddobu malifské sestavy pted poskozenim, nezasahovat do konstrukce nadoby;
Nadoba (tlakovy zasobnik) musi byt spravné postaven a zajisténa stabilita nadoby.

Spravnou funkci vystroje se zajistuje prisluSnymi armaturami (tlakomérem, pojistnym ventilem,
odvzdusiovacim kohoutem apod.), a jejich spravnym nastavenim. Vystroj musi byt trvale udrzovana ve
spravném funk¢énim stavu, musi byt provadény pravidelné kontroly pojistného ventilu a tlakoméru, pravidelné
¢isténi, odkalovani nadoby Dale musi byt zajistovany pravidelné kontroly nadoby a funkce vystroje, véetné
pravidelnych revizi.

3. Pouzivani maliFskych stirikacek (rucni postiikovace)

Hlavnim nebezpecim je

o vymrsténi hustilky (pumpy) z malifské posttikovaci soupravy,

o selhani a vadnd funkce vystroje (pojistného ventilku a tlakomeéru),

e snizeni az ztrata funkce (opotfebovanost) utahovaci matice ru¢ni pumpy na hrdlo tlakové nadoby.

Pted zah4jenim prace musi pracovnik zkontrolovat stav zavitl utahovaci matice a hrdla tlakové nadoby. Pti
rué¢nim tlakovani nadoby postiikovace se musi vyloucit pretlakovani nadoby, nutno pribézné sledovat tlakomer.
Béhem pracovni ¢innosti musi pracovnik priibézné kontrolovat stav resp. funkci tlakoméru a pojistného ventilku
a po ukonceni prace vycistit pojistny ventilek.

Zavérna utahovaci matice ru¢ni pumpy na hrdlo tlakové nadoby se musi spravn¢ nasadit a zatahnout.

Nelze zaménovat jednotliva prisluSenstvi postiikovace, nutno pouzivat jen originalni ptislusenstvi.

opotfebované Casti postiikovace se nesmi pouzivat, v€as je nutno vymenit utahovaci matice ru¢ni pumpy na
hrdlo tlakové nadoby.

4. Prace na Zeb¥icich

Pi malitskych pracich pracovnik na zebtiku stoji pouze na pficli, tedy nikoliv celymi chodidly a krom¢ unavy
chodidel a snizeni jejich citlivosti mize dojit ke sjeti nohou po pficli a nasledné ztrat¢ stability pracovnika na
zebtiku. Na zebtiku se proto nema pracovat delsi dobu a pokud je to mozné ma se zajistit stfidani nebo Casté&jsi
prestavky. Zebiiky se smi pouZivat jen tam, kde je dostatek mista pro jejich spravné a bezpeéné postaveni. a
musi byt stavény na pevny podklad a musi byt vhodnym zplsobem zajisténa jejich stabilita.

Chiize na dievéném dvojitém Zebfiku mize byt provadéna pro maliiské prace zaSkolenymi zaméstnanci,
pohybuji-li se po ploSe, kde je vylouceno nebezpeci ztraty stability zebiiku.

Zebiik ma byt postaven tak, aby pracovnik mél v kazdém okamziku k dispozici misto, kde se miize zachytit nebo
o n¢z se muze opftit. Je zakazéano stavét zebiiky pfed nebo za neuzamcené dvete v komunikacich.

Pracovnik nesmi vystupovat na zebiik s poskozenou, nevhodnou a znecisténou obuvi, s dlouhymi tkanickami
apod. Pied vystupem na zebtik si ma pracovnik ocistit obuv od blata a jinych necistot.

Malifské prace ve schodistovych prostorach provadény z pracovnich podlah nebo ze zebiiki k tomu
upravenych.

Kombinovanych Zebiikl opatienych pohyblivou patkou k vyrovnani vy$kovych rozdild +/- cm lze pouzit i
jako schodistovych pokud je kloub $tafli mozné presouvat po jednotlivych pfi¢lich a je tak mozno vyrovnat
vysSkovy rozdil cca 1 metr. Pfed vstupem na vicedilny Zebiik musi pracovnik zkontrolovat neporusenost
zajistovacich popruhi (pokud je jimi Zebiik vybaven) a u vysuvnych dilu téZ zajisténi polohy bezpe¢nostnim
zamkem

U posuvnych Zebriki dbat na volnou pohyblivost vodicich ¢asti a na zapadnuti zajistovacich prvkl. Klouby je
nutno chranit pfed veétsi prasnosti, piskem a jinymi necistotami, které mohou znemoznit jejich spravnou funkei.
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Pfi sestaveni a uzivani zebfikd nutno dbat na volnou pohyblivost vodicich ¢asti, na zapadnuti zajistovacich

prvki, na spravné spojeni a upevnéni nasuvnych prvka a dila Zebiiku.

Zebtiky, které jsou vybaveny stabiliza¢ni patkou nebo stabilizatorem musi mit pfi pouZivani Zebiiku tuto patku

namontovanu. Zebiiky se musi udrzovat vfadném technické stavu, nesmi se pouzivat deformovanych,

poskozenych Zebtikl i jednotlivych prvki.

e Pfi pouzivani kombinovanych zebiikli a pfidavnych pfislusenstvi Zebifikli pii malifskych pracich musi
pracovnik dbat téchto pokynii:

e naslapna vngjsi plosinka nékterych typt zebiikll je uréena pouze pro trojdilné kombinované zebiiky a
dvojdilné staflové zebiiky; nesmi se pouzivat na piilozném nebo dvoudilném vysuvném zebtiku, kde hrozi
nebezpeci ztraty stability a nasledné padu,

e pii pouzivani teleskopického odstupu nutno jej vzdy pevné spojit s konstrukci Zebtiki ve vSech 4 bodech, v
opacném piipad¢ hrozi ztrata stability,

e pii pouziti spojovacich desek k upravé kombinovaného Zebiiku na schodistovy, musi byt vzdy pouzity oba
pary spojovacich desek; v opacném piipad¢ neni konstrukce Zebiiku dostatecné stabilni,

e je zakdzano provadét jakékoliv konstrukcni upravy zebiikil jako nastavovani, navazovani, vrtani otvort do
profilt atd.

DalSi pozadavky na pouzivani Zebiiki stanovi ¢ast I11. Piilohy k naFizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizsich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do
hloubky.

Aktualizace planu BOZP.
V priibéhu stavby musi koordinator BOZP na stavenisti upravovat plan BOZP podle vzniklych situaci a na
zaklad¢ dohody s dalSimi zhotoviteli stavby a jejich technologickych postupi.

Kontrolni dny.
Informace o pozadavcich na BOZP budou piedavany na KD pii realizaci stavby jako samostatny bod jednani.

Dodavatel stavby bude postupovat podle vSech platnych
zakonnych ustanoveni a vyhlasek EN a CSN v plném rozsahu.
VeSkera ustanoveni platnych predpisu a ziakonnych norem je
bezpodmineé¢né nutné dodrzZovat i v pripadé, Ze tato
ustanoveni nejsou touto projektovou dokumentaci zminéna
nebo citovana!
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Priloha ¢. 1

K planu p¥i pripravé stavy.

Souvisejici predpisy:

Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
na stavenistich

Zakon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace
Zakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebni fadu (stavebni zakon), ve znéni zmény 257/2013Sb.

Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni zmény
225/2012Sh.

Naftizeni vlady ¢. 361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancti pfi praci, ve znéni
zmény 9/2013Sb.

Natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkti, mycich, Cisticich a desinfekénich prostiedki

Naftizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zptusobu evidence urazi, hlaseni a zasilani zaznamu o Grazu Ve znéni
170/2014 Sb. (G¢inna od 1. 1. 2015)

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na stavby
Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpisobilosti v elektrotechnice
Naftizeni vlady ¢. 185/2001 Sb., zakon o odpadech, ve znéni zmény 344/2013

Vyhlaska 21/1979 o urCeni vyhrazenych plynovych zafizeni a stanoveni nékterych podminek k zajisténi
jejich bezpecnosti, ve znéni zmény 395/2003Sb.

Natizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti
s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky,

Naftizeni vlady 163/2002 Sb., kterou se stanovi pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni zmény
312/2005Sh.

natizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupt, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostiedky,

vyhlaska ¢. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb,

zakon 258/2000Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist, o ochrané vetejného zdravi

zakon 350/2011Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi, o chemickych latkach a ptipravcich, chemicky zakon
Naftizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi,

Naftizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojl,
technickych zafizeni, ptistroj a naradi,

Natizeni vlady €. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a zavedeni
signald,

Vyhlaska MMR ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. zména 62/2013 Sb.

Zakon ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zmén€ nekterych zakonu (energeticky zédkon) v platném znéni

CSN EN 131-1 Zebiiky. Terminy, druhy, funkéni rozméry (49 3830),

CSN EN 131-2 Zebiiky. Pozadavky, zkousenti, znaGeni (49 3830),

CSN EN 365 Osobni ochranné prostiedky proti padim z vysky. Vseobecné pozadavky na navody k
pouzivani, udrzb¢, periodické prohlidce, oprave, znaceni a baleni (83 2601),
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Plan BOZP pii ptipravé stavby OPRAVA VYTAPEN{ V OBJEKTU DD BUDKOV,
kuchyi a jidelna parc. ¢. st. 113, LV 205 katastralni uzemi
Katastralni pracovisté Moravské Budéjovice.

Priloha planu BOZP

Seznam zhotoviteld (v dobé zpracovani planu nebyli znami):

Seznam zhotovitela

NiZe podepsani zastupci zhotovitele stvrzuji svym podpisem, Ze byli seznameni a souhlasi
S Planem BOZP .

Jméno zastupce

Nazev firmy, druh ¢innosti datum firmy/podpis/telefon

10.
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Plan BOZP pii piipravé stavby OPRAVA VYTAPEN{ V OBJEKTU DD BUDKOV,
kuchyi a jidelna parc. ¢. st. 113, LV 205 katastralni uzemi
Katastralni pracovisté Moravské Budéjovice.

Navrh umisténi zarizeni staveniSté.

navrh
umisténi
zafizeni
stavby

detsky,domoy,

. '

J

—— — - . J X Nastroje & Nahlasit chybu
POYETo01 eloeenemicAs s £202080 SeznamicAalsh A, LY S

® 8 12 18
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