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 501   Technická zpráva


1. Úvod
	Projektová dokumentace řeší kompletní opravu vytápění  v části objektu dětského domova v  Budkově  pro  kuchyň, jídelnu, dílny a prádelnu z důvodu  nevyhovujícího  technického  stavu zařízení.

2. Demontáže
	Dva stávající plynové kotle budou v rámci oprav demontovány a nahrazeny dvěma plynovými závěsnými kondenzačními kotli. Demontáž se týká také stávajícího rozdělovače a sběrače, za kterými se napojí na stávající rozvodné potrubí. 

2. Kanalizace
            Odvod  kondenzátu z kotlů a odtok z pojišťovacích ventilů bude sveden do kalichů na úkapy se zápachovou uzávěrkou , umístěnými pod  jednotlivými kotli.  Dále se do úkapového kalichu  svede  odtok ze stávajícího zásobníkového ohřívače vody .  Kondenzát z tohoto zařízení bude sveden odtokovým potrubím polypropylenovým HT , uloženým částečně v podlaze,  částečně volně po stěně do podlahové vpusti. Tato stávající podlahová vpusť bude demontována a nahrazena novým zařízením. Minimální spád jsou 3%  směrem k vpusti. 
             Kanalizace bude provedena dle ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 a vyhlášky 428/2001.Po ukončení montáže kanalizace se provede zkouška těsnosti vodou dle ČSN 75 6760.

3. Vodovod
Rozvody studené vody v technické místnosti i rozvodné potrubí teplé vody z ohřívače zůstávají stávající . Pouze před kotli se nově osadí vypouštěcí ventil na hadici pro napuštění topné soustavy. 
          Vodovod bude odpovídat ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody a byla navržen dle ČSN EN 806-2. Montáž potrubí bude provedena dle ČSN EN 806-4. Po ukončení montáže rozvodů vody bude provedena tlaková zkouška 1,5 násobkem provozního tlaku dle ČSN 73 6660. O výsledku zkoušky bude vyhotoven protokol o tlakové zkoušce.

4. Ohřev teplé vody
             Stávající ohřívač teplé vody ACV Smart 320 s objem 500l, včetně připojovacího potrubí zůstává stávající.


5. Plynovod
            Vzhledem k tomu , že dojde k částečnému posunutí umístění plynových kotlů a přesunutí revizních dvířek pro otvor s odtahovým potrubím ,bude připojovací potrubí plynu  pro stávající kotle demontováno a nahrazeno novým  vedením v délce cca 3,0 m. Ocelové potrubí vedené po stěně se opatří ochranným nátěrem. Před kotle se osadí  kulové uzávěry.  Po dokončení úprav se provede tlaková zkouška plynovodu. 
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