ZPRÁVA A PŘÍLOHY 1,2,3
K  VÝPOČTU DENNÍHO OSVĚTLENÍ BUDOV DLE ČSN 730580-2


SUPŠ JIHLAVA-HELENÍN-REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ DM
POSOUZENÍ MOŽNOSTI NÁSTAVBY

(vyhodnocení vlivu staveb na okolí z hlediska denního osvětlení dle § 11 vyhlášky č-268/2009 Sb. a vlivu nových staveb na stávající pozemky určených k rekreaci dle ČSN 734301 čl. 4.3.5.)

Posouzení bylo zpracováno na základě českých technických norem 

ČSN 730580-1 Denní osvětlení budov,    Část 1:  Základní požadavky  2007
ČSN 730580-1 Denní osvětlení budov,    Část 1: Základní požadavky, ZMĚNA  Z1 2011
ČSN 730580-2 Denní osvětlení budov,    Část 2:  Denní osvětlení obytných budov
2007



Výpočty byly prováděny pomocí programu Building designWdls (Výpočet denního osvětlení dle ČSN 730580) od firmy ASTARA MS Software s.r.o Zlín.
Pro hodnocení stínění stávajících vnitřních prostorů novými stavbami nebo jejich novými částmi se používá kritérium přístupu denního světla k průčelí objektu. Kontrolní body se umisťují v ose okna a na svislou rovinu vedenou lícem vystupující konstrukce, minimálně 2 m nad zemí. 
Zastínění objektu bytového domu úpravou internátu bylo počítáno ve třech variantách. V první variantě je počítáno zastínění bytového domu bez jakékoliv nástavby na protější internátní budově školy SUPŠ. (viz příloha č.1).
Ve druhé variantě je počítáno zastínění bytového domu s plnou nástavbou na protější internátní budově školy SUPŠ. (viz příloha č.2).
Ve třetí variantě je počítáno zastínění bytového domu s upravenou nástavbou na protější internátní budově školy SUPŠ. (viz příloha č.3).
Úprava nástavby spočívá v omezení zastiňovacího prvku (výšky a šířky nově navrhované římsy) vůči stávajícímu bytovému domu.
Jako kritérium přístupu denního světla na průčelí objektu slouží součinitel denní osvětlenosti Dw (%) roviny zasklení okna z vnější strany. Tímto kritériem se nehodnotí úroveň denního osvětlení ve vnitřním prostoru ve vztahu k fyziologickým potřebám jeho uživatelů, ale míra zavinění případného nevyhovujícího stavu denního osvětlení venkovním stíněním.
Kritérium se použije pro hodnocení stínění stávajících vnitřních prostorů novými stavbami nebo jejich noými částmi v případě, že tyto prostory po zastínění nevyhoví kapitole 4 normy ČSN 73 0580-2 až 4. Stínění stávajících vnitřních prostorů se považuje za vyhovující, jsou-li dodrženy požadované hodnoty podle tabulky B.1 výše uvedené normy.

Normové hodnoty činitele denní osvětlenosti jsou uvedeny v tabulce č. B.1, na řádku 2, kde je hodnota pro města součinitele denní osvětlenosti Dw = 32 %. 


Tabulka č. B.1
	Kategorie
	Typ posuzovaného prostoru, charakter lokality
	Nejnižší DW (%)
	Odpovídá úhlu stínění ε (°)

	1
	Prostory s vysokými nároky na denní osvětlení (denní místnosti zařízení pro předškolní výchovu, učebny škol apod.)
	35
	24

	2
	Běžné prostory s trvalým pobytem lidí
	32
	30

	3
	Prostory s trvalým pobytem lidí v souvislé řadové zástavbě v centrech měst
	29
	36

	4
	Prostory s trvalým pobytem lidí v mimořádně stísněných podmínkách historických center měst
	24
	36




[bookmark: _GoBack]Objekt bytového domu je rozdělen na 5 částí. Kontrolní body jsou rozprostřeny po jednotlivých částech fasád, vždy před okny jednotlivých obytných místností. V modelu obytného domu jsou umístěny okna pouze u obytných místností. Kontrolní body jsou rozprostřeny 2 m nad zemí v rastru po 1 m. Vypočtené hodnoty součinitele Dw jsou od nejnižších 30% do nejvyšší 40%. Hodnoty jsou vyjádřeny číselnými vrstevnicemi. Zelená označuje požadovanou hodnotu součinitele denní osvětlenosti Dw = 32 %.
V částech bytového domu 1,2,4,5 se hodnoty činitele denní osvětlenosti neměnily ve všech podlažích obytného domu při jakémkoliv navýšení budovy internátu školy. Ze všech 5 částí bylo nejvíce změn ve třetí části v 1. nadzemním podlaží. Zvláště proto, že tato část je vždy stíněna stávajícím předstupujícím rizalitem na obytném domu o hloubce 1,7 m. 
Vypočítané hodnoty součinitele Dw (%) pro jednotlivé druhy nástavby jsou uvedeny v přílohách. 
Hodnoty činitele denní osvětlenosti Dw (%) ukazují, že při plné nástavbě se zhorší stínění bytového domu v části tři v 1.NP oproti stínění internátem SUPŠ bez nástavby. Vytvořili jsme nástavbu s úpravou, která neovlivní fasádu před okny obytných místností bytového domu, viz. příloha č.3.


Závěrem lze říci z hlediska vlivu staveb na okolí z pohledu denního osvětlení dle § 11 vyhlášky č-268/2009 Sb, že novou výstavbou nebude stíněna stávající zástavba bytového domu. Hodnoty součinitele denní osvětlenosti počítané v úrovni fasády na bytovém domu jsou pro nástavbu internátu s úpravou stejné, jako zastínění bytového domu stávající budovou internátu. 

Posouzení bylo zpracováno na základě českých technických norem ČSN 734301 Obytné budovy.





V Jihlavě 20.05.2019 	Ing. arch. Jiří Vácha
