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Protokol o provedených výpočtech.

Projekt

Název SUPŠ Jihlava-Helenín-rek.soc.zařízení DM, posouzení možnosti nástavby DM
Popis Zastínění
Číslo zakázky 04/03/2019
Poznámka Výpočet zastínění navrhovanou nástavbou internátu SUPŠ
Datum 25.4.2019
Adresa Hálkova 42

586 01 Jihlava
Česká republika

Datum výpočtu proslunění 1.3.2019
Úhel k severu 0 °
GPS souřadnice Zeměpisná šířka: 50,00 Zeměpisná délka: 15,00
Meridiánová konvergence 7,34 °

Investor

Společnost Kraj Vysočina
Kontaktní osoba ing.Jozífek
Adresa Jihlava, Žižkova 57, 58733
Telefon
E-mail
Webová stránka

Zhotovitel

Společnost Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o.
Kontaktní osoba
Adresa Pod Příkopem 933/6, Pod Příkopem 933/6, 586 01



Telefon +420 605522798
E-mail jirivacha@gmail.com
Webová stránka

Provedené výpočty

� Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580
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Přehled výsledků

Název Minimální hodnota Průměrná hodnota Maximální hodnota Rovnoměrnost

Prostor
Bytový dům - Činitel denní osvětlenosti 0,0 / 32,0 % 25,9 % 64,8 % 0
Bytový dům - Činitel denní osvětlenosti 25,8 / 32,0 % 36,6 % 43,2 % 0,6
Bytový dům - Činitel denní osvětlenosti 29,5 / 32,0 % 37,4 % 42,5 % 0,69
Bytový dům - Činitel denní osvětlenosti 35,6 / 32,0 % 39,8 % 42,5 % 0,84
Bytový dům - Činitel denní osvětlenosti 38,6 / 32,0 % 39,8 % 40,9 % 0,95
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Prostor - prostor

Údržba

Údržbu počítat Ano
Čistota prostředí Čisté
Interval obnovy povrchů 36 m
Výměna světelných zdrojů Individuální
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr svítidla 10
Model oblohy Rovnoměrně zatažená
Osvětlenost na venkovní ploše 5000 lx
Rozměr elementární plochy 2000 mm
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Půdorys - Prostor



7 / 12

Bytový dům - Činitel denní osvětlenosti - Prostor

1:200
Dmin/Dm/Dmax: 0,0/25,9/64,8 % | Rovnoměrnost: 0

Výška: 0,0 mm | Odsazení: 699,7 x 675,0 mm | Rozteče: 1000,0 x 1000,0 mm
Poznámka: Dvoupodlažní část nad učebnou
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Bytový dům - Činitel denní osvětlenosti - Prostor

1:200
Dmin/Dm/Dmax: 25,8/36,6/43,2 % | Rovnoměrnost: 0,6

Výška: 0,0 mm | Odsazení: 789,8 x 2000,0 mm | Rozteče: 1000,0 x 779,2 mm
Poznámka: Prostřední půdorysně vysazená část
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Bytový dům - Činitel denní osvětlenosti - Prostor

1:200
Dmin/Dm/Dmax: 29,5/37,4/42,5 % | Rovnoměrnost: 0,69

Výška: 0,0 mm | Odsazení: 1000,1 x 2000,0 mm | Rozteče: 996,7 x 1038,9 mm
Poznámka: část s největšíma změnama
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Bytový dům - Činitel denní osvětlenosti - Prostor

1:200
Dmin/Dm/Dmax: 35,6/39,8/42,5 % | Rovnoměrnost: 0,84

Výška: 0,0 mm | Odsazení: 710,3 x 2000,0 mm | Rozteče: 1000,0 x 779,2 mm
Poznámka: část obytné budovy
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Bytový dům - Činitel denní osvětlenosti - Prostor

1:200
Dmin/Dm/Dmax: 38,6/39,8/40,9 % | Rovnoměrnost: 0,95

Výška: 0,0 mm | Odsazení: 724,9 x 2000,0 mm | Rozteče: 1000,0 x 578,6 mm
Poznámka: dvoupodlažní část
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Č stečn  n stavbaá á á




