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VYPOCET DENNIHO OSVETLENI BUDOV DLE CSN 730580-2

SUPS JIHLAVA-HELENIN-REKONSTRUKCE SOCIALNIHO ZARIZENIi DM
POSOUZENi MOZNOSTI NASTAVBY

PROTOKOL S UPRAVENOU NASTAVBOU



Projekt

Nazev

Popis

Cislo zakézky
Poznamka
Datum
Adresa

Datum vypoctu proslunéni
Uhel k severu

GPS souradnice
Meridianova konvergence

Investor

Spolecnost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Zhotovitel
Spolecnost

Kontaktni osoba
Adresa

Protokol o provedenych vypoctech.

SUPS Jihlava-Helenin-rek.soc.zafizeni DM, posouzeni moznosti nastavby DM
Zastinéni

04/03/2019

Vypocet zastinéni navrhovanou nastavbou internatu SUPS
25.4.2019

Halkova 42

586 01 Jihlava

Ceska republika

1.3.2019

0 o

Zemépisna Sitka: 50,00 Zemépisna délka: 15,00

7,34°

Kraj Vysocina
ing.Jozifek
Jihlava, Zizkova 57, 58733

Obchodni projekt Jihlava, spol. s r.o.

Pod Pfikopem 933/6, Pod Pfikopem 933/6, 586 01



Telefon +420 605522798
E-mail jirivacha@gmail.com
Webova stranka

Provedené vypocty

% Vypolet denniho osvétleni dle CSN 73 0580
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Prehled vysledkii

Nazev

Prostor

Bytovy ddim - Cinitel denni osvétlenosti
Bytovy diim - Cinitel denni osvétlenosti
Bytovy dim - Cinitel denni osvétlenosti
Bytovy d@im - Cinitel denni osvétlenosti
Bytovy ddim - Cinitel denni osvétlenosti

Minimalni hodnota

0,0/32,0%
25,8/32,0 %
29,5/32,0 %
35,6/32,0%
38,6 /32,0%

Prdmérna hodnota

259 %
36,6 %
37,4 %
39,8 %
39,8 %

Maximalni hodnota

64,8 %
432 %
42,5 %
42,5 %
40,9 %

Rovnomeérnost

0,6
0,69
0,84
0,95
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Prostor - prostor
Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi
Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojt
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost

| Ano

| Cisté

|36 m

| Individudini
[12m

| 100 %

Vypocet

Pocet odrazli

Délici pomér svitidla

Model oblohy

Osvétlenost na venkovni plose
Rozmér elementarni plochy

|3

| 10

| Rovnomérné zatazena
| 5000 Ix

| 2000 mm
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Bytovy diéim - Cinitel denni osvétlenosti - Prostor
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Dmin/Dm/Dmax: 0,0/25,9/64,8 % | Rovnomérnost: 0
Poznamka: Dvoupodlazni ¢ast nad ucebnou

Vyska: 0,0 mm | Odsazeni: 699,7 x 675,0 mm | Roztece: 1000,0 x 1000,0 mm
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Bytovy diim - Cinitel denni osvétlenosti - Prostor
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Poznamka: Prostfedni plidorysné vysazena ¢ast

Dmin/Dm/Dmax: 25,8/36,6/43,2 % | Rovhomérnost: 0,6
Vyska: 0,0 mm | Odsazeni: 789,8 x 2000,0 mm | Roztece: 1000,0 x 779,2 mm
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Bytovy diim - Cinitel denni osvétlenosti - Prostor
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1:200
Dmin/Dm/Dmax: 29,5/37,4/42,5 % | Rovnomérnost: 0,69
Vyska: 0,0 mm | Odsazeni: 1000,1 x 2000,0 mm | RoztecCe: 996,7 x 1038,9 mm
Poznamka: Cast s nejvétSima zménama
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Bytovy diim - Cinitel denni osvétlenosti - Prostor
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Dmin/Dm/Dmax: 35,6/39,8/42,5 % | Rovnomérnost: 0,84
Vyska: 0,0 mm | Odsazeni: 710,3 x 2000,0 mm | Roztece: 1000,0 x 779,2 mm
Poznamka: Cast obytné budovy
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Bytovy diim - Cinitel denni osvétlenosti - Prostor
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Poznamka: dvoupodlazni ¢ast

Dmin/Dm/Dmax: 38,6/39,8/40,9 % | Rovnomérnost: 0,95
Vyska: 0,0 mm | Odsazeni: 724,9 x 2000,0 mm | Roztece: 1000,0 x 578,6 mm
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Casteéns nastavba
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