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Charakteristika řešeného území

Předmětem studie je úprava (nástavba) jednoho z objektů (domova mládeže) Střední uměleckoprůmyslové školy v Heleníně. Historie tohoto objektu zasahuje až do 19. století.
Budova domova mládeže slouží jako jeden z objektů školy (SUPŠ) pro internátní bydlení mládeže. Objekt domova mládeže je čtyřpodlažní budova s dřevěným krovem klasické stojaté stolice, sedlovou střechou a plechovou krytinou. V prvním podlaží jsou kanceláře, učebna, WC, dílny, předávací stanice tepla a ubytovací pokoje s hygienickými buňkami. Ve 2.NP jsou kanceláře a učebny školy. V tomto podlaží je spojovací chodba mezi objektem tělocvičny a domovem mládeže. Do této chodby je přístup z parku (jižní strana). Ve třetím nadzemním podlaží jsou ubytovací prostory a jeho hygienické zázemí spolu s vedením internátu. Ve 4.NP jsou opět ubytovací prostory a jeho hygienické zázemí. Na pátém nadzemním podlaží je dřevěný krov se zastřešením.

Vazby na okolní výstavbu
Během zpracování této studie byly upřesněny vazby na okolí, zvláště působení nástavby DM na sousední bytový dům. Byl proveden výpočet zastínění bytového domu stávající stavbou internátu (DM). Určující hodnoty zastínění fasády sousedního objektu ovlivňované novou stavbou jsou dány hodnotou z tabulky č.2normy ČSN 730580-2 Denní osvětlení budov, pro města činitelem denní osvětlenosti Dw = 32%.
Studie řeší dva typy nástavby. První je nástavba jednoho podlaží se sedlovou střechou. Výška podlaží je 2,85 m po římsu střechy. Výška nástavby včetně jednoho podlaží po hřeben střechy je 6,15 m. V novém podlaží bude ubytování pro studenty. V této variantě je počítáno s celkovou kapacitou ubytovaných studentů v počtu 132. V podkroví se uvažuje se strojovnou vzduchotechniky a technickým zázemím.
Druhá varianta nástavby je obdobná jako první, má také jedno podlaží a sedlovou střechu. Střecha je upravena tak, aby nestínila sousednímu bytovému domu. V části ubytovacího podlaží jsou pokoje se střešními okny. V této variantě je počítáno s celkovou kapacitou ubytovaných studentů v počtu 130. V podkroví se uvažuje také se strojovnou vzduchotechniky a technickým zázemím. TATO VARIANTA JE UVAŽOVÁNÁ JAKO FINALNÍ.

Příprava území
Stávající objekt domova mládeže je čtyřpodlažní budova s dřevěným krovem klasické stojaté stolice, sedlovou střechou a plechovou krytinou. U paty budovy byly prověřeny stávající základové konstrukce formou dvou sond. Posouzení základových poměru bylo zpracováno RNDr. Václavem Maškem se závěry: 
Základová spára objektu DM se nachází v hloubce 1,3 m pod úrovní terénu – hloubky v geologické dokumentaci jsou vztaženy k povrchu dlaždic. Tato hodnota splňuje hodnotu nezámrzné hloubky (cca 1,1 m).
Základová půda je tvořena aluviálními uloženinami charakteru jílu písčitého (konzistence tuhá, plasticita střední), až písku jílovitého (jemně až středně zrnitý, středně ulehlý).
Geotechnické charakteristiky základových půd jsou tabelárně uvedeny v textu výše. Kontaktní napětí v základové spáře by i po rekonstrukci objektu nemělo překročit hodnotu únosnosti 100 kPa.
Hladina podzemní vody se nacházela nehluboko pod základovou spárou (1,7 m vs. 1,3 m). Sezónně může docházet k ovlivňování základových konstrukcí.

Soulad s územně plánovací dokumentací
Z pohledu územně plánovací dokumentací nedochází k žádným změnám. Občanská vybavenost – škola.

Celkové urbanistické a architektonické řešení
Hmotově je stávající objekt domova mládeže jednoduchá stavba kvádru se sedlovou střechou. Urbanistická koncepce DM zůstává bez změny. Nástavbou se změní výška objektu na 20,5 m. Předpokládáme nosnou ocelovou konstrukci jako nástavbu nad stávajícím zdivem s opláštěním z plechu. Vnitřní příčky jsou navrženy ze sádrokartonu. Vnější fasádu doplňuje únikové schodiště na severním štítu a výtah na západní fasádě.

Celkové provozní řešení
Provozní řešení je dáno typem budovy a jeho náplní – škola, domov mládeže. Provoz celé budovy je podřízen škole s převážkou ubytovací funkcí v ostatních podlažích. V prvním podlaží jsou kanceláře, učebna, WC pro muže a ženy, předávací stanice tepla a přibydou ubytovací pokoje s buňkami. Ve 2..NP jsou kanceláře školy a učebny spolu s hygienickým zázemím. V tomto podlaží je spojovací chodba mezi objektem tělocvičny, šatnami a domovem mládeže. Do této chodby je přístup z parku na jižní straně školy. Ve třetím nadzemním podlaží jsou ubytovací prostory s vedením internátu a denní místností, kde si mohou studenti uchovávat a zpracovávat potraviny. Na tomto podlaží je 46 míst pro ubytované. Ve čtvrtém NP jsou jen ubytovací prostory s hygienickým zázemím. Ve čtvrtém nadzemním podlaží je 44 míst pro ubytované. Na pátém nadzemním podlaží jsou také nové ubytovací prostory s hygienickým zázemím. Toto podlaží je pro 42 ubytovaných. Veškeré pokoje u ubytovacích podlažích jsou uspořádány po dvou se vstupem ze společné chodby, krom posledního podlaží, kde jsou 4 pokoje po 3 žácích. Na šestém nadzemním podlaží je krov zastřešení. Střecha je zde sedlová s plechovou krytinou. Na tomto podlaží je strojovna VZT a místnost pro slaboproudé rozvody. 
Celkové konstrukční řešení
Konstrukčně se jedná o podélný trojtakt (světlost traktů, resp. rozměr na osu středních zdí nebo sloupů v nejnižším podlaží cca 4,90 + 3,00 + 5,00 m, směrem vzhůru se zvětšuje s ohledem na tloušťku obvodových stěn), který je u jižního štítu ukončen částečným příčným schodišťovým traktem (o světlosti cca 4,50 m) a v nejnižším podlaží i uprostřed půdorysu jsou příčné zdi (zřejmě pozůstatek původního vstupu a schodiště). Konstrukční výška nejnižšího podlaží je cca 3,80 a vyšších podlaží je kolem 3,60 m. Konstrukce je realizována ve zděné technologii. Provedení středních vnitřních podélných zdí lze jenom odhadovat. Zde kromě zdiva v nejnižším podlaží může být i původní železobetonový skelet (s menší pravděpodobností i ocelový). Ze středního zdiva vybíhají v severní polovině půdorysu půlkruhové fragmenty. 
Svislé konstrukce – nosné stěny jsou provedeny zděné (cihelné, dole může být i smíšené nebo kamenné zdivo) v tloušťkách 1300–450 mm v kombinaci se skeletovou konstrukci.
Vodorovné konstrukce – jsou provedeny z části betonové trámové, z válcovaných nosníků (zděné klenbičky) a dřevěné trámové. Krov je dřevěný se střední vaznicí a stojatou stolicí v plných vazbách.
Základové konstrukce – založení je provedeno plošné na základových pasech z kamenného zdiva nebo kamenné rovnaniny. Bylo ověřeno provedenými sondami (viz samostatná část).
Předpokládané konstrukční řešení nástavby:
S ohledem na zjištěné skutečnosti a konstrukční provedení současné stavby je uvažován s co nejlehčí konstrukcí. Předpokládá se provedení ocelového skeletu z válcovaných profilů včetně nosné konstrukce krovu. Dispozice skeletu bude přizpůsobena požadavkům stavebního řešení. Skelet budou tvořit příčné rámy v rozteči, která bude cca odpovídat modulu sloupů přízemí. Sloupy rámů budou posunuté proti podélným středním zdem nižšího podlaží tak, aby byly osazeny do příček nástavby. To znamená, že budou na jedné straně vynášeny nosníky roštu podlahy. Ztužení bude řešeno příčným i podélným svislým zavětrováním (kříže mezi sloupy, příčlí a podlahovým roštem), které bude situované do příček. Vodorovné ztužení bude umístěno do podlahy a stropu nástavby (kříže mezi stropními prvky v návaznosti na svislé ztužení). Pod skelet bude umístěn ztužující rošt využívaný i jako nosný prvek nové podlahy. Nosné prvky krovu (sloupky, vaznice, ztužení) budou součástí skeletu. Na vaznice budou uloženy dřevěné krokve, které vynáší celý střešní plášť. Obvodový plášť bude z lehkých materiálů (zdivo z plynosilikátu nebo alternativně z montovaného tepelně izolačního pláště). Zatížení nástavby je uvažováno klimatickými zatíženími a zatížení podlahy bude v souladu s normovými zatíženími pro pokoje, sociální zařízení a chodby ubytovacího zařízení. Předsazené konstrukce schodiště a výtahu jsou předpokládané ocelové samonosné. Založení hlubinné na mikropilotách, které budou podporovat podkladní desku.
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