
CELKOVÁ DÉLKA BEZ IZOLACE 3000mm

L 370-570mm
2x STAVIT.STOJAN M200/250

ETL-EKOTHERM

TEPELNÁ IZOLACE

HMOTNOST

PODPĚRY

VÝROBCE

TYP MODULU 

ÚHEL

MAXIMÁLNÍ TEPLOTA 
JMENOVITÝ TLAK

15
0

200
115°C

0,6MPa

PUR PĚNA

194 Kg

ŽÁDNÝ

2xVYPOUŠTĚNÍ 3/4"
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GYMNÁZIUM A SG NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

10

Nové Město na Moravě
Kraj Vysočina , Žižkova 57 , Jihlava

REKONSTRUKCE KOTELNY

ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ TOPNÝCH OKRUHŮ
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PŘED OBJEDNÁNÍM R/S TOPNÝCH VĚTVÍ DODAVATELSKÁ FIRMA
PŘESNĚ ZAMĚŘÍ STÁVAJÍCÍ VÝVODY NA STÁVAJÍCÍM R/S
,ABY BYLO MOŽNÉ PŘESNOU ZÁMĚNU ROZDĚLOVAČŮ BEZ ÚPRAVY
STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH VĚTVÍ
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