
    Jaroslav Novotný____     
    Autorizovaný technik         
Brodská 1837/6                                      
591 01 Žďár nad Sázavou  mobil: 731 106 573 
 
 
 
 
 
 
 
Technika prostředí staveb  
 
 
 
 
        
 
 Zařízení silnoproudé elektrotechniky  
 

 
 
 
 
Název akce  : GYMNÁZIUM A SG NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 
                          REKONSTRUKCE KOTELNY 
    
Investor  : KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, JIHLAVA 
    
Datum  : LISTOPAD   2015 
 
Zak.č.  : 2015/32 DPS  
 
Vypracoval  : Jaroslav Novotný 
     
 Datum vyhotovení:  1. 11. 2015. 
 
  

Tento projekt je duševním vlastnictví autora, má povahu duševního tajemství dle ustanovení §17 
obchodního zákona a nesmí být bez souhlasu autora použit, kopírován či předán třetí osobě. 

 
IČO   18535381               novotnyzr@seznam.cz Bankovní spojení:ČS. Žďár nad Sáz.                                                                                                      
            číslo účtu: 1622805369/0800 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

mailto:novotnyzr@seznam.cz
http://www.pdffactory.com


TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Akce :                 GYMNÁZIUM A SG NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 
                            REKONSTRUKCE KOTELNY  
Investor :            Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava  
Místo investice : Nové Město na Moravě 
 
1. Předmět a rozsah projektu : 
Předmětem projektu je zhotovení projektové dokumentace silnoproudých el. rozvodů kterou tvoří 
výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr, na el. rozvody ve stávajícím prostoru kotelny. 
Projekt obsahuje kabely připojení technologických zařízení souvisejících s propojením regulace dle 
požadavku dodavatele technologie. Vlastní připojení technologie provede zástupce dodavatele 
technologie kotlů. V projektu je řešeno zabezpečení kotelny a silnoproudé rozvody. 
 
2. Úvod : 
Elektrické rozvody projektové dokumentace jsou zpracovány ve stupni projektu DPS a dokumentace 
obsahem odpovídá zvyklostem pro tento stupeň dokumentace. Nejedná se o výrobní dokumentaci, 
kterou si zpracovává dodavatel stavby a odsouhlasuje s investorem nebo jeho technickým zástupcem. 
Jako podkladů bylo použito stavebních výkresů, technologického rozmístění zařízení kotelny a  
požadavky dodavatele technologie. 
V případě rozporných údajů v jednotlivých částech PD je povinností dodavatele v rámci výrobní 
přípravy kontaktovat projektanta před započetím prací a tyto údaje vyjasnit. 
Projekt byl zpracován bez konečných vybraných dodavatelů jednotlivých zařízení ve všeobecné formě 
a v rámci dodávky musí být upřesněna kabeláž a jištění dle skutečných požadavků dodavatelů 
jednotlivých zařízení. 
V projektu jsou řešeny silové rozvody dle platných předpisů a ČSN, zejména: 
ČSN 33 2000-1ed.2                rozsah platnosti,účel a základní hlediska 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1   ochrana před úrazem el. proudem 
ČSN 33 2000-4-443 ed.2       ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím 
ČSN 33 2000-4-43                 ochrana proti nadproudu 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3         provozní podmínky a vnější vlivy 
ČSN 33 2000-5-52                 výběr soustav a stavba vedení 
ČSN 33 2000-5-534               přepěťová ochranná zařízení 
ČSN 33 2000-5-54 ed.2         uzemněni a ochranné vodiče 
ČSN 33 21 30 ed.2                vnitřní el. rozvody 
ČSN 33 23 12                        el. zařízení v hořlavých látkách a na nich 
ČSN 37 50 50                        ukládání trubkových vedení 
ČSN EN 60 439-3            rozvaděče nn 
ČSN EN 12464-1                osvětlování-vnitřní pracovní prostory 
ČSN 07 0703                         kotelny se zařízeními na plynná paliva 
ČSN 06 0830                         tepelné soustavy v budovách – zabezpečovací zařízení 
 
3. Bezpečnost a ochrana zdraví : 
Veškeré provádění montážních prací a provádění el. rozvodů musí být řešeno tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost a ochrana zdraví, jak při normálním provozu, tak při poruchových stavech a běžné údržbě. 
Pracovníci pověřeni obsluhou a  údržbou el. zařízení, musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhlášky 
50/78 Sb. Tito pracovníci musí prokázat znalost místních poměrů, provozních a bezpečnostních 
předpisů, požárních opatření, první pomoci při zásahu el. proudem a znalost postupu při hlášení závad 
na svěřeném zařízení. 
Přerušení dodávky el. energie do el. rozvodů v kotelně je možno provést tlačítkem TOTÁL STOP, 
které je osazeno na boku rozvaděče kotelny a vypíná hlavní vypínač kotelny. 
Provoz technologie kotelny je možno přerušit tlačítkem TECHNOLOGIE STOP osazeným u vstupů 
do prostoru kotelny v 1PP i 1NP. Toto tlačítko musí být použito z aretací což znamená, že uvedení do 
původního stavu musí být provedeno jeho opětné sepnutí. 
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Nad tlačítky musí být provedeno označení a jejich funkce. 
Před výchozí revizí a uvedením zařízení do provozu je uživatel povinen určit osoby zodpovědné za 
provoz, údržbu a obsluhu jednotlivých zařízení. Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací 
dle ČSN 33 2000-6. Další periodické revize provede provozovatel v intervalech určených vyhláškami 
a normami dle účelu provozu a po každé vyvolané poruše či poškození zařízení. 
Obsluha provozu v kotelně bude provádět svou činnost v kotelně podle provozních předpisů, 
provozního řádu a prokazatelného poučení o provozu kotelny. 
 
4. Demontáže a úpravy : 
Bude provedeno nahrazení původního rozvaděče kotelny osazeného na přilehlé chodbě RMS 
rozvaděčem nově vyrobeným. Při  demontážích musí být prováděno odpojení některých stávajících 
kabelů s co největší opatrností, protože budou opět použity a zapojeny v novém rozvaděči. Jedná se 
například o kabely pro připojení stávajícího rozvaděče přístavby pro sportovce, stávajícího čerpadla 
osazeného v 1PP a vývody zakreslené v novém RMS rozvaděči. 
V kotelně bude provedena kompletní demontáž stávajících el. rozvodů a rozvaděčů MaR, které budou 
nahrazeny rozvody novými. 
Použitelné demontované části budou očištěny a předány na investorem předem určené místo. 
Upozornění : 
Při demontážních pracích na el. rozvodech musí být přítomen správce sítě (IT), který určí jakým 
způsobem bude provedena úprava, připojení a  zabezpečení stávajících slaboproudých kabelů, aby 
nemohlo dojít k jejich poškození. 
Pro možnost nového připojení rozvodů v tělocvičně musí být provedena částečná demontáž stávajících 
podhledů. Které musí být po dokončení el. rozvodů uvedeny do původního stavu. 
 
5. Základní technické údaje : 
Napěťová soustava : 3 PE +N, AC, 400/230V, 50Hz, distribuční síť TN-C 
Ochrana před úrazem el. proudem živých částí : krytím 
Ochrana před úrazem el. proudem neživých částí : automatickým odpojením od zdroje 
Instalovaný výkon připojované části : 10 kW 
Výpočtové zatížení připojované části : 6 kW 
Místnost  kotelny školy je zařazen do třetí kategorie, s přirozenou výměnou vzduchu. 
Dle ČSN 07 0703 jsou zařízení kotelny zařízení těsná, bez nebezpečných zón a ochranných prostorů. 
Na podkladě určení  vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 – 5 – 51 ed3 pro potřeby posouzení nebezpečí 
elektrického úrazu, který může nastat při provozu el. zařízení byl prostor  zařazen dle ČSN 33 2000-4-
41 ed2 – Z1 do prostoru  normálního. 
Měření odběru el. energie zůstává stávající – nedojde k navýšení odběru el. energie. 
 
6. Provozní podmínky : 
El. rozvody jsou navrženy dle platných ČSN a musí se udržovat ve stavu, který odpovídá platným 
předpisům a normám ČSN. Pracovníci  kteří obsluhují el. zařízení, musí být prokazatelně seznámeni 
s provozními a bezpečnostními předpisy a provozním řádem kotelny. 
 
7. Popis řešení el. připojení : 
Z nově zabudovaného RMS rozvaděče osazeného na chodbě u kotelny bude provedeno nové napojení 
rozvaděče kotelny. 
 
8. Popis řešení el. rozvodů : 
El. rozvody jsou navrženy kabely CYKY a JYTY v těsném příslušenství, s uložením kabelů v 
drátěných žlabech, se svody k přístrojům v lištách. Uložení kabelů musí odpovídat platným předpisům 
a ČSN zejména ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 33 2130. 
Rozvody budou provedeny po obvodovém zdivu a na stropu kotelny. Všechny svody ze žlabů musí 
být chráněny proti mechanickému poškození. 
Vývody pro napojení části technologie – průchody zdivem budou zabezpečeny protipožární ucpávkou. 
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Technologické části kotelny je možno vypnout tlačítky osazeným dle požadavku ČSN u vstupů do 
kotelny. Sonda snímače zaplavení bude osazena v 1PP a zafixována 1cm nad podlahou. Detektor 
úniku plynu a snímače teploty osazeny 20 cm od stropní konstrukce pro zabezpečení proudění 
vzduchu. Výše osazení spínačů, tlačítka a zásuvek 1,2m, osazení ostatních technologických zařízení 
dle požadavku dodavatele technologie s ohledem na platné předpisy a normy. 
Požadavky na technologické kabelové rozvody byly převzaty z požadavků technologa a jsou 
uvedeny v samostatném odstavci na konci technické zprávy. Tyto rozvody budou uloženy ve 
společných kabelových žlabech se silnoproudými rozvody. Přesné místo osazení požadovaných 
připojovacích krabic a délku volných nezapojených konců určí dodavatel technologie stejně jako 
připojovací kabely pro jednotlivá čerpadla na místě samém. Pro napojení ovládacích kabelů do 
rozvaděčů kotlů budou přívody uloženy ve žlabu zavěšeném nad kotli. Z tohoto žlabu u stropu budou 
kabely vedeny do místa vstupu napájení jednotlivých rozvaděčů kotlů. U rozvaděčů kotlů, budou 
kabely volně v délce dle požadavků montážní organizace technologie (plánováno cca 1,5m na každé 
straně) pro každý připojovaný kabel.  
Všechny nezapojené kabely budou řádně na obou koncích označeny a popsány dle požadavku 
zástupce dodavatele technologie pro snadnou orientaci při jejich zapojování. 
Konečné připojení jednotlivých ovládacích kabelů bude provedeno servisním technikem při montáži a 
uvádění zařízení do provozu. 
Pro možnost připojení kotlů na internet bude je nutné do kotle K1 zavést kabel UTP. Místo 
připojení na rozvod v objektu školy upřesní správce sítě před započetím montážních prací. 
   
9. Osvětlení : 
Hladina osvětlení byla určena dle požadavku ČSN EN 12464-1 a je vypočtena za spolupráce firmy 
MODUS s udržovanou intenzitou osvětlenosti 200lx. Osazení svítidel navrženo na strop. Nouzová 
svítidla jsou osazena nad únikovými otvory ve výši 2,2m a jsou dodána s vlastními zdroji. V blízkosti 
těchto svítidel budou osazeny piktogrami s vyznačením směru úniku. Připojení svítidel provedeno 
nepřerušenou fází ze světelného obvodu.  
Údržba osvětlení bude prováděna  z 2m žebříku. Čištění svítidel bude saponátovými prostředky a je 
požadováno tak, aby intenzita osvětlení neklesla pod 70 procent své počáteční hodnoty, to je min. 1x 
ročně. Obnova bílého stropu a stěn se předpokládá alespoň 1x za 2 roky.Výměna všech zdrojů se 
provede v době, kdy intenzita osvětlení poklesne vlivem stárnutí zdrojů pod 75%  své počáteční 
hodnoty. Vyhořelé zdroje budou vyměňovány individuálně dle potřeby. 
 
10. Rozvaděče : 
RMS rozvaděčem je nahrazen  původní rozvaděč kotelny, který byl osazen na chodbové stěně kotelny. 
Tento rozvaděč bude zazděn do otvoru, který vznikl demontáží stávajícího rozvaděče. Zapojení a 
osazení přístroji viz výkres. 
RK1 rozvaděč slouží pro napojení a jištění rozvodů a spotřebičů v kotelně. Zapojení a osazení přístroji 
viz výkres. Barva rozvaděčů krémová, s uzamykáním na jednotný klíč. Rozvaděče musí svým 
provedením odpovídat ČSN EN 60 439. 
Přístroj poruchové signalizace osazený v RK rozvaděči s označrním N1 musí být přístupný až po 
otevření dveří RK rozvaděče. Na tomto přístroji bude patrno, kterého chráněného okruhu se porucha 
týká a na přístroji se bude provádět odstavení výstrahy – houkačky. 
 
11. Ochrana proti přepětí : 
Svodiče přepětí 1stupně jsou dle údajů zástupce investora osazeny v hlavním rozvaděči objektu. 2 
stupeň bude osazen v RMS rozvaděči. 3 stupeň ochrany bude doplněn u zařízení, u kterých je 
předepsána ochrana od výrobce připojovaného zařízení. 3 stupeň ochrany není součástí dodávky 
zařízení. V případě nutnosti montáže budou přepěťové ochrany 3 stupně fakturovány dle skutečně 
osazených počtů. Použité přepěťové ochrany musí být  od stejného výrobce. 
 
12. Uzemnění a pospojování : 
Vnitřní  vyrovnání potenciálu je navrženo pomocí hlavního a doplňujícího pospojování. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Zabránění nežádoucího jiskření a možnosti vzniku napětí mezi různými konstrukcemi bude provedeno 
pospojováním. 
Budou vzájemně propojeny kovové části stavby, kovové části technologií, všechny vodivé vnitřní 
systémy a vnější vodivé části připojené ke stavbě. Minimální vodič na spojení vnitřní kovové instalace 
k přípojnici pospojování je Cu 6mm2. Cu vodiče nesmí být přímo připojeny na vodiče a kovové části 
které jsou pozinkované. 
Uložení a připojení  vodičů pro ochranné pospojování musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54. 
V kotelně bude provedeno pospojování všech vodivých částí to je potrubí, kotlů propojení armatur atp. 
s vyvedením na ekvipotenciální svorkovnici, která bude propojena s ochranným vodičem objektu a 
osazena pod RK1 rozvaděčem. 
Kabelové žlaby musí být na obou koncích vodivě spojeny a připojeny na ochrannou sběrnicí. 
Všechny samostatné přístroje a spotřebiče musí být připojeny na ochrannou sběrnu samostatným 
vodičem. 
 
13. Regulace a měření : 
Je součástí dodávky jednotlivých kotlů, není tudíž součástí tohoto projektu, stejně jako uvedení kotlů 
do provozu, jejich seřízení a zaškolení obsluhy. 
V projektu je uvažováno pouze s položením kabelů k jednotlivým technologickým zařízením dle 
požadavku montážní organizace technologie. Konečné připojení jednotlivých ovládacích kabelů bude 
provedeno servisním technikem při montáži a uvádění zařízení do provozu. 
  
14. Zabezpečení kotelny : 
Je provedeno dle požadavku jednotlivých předpisů a to: 

- teplota v kotelně max. 40°C 
- zaplavení kotelny 
- únik plynu v kotelně 
- technologie kotelny stop 
- porucha kotlů 

Jakákoliv z výše uvedených poruch provede odpojení technologie kotelny a provede spuštění 
výstražné signalizace, kterou možno odpojit pomocí samostatného tlačítka na poruchové signalizaci 
PVA v RK1 rozvaděči. 
Porucha je potom hlášena signálkou na panelu této signalizace v rozvaděči, dokud není odstraněna. 
Únik plynu je signalizován detektorem plynu  a dle ČSN  07 0703  čl. 7.6 je možno v kotelně III 
kategorie použít jednostupňovou blokovací funkci, to je že při dosažení nastavené hodnoty dojde 
k odpojení technologie od napájení. 
Provoz kotelny může být obnoven až po odstranění poruchy po vědomém zásahu obsluhovatele.  Před 
předáním zařízení kotelny do provozu, musí být provedeno prokazatelné poučení obsluhy. 
Dle ústních telefonických informací si kotle  hlídají tlak v jednotlivých větvích,  hladinu vody i její 
teplotu a při překročení nastavených hodnot se kotle automaticky vypínají. 
 
15. Vzduchotechnika : 
Ovládání stávající vzduchotechnické jednotky osazené v 2NP u šaten tělocvičny bude nově napojeno 
na kabely regulace nové kotelny dle požadavku montážní organizace technologie.  
Ventilátory osazené v kotelně budou spínány samostatným termostatem při dosažení teploty 34°C.  
 
16. Závěrečná ustanovení : 
Při montážních pracích a stavebních úpravách doporučujeme konzultaci s dodavateli jednotlivých 
zařízení, aby nedošlo k nesrovnalostem při vlastní montáži technologie. 
Dokumentace je zpracována v souladu se souvisejícími předpisy, technickými podklady výrobců a 
zatížením vnitřním prostředím dohodnutým s investorem. 
Před předáním el. rozvodů do provozu musí být dodavatelem montážních prací předána výchozí 
revizní zpráva dle ČSN 331500 s postupem dle ČSN 33 2000-6 a TNI 33 2000-6. Další periodické 
revize zadá provozovatel v intervalech určených normou dle účelu provozu a po každé vyvolané 
poruše, či poškození zařízení. 
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El. instalační práce smí provádět, dle montážní dokumentace a platných ČSN,  pouze pracovník 
s příslušnou odbornou způsobilostí. Platnost projektu je 1 rok, po uplynutí této doby musí být 
provedeno posouzení projektu s ohledem na nové předpisy a použitý materiál. 
Záměny výrobků se považují za změnu projektové dokumentace. Změna dodávky materiálu je změnou 
projektové dokumentace a je nutno zpracovat novou výkresovou dokumentaci, kterou zpracuje 
původce záměny. 
Ke každému novému el. zařízení, musí být dodána dodavatelem el. zařízení v potřebném rozsahu 
dokumentace umožňující stavbu, provoz, údržbu a revizi zařízení, jakož i výměnu jednotlivých částí 
zařízení další rozšiřování zařízení. 
Do dokumentace musí být zaznamenány všechny změny el. rozvodů proti původní dokumentaci, které 
na zařízení vznikly před uvedením do trvalého provozu, nebo v době provozu. 
 
17. Požadavky na technologické kabelové rozvody  převzaty z požadavků technologa :  
 
- Samostatný přívod ke každému kotli – CYKY 3J-2,5, jištění 16A 
- blokování kotlů K1 K2 JYTY 2x1 
- hlášení poruchy kotlů JYTY 4x1 do K1 i do K2 
- sběrnice CAN mezi K1 a K2 JYTY 4x1 
- venkovní snímač AF 2,5m nad terénem JYTY 4x1 

TUV – K1 
      -   snímač zásobníku  JYTY 2x1 zakončit krabicí u zásobníku TUV (BT TUV) 
      -   čerpadlo nabíjení   CYKY 3J-1,5 (NČ TUV) 
      -   cirkulační čerpadlo  CKY 3J-1,5 (CČ TUV) 

 
TOPNÁ VĚTEV PŘEDNÍ ČÁST – K1 

- snímač  JYTY 2x1 (BT1) zakončit v krabici u topné větve 
- čerpadlo CYKY 3J-1,5 (Č1) 
- třícestný ventil JYTY 4x1 (SV.1) zakončit v krabici u topné větve 
 

TOPNÁ VĚTEV PŘÍSTAVBA – K2 
- snímač  JYTY 2x1 (BT2) zakončit v krabici u topné větve 
- čerpadlo CYKY 3J-1,5 (Č2) 
- třícestný ventil JYTY 4x1 (SV.2) zakončit v krabici u topné větve 
 

TOPNÁ VĚTEV LEVÁ ČÁST – K2 
- snímač  JYTY 2x1 (BT3) zakončit v krabici u topné větve  
- čerpadlo CYKY 3J-1,5 (Č3) 
- třícestný ventil JYTY 4x1 (SV.3) zakončit v krabici u topné větve 
 

TOPNÁ VĚTEV NOVÉ CHODBY A WC – K1 
- snímač  JYTY 2x1 (BT4) zakončit v krabici u topné větve 
- čerpadlo CYKY 3J-1,5 (Č5) 
- třícestný ventil JYTY 4x1 (SV.4) zakončit v krabici u topné větve 

 
TOPNÁ VĚTEV TĚLOCVIČNY- -K1 

- podávací čerpadlo CYKY 3J 1,5 (Č4) 
- napájecí kabel CYKY 3J-1,5 podružná rozvodnice v tělocvičně – W51 
- řízení čerpadel CYKY 5J-1,5 podružná rozvodnice v tělocvičně – W52 
- sběrnice CAN JYTY 4x1 podružná rozvodnice v tělocvičně – W53 
- napájecí kabel z RK1 rozvaděče CYKY 3J-2,5 podružná rozvodnice v tělocvičně W14 
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ŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY U ŠATEN 
- ovládání CYKY 5J-1,5 – W61 
- sběrnice CAN JYTY 4x1 – W62 

 
ROZVODNÍCE OSAZENÁ V TĚLOCVIČNĚ 

- snímač  JYTY 2x1 (BTV1) zakončit v krabici u topné větve 
- čerpadlo CYKY 3J-1,5 (ČTV1) 
- třícestný ventil JYTY 4x1 (SVTV1) zakončit v krabici u topné větve 

 
- snímač  JYTY 2x1 (BTV2) zakončit v krabici u topné větve 
- čerpadlo CYKY 3J-1,5 (ČTV2) 
- třícestný ventil JYTY 4x1 (SVTV2) zakončit v krabici u topné větve 

 
 
 
 
 
 
Vypracoval: J. Novotný - 11/2015 
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