
CHODBACHODBA

REKONSTRUKCE KOTELNY

PŮDORYS 1.N.P. -  ÚPRAVA ROZVODU PLYNU

GYMNÁZIUM A SG NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Nové Město na Moravě
Kraj Vysočina , Žižkova 57 , Jihlava

3

STÁVAJÍCÍ ŠATNY

STÁVAJÍCÍ AKUMULAČNÍ POTRUBÍ DN200 (L=3,7m)
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ KE KOTLŮM
NOVĚ NA TOTO POTRUBÍ NAPOJIT (STÁV.ZASLEPIT)

STÁVAJÍCÍ KOMÍN VYVLOŽKOVAT
DN300mm , L=cca16m , NEREZ

STÁVAJÍCÍ ROTAČNÍ PLYNOMĚR - G100 DN80
 STÁVAJÍCÍ BAP KOTELNY

STÁVAJÍCÍ OC.POTRUBÍ DN80-POD STROPEM

STÁVAJÍCÍ REGULACE TLAKU PLYNU - ALZ 6U/BD
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DN300mm-NEREZ
NOVÉ ODKOUŘENÍ
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NOVÉ PLYNOVÉ POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ PLYNOVÉ POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ ODVZDUŠŇOVACÍ  POTRUBÍ
NOVÉ ODVZDUŠŇOVACÍ  POTRUBÍO O

OO

STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ DVOJKOTEL HOVAL ULTRAGAS 500D , VČETNĚ TOPTRONIC T , VÝKON 44-454 kW1

SPOTŘEBA ZPTYP A NÁZEV VÝROBKU
47,0 m/h3

SK - STÁVAJÍCÍ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL VÝKON  15,4-40,7kW (TR/TV - 80/60°C)

STÁVAJÍCÍ STL PŘÍPOJKA

HUP

POMOCÍ KOAXIÁLNÍHO POTRUBÍ NAD STŘECHU OBJEKTU
SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU MAX.4,47m/h , ODVOD SPALIN A PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU 3

OCEL.CHRÁNIČKU
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VEDENO POD STROPEM
NOVÉ OC.POTRUBÍ DN32(5/4")

SK

STÁVAJÍCÍ ŠATNY

NOVÉ POTRUBÍ NAPOJIT PŘED BAP!!!
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