B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA


B.1	Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku
[bookmark: OLE_LINK1]Stavba je umístěna v zastavěném území města Jihlava, uvnitř areálu školy SŠPTA na ulici Polenská.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
Charakteristika stavby nevyžaduje provádění obvyklých průzkumů ani rozborů.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Stavba není v kolizi s ochrannými pásmy jiných staveb, vyjma stávajících inženýrských sítí.
Do situačního plánu projektu byly orientačně zakresleny podzemní a nadzemní inženýrské sítě podle podkladů jejich provozovatelů. Umístění projektovaného vedení vzhledem k těmto sítím bylo s jednotlivými provozovateli konzultováno a kopie těchto vyjádření jsou přiloženy v projektové dokumentaci. Podmínky obsažené ve vyjádřeních nutno respektovat jak ze strany objednatele, tak i dodavatele montáží. Dokladová část s vyjádřeními a požadavky správců sítí je nedílnou součástí také realizační projektové dokumentace a tyto podmínky a požadavky není nutné znovu vypisovat do technické části dokumentace. Dodavatel stavby je povinen dodržet všechny požadavky a podmínky správců dotčených sítí.
Před započetím výkopových prací je nutné požádat správce jednotlivých inženýrských sítí o jejich vytyčení, aby v průběhu stavebních prací nedošlo k jejich omezení nebo poškození.
Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005.

V místě stavby a v trase pokládky se nacházejí některé podzemní inženýrské sítě, které jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci v situaci stavby. V případě jejich dotčení postupujte dle níže popsaných podmínek a procedur, vypsaných ve vyjádřeních jednotlivých správců sítí! Dokladová část s vyjádřeními dotčených správců a organizací je nedílnou součástí této projektové dokumentace – viz obsahová část a není nezbytně nutné opisovat veškeré citace z vyjádření do technické zprávy projektu, neboť dodavatel stavby je povinen pečlivě prostudovat i tuto část projektové dokumentace:

SILOVÉ KABELY 
Světelná vzdálenost mezi kabely 1 kV / 1kV je 5 cm při souběhu i křížení.
[bookmark: _GoBack]Světelná vzdálenost mezi souběžnými kabely do 35 kV je 20 cm při souběhu i křížení. Při menších vzdálenostech se kabely oddělí ohnivzdornou přepážkou (cihla, beton, deska). Dále dle požadavků ve vyjádření E.ON.




SDĚLOVACÍ KABELY – NENÍ DOTČENO
PLYNOVOD – NENÍ DOTČENO
VODOVOD – NENÍ DOTČENO
KANALIZACE – NENÍ DOTČENO
Před započetím výkopových prací je nutné požádat dotčené správce jednotlivých inženýrských sítí o jejich vytyčení, aby v průběhu stavebních prací nedošlo k jejich omezení nebo poškození.
Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí je nutné provádět výhradně ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k narušení.


d) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému a jiným územím
Stavba se nenachází v žádném z předmětných území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, odtokové poměry v území
Stavba podzemního kabelového vedení nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky, nezasahuje do žádné formy ochrany okolí, nenarušuje žádné stanovené odtokové poměry v daném území.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Stavba nevyžaduje žádné asanační a demoliční práce. V rámci stavby nebude prováděno žádné kácení vzrostlých dřevin, nebo stromů.

g) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu, nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Stavba svojí polohou nezasahuje do pozemků, které jsou definovány zemědělským půdním fondem. Stavbou nejsou dotčeny pozemky určeny k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky
Stavba podzemního kabelového vedení nemá charakter stavby komunikací. Nově pokládané kabelové vedení bude napojeno na stávající infrastrukturu nadzemní distribuční sítě rozvodů VN.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice
Stavba nemá žádnou časovou vazbu na jiné stavby, není známá žádná podmiňující ani související stavba, ovlivňující předmět stavby této dokumentace



B.2	Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby
Dodávka elektrické energie z napěťové hladiny VN z vedení VN214.

B.2.2 Celkové urbanistické  a architektonické řešení stavby
Jedná se o novou stavbu malé kioskové trafostanice VN/NN 250 kVA, včetně přepojení stávajících areálových rozvodů NN školy do ní. Napojení trafostanice na VN přívod je investiční akce EON

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení
Stavba je umístěna v zastavěném území města Jihlava, uvnitř areálu školy SŠPTA na ulici Polenská.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Stavba neklade žádné parametry z hlediska posuzování bezbariérového užívání

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Podzemní vedení a kioskové trafostanice nevytváří další požadavky na řešení bezpečnosti užívání, neboť jsou vyřešeny svojí konstrukcí.

B.2.6 Základní technický popis stavby
Pro možnost připojení objektu Střední školy průmyslové, technické a automobilové na ulici Polenská 2 na distribuční síť VN E.ON, bude provedena stavba nové zákaznické kioskové trafostanice 250 kVA, její připojení do distribučního vedení VN a propojení na stávající rozvody NN objektů školy. Ze stávajícího zemního kabelového vedení VN bude provedeno zasmyčkování až do nové trafostanice VN/NN 250 kVA. Z nové trafostanice následně bude proveden nový kabelový propoj NN až do objektů školy.
Další podrobnosti jsou patrné ze situace v měřítku 1:500

B.2.7 Technická a technologická zařízení
Silové kabely do 1 kV se ukončí smršťovacími koncovkami, při spojování kabelu se použije smršťovacích spojek SSU a lisovacích spojovačů podle použitého průřezu. "V" svorky kabelových skříní budou utahovány momenty danými výrobci těchto komponentů.
Fyziologické podmínky pro kladení silových kabelů stanoví výrobce nebo příslušná norma výrobku. Je nutno dodržovat poloměry ohybu při kladení i poloměry ohybu uloženého kabelu. Např. u výrobce KABLO VELKÉ MEZIŘÍČÍ je nejmenší poloměr ohybu u kabelů s PE, PVC pláštěm roven patnáctinásobku vnějšího průměru kabelu DK (15.DK) a největší dovolená síla F [N] při tažení kabelu za punčochu při mechanickém ukládání je roven stodvacetinásobku vnějšího průměru kabelu DK (120.DK).

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
PD byla samostatně posuzována příslušným odborem HZS na základě předložené dokumentace PBŘ. Zhotovitel stavby je v oblasti PO je povinen:
Zajistit zákaz kouření, svařování, manipulaci s otevřeným ohněm a požárně nebezpečnými látkami, zejména v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím, § 4, Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.
Zajistit volný přístup k hasicím přístrojům, požárním hydrantům a požárním zařízením.
Řádně označit své prostory, objekty, pracoviště, ve vztahu k požární ochraně v souladu s Nařízením vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů.
Nahlásit zástupci objednatele druhy, množství, počet skladovaných hořlavých látek a materiálů, tyto ukládat a skladovat dle ČSN 65 0201 ze dne 6. 5. 1991.
Bez odkladu nahlásit zástupci objednatele každý vznik požáru v prostorách nebo objektech, ve kterých provádí zhotovení díla a dále postupovat podle § 5 Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.
Nahradit všechny škody a náklady objednatele, spojené s případným zaviněným požárem nebo použitím věcných prostředků požární ochrany a použitím požární techniky nebo požárně bezpečnostního zařízení.
Dodržovat technické podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
Při svařování postupovat v souladu s Vyhláškou č. 87/2000 Sb., podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic.
Zajistit volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením el. energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení v prostorách, vztahujících se k předanému pracovišti.
Objednatel seznámí zhotovitele s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany. Rozmístění, druhy a počty prostředků požární ochrany budou součástí zápisu o předání pracoviště.
Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost za průběžné plnění povinností v oblasti požární ochrany po celou dobu provádění smluvních prací – ve smyslu Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, technických norem, vztahujících se k požární ochraně i obecně platných právních předpisů.
Zaměstnanci zhotovitele i osoby, zdržující se s jeho vědomím na pracovištích objednatele, jsou při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí povinni poskytnout přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou pomoc.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Předmět stavby toto neposuzuje








B.2.10 Hygienické požadavky na stavby,  požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba je navržena dle zásad stanovených ve Vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby tak, aby neohrožovala zdraví a život uživatelů okolních staveb a neohrožovala životní prostředí

Umístění TS nesmí v případě havárie transformátoru ohrozit povrchové, podzemní ani studniční vody, musí být odsouhlaseno příslušným hygienikem dané oblasti. Trafostanice je konstruována jako nepropustná vana.
Tuto podmínku tedy stavba SPLŇUJE.

V případě havárie transformátoru se postupuje podle příslušných obecných zákonů a vyhlášek a podle interních směrnic ECZR. Maximální množství oleje v transformátoru 250 kVA je 145 kg. Konstrukce kovové a plastové jsou plně recyklovatelné.

Hlučnost trafostanice:

Povolené hodnoty hladiny hluku v dB podle § 11 a přílohy č. 3 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.:
Druh chráněného venkovního prostoru/Hygienický limit [ dB ]

Staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní: 		45dB/ denní	35/dB/ noční
Lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní:			50dB/ denní	40/dB/ noční
Ostatních staveb a ostatní venkovní prostor:			50db/ denní	40dB/ noční

Hladina hluku šířená z transformátoru byla ověřena výpočtem a měřením hlučnosti u transformoven o výkonu do 630 kVA. Na základě průkazných měření byla stanovena pásma hlučnosti do tabulky. Ta jsou určujícím faktorem pro stanovení odstupové vzdálenosti od chráněných venkovních prostor.

Hluk trafostanice s trafem do 250 kVA				40db/ denní	35/db/ noční
Vzdálenost od stroje							4m		8m

SPLŇUJE.


B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Předmět stavby toto neposuzuje











B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Trafostanice bude napojena na stávající vedení VN214 – řeší samostatný projekt provozovatele DS napěťové hladiny VN.


b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Rozměr kioskové trafostanice - půdorys: 2,9m x 2,1m
Výška trafostanice nad terénem: 1,59m
Délka výkopů pro přepojení stávajících rozvodů NN do nové trafostanice: cca 35m celkem

B.4	Dopravní řešení

Není součástí tohoto stupně PD, stavba jej nevyžaduje.



B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Po dokončení zemních prací výkopů po uložení kabelových souborů a záhozu bude provedena finální úprava povrchu do původního stavu s využitím shodné technologické úpravy povrchu. Jiné způsoby řešení nebudou prováděny.
Zásyp rýh bude hutněn po vrstvách t. max. 30cm.
 
B.6	Popis vlivu stavby  na životní prostředí a  jeho ochrana

a) Vliv stavby na životní prostředí

Po dobu výstavby budou dodrženy limity stanovené v hygienických předpisech pro pracovní prostředí (hluk, vibrace, škodliviny, osvětlení, teplota aj.). Pracovníci budou používat předepsané ochranné pomůcky a řídit se vnitřními předpisy a směrnicemi.

Po dobu provozu stavby se negativní vlivy v pracovním prostředí nevyskytují.

Při realizaci a provozu stavby bude investor plnit povinnosti spjaté s ochranou veřejného zdraví. U posuzovaného záměru nedochází k porušování zdravých životních a pracovních podmínek. Stavba a následný provoz nebude mít přímý negativní vliv na zdraví obyvatel ve sledované lokalitě. K překračování stanovených limitních hodnot nebude docházet a není ani prokázáno porušování obecných zásad při plnění povinnosti ochrany veřejného zdraví.

Rizika havárie techniky, spojené s únikem ropných látek na terén, se uvažují jako u jiných staveb. Preventivní opatření jsou řešena ( smluvní vztahy, vnitřní předpisy).

Obecné zásady při stavbách z důvodů snížení rizika havárií, které bude stavebník dodržovat, jsou následující:
- zajistit vhodnou úpravu silničního provozu (omezení rychlosti, zákaz předjíždění)
- zajistit dobrý technický stav mechanismů používaných při výstavbě, provádět údržbu a opravy v prostorách k tomu určených
- zákaz parkování motorových vozidel na staveništi na nezpevněných plochách
- pod stavební stroje (mechanismy) zajistit vaničky na zachycení možných úkapů látek škodlivých vodám, v případě nahodilých úniků provést sanační opatření
- manipulace (stáčení a výdej) s ropnými látkami bude na staveništi zakázáno, vyjma výdejního místa, splňující zásady ochrany vod a půdy
V případě havárie, tj. úniku ropných látek z vozidel, se musí zabránit průniku do kanalizace uzavřením dešťových vpustí ucpávkami nebo ohrázkováním. Při úniku po půdy její okamžitou sanací, tj. odtěžení a následnou kontrolou přítomnosti škodlivin v půdě. Postup má dodavatelská firma zapracována do svého havarijního řádu a pracovníci jsou proškolováni. Veškeré havárie musí být ohlášeny dle schválených ohlašovacích postupů havarijního řádu a evidovány. Ochranu před havárií a zabezpečení protihavarijních opatření bude uvedeno ve smlouvě mezi stavebníkem a dodavatelskou firmou.

Při realizaci stavby vzniknou odpady:
	Číslo odpadu
	Název odpadu
	Původ
	Množství
	kateg.odpadu

	17 05 03
	Výkopová zemina
	dodavatel
	10,5 m3
	N

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Původcem odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. je realizační firma, která musí dodržet ustanovení tohoto zákona a vést evidenci odpadů dle vyhlášky č. 383/2001 Sb.
Původce odpadů je povinen:
- odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a provádějícími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle ust. §12 odst.3 zákona o odpadech
- shromažďovat odpady utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s ust. §5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a při roční produkci odpadů nad 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů, zaslat elektronicky roční prohlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPO, a to do 15. února následujícího roku
- při nakládání s nebezpečnými odpady mít k této činnosti souhlas od příslušného orgánu státní správy 
- zeminu a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti, které nepoužije v místě stavby v jejich přirozeném stavu považovat za odpad. Dále musí prokázat, že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví
- na vyžádání správního orgánu předložit průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, doklady o materiálovém využití odpadů, o uložení odpadů na skládkách a o předání odpadů oprávněným osobám k jejímu zneškodnění 
- pokud v posledních 2 letech nakládal s nebezpečnými odpady v množstvím větším než 100 t za rok, zajistit odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby („odpadový hospodář“)
- pokud produkuje ročně více než 10t nebezpečného odpadu nebo více než 1000t ostatního odpadu, zpracovat plán odpadového hospodářství původce odpadů
Přebytečná zemina a nebezpečný odpad bude odvezen na skládku, vzdálenou od místa stavby cca 20 km. Výkopek bude ukládán vedle výkopu, jak je běžné při výkopových pracích. 

Jiné vlivy působící na stavbu v rámci existujícího životního prostředí se nepředpokládají.

Lze předpokládat, že během stavebních prací budou vznikat různé druhy odpadů, se kterými bude nakládat zhotovitelská firma na základě smlouvy mezi zhotovitelem objednatelem stavby. Během stavby se předpokládá uskladnění výkopové zeminy vedle kabelových tras výkopů dle záboru. Po provedení opětovných zásypů bude přebytečná zemina z výkopů kabelových tras odvezena zhotovitelem na skládku. Při výkopu nad rámec uložitelnosti podél kynety bude přebytečná zemina naložena na nákladní automobil a odvezena na skládku. Místo skládky určí zhotovitel před zahájením stavby. Vzhledem k objemu výkopových prací se během stavby nepředpokládá zhotovení mezideponie.

Odpadní vody z mobilních WC si řeší dodavatel stavby.

Při znečištění vozovek bude stavebník zajišťovat jejich vyčištění.

Po dobu výkopových a terénních prací lze předpokládat nahodilé emise polétavého prachu. Plošné emise prachu se na staveništi vyskytovat nebudou.

Po dobu stavby bude dodavatelská firma plnit platné právní předpisy, směrnice a ČSN na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek. Vztah mezi objednatelem a zhotovitelem v ochraně životního prostředí bude řešen smluvním vztahem.
                                            		
b) Vliv na přírodu a krajinu
Po dobu stavby bude stavebník a dodavatelská firma dodržovat zásady ochrany ZPF, tj. co nejméně narušovat hydrologické a odtokové poměry, odnímat jen nejnutnější plochu ze ZPF.

Část pozemků bude dotčena prováděnými výkopovými pracemi. Před zahájením prací se provede sejmutí vrchní vrstvy zeminy v místech výkopů a její uložení vedle trasy výkopu v záborové části. Po realizaci výkopů, příslušných stavebních prací a zpětných zásypů se provede zpětné ohumusování. Předpokládá se, že 2/3 objem výkopové zeminy se použije ke zpětným zásypům. Přebytečná zemina bude odvezena zhotovitelem stavby na skládku.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny je nutné dodržet následující zásady:
· v průběhu stavby je nutno zachovat a respektovat všechny dřeviny rostoucí v okolí stavby tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci a tak, aby ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s ust. §7 odst.1 zákona o ochraně přírody a krajiny. 
· Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam, v prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2cm
· Ochrana stromů před mechanickým poškozením
· Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy
· Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení

Možné další negativní vlivy na půdu se nepředpokládají. Pozemky určené k plnění  funkce lesa nejsou stavbou a provozem zařízení dotčeny, v místě se nenalézají.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Žádný, stavba toto území nezasahuje
Stavba je však umístěna v území s definicí Významného krajinného prvku (VKP). Příslušný správní úřad životního prostředí vydal souhlasné stanovisko s předmětnou stavbou – viz vyjádření odboru ŽP MÚ Tišnov. Podmínky, stanovené tímto vyjádřením jsou v technickém řešení zapracovány, vyjádření je nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace k realizaci stavby a dodavatel stavby je povinen je bezezbytku dodržovat.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Předmět stavby nevyžaduje stanovisko EIA

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma
Stavba nezasahuje do žádného územního pásma z hlediska jeho územní ochrany.

B.7	Ochrana obyvatelstva

Z hlediska CO nedochází ke zhoršení systému CO, naopak v obou případech dojde k zlepšení tím, že bude rozšířena distribuční síť elektrické energie. Ze strany CO není k výstavbě připomínek ani zvláštních požadavků.

B.8	Zásady  organizace výstavby
a)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude zřízeno na vhodném místě pro manipulaci s mechanizací. Staveniště bude jednoznačně určeno a označeno na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu výstavby.
Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi.
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky uvedené v nařízení vlády č. 101/2005 Sb., aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu vyhláška 268/2009 Sb. v platném znění.
Zařízení pro rozvod energie pro stroje a zařízení, určené k realizaci stavby, musí být provedena a používána tak, aby nebyla zdrojem požáru, musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelné revizi

b)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Výkopy pro uložení kabelového vedení budou v celé délce ohraničeny varovnou folií červenobílé barvy. Přechody přes výkopy budou provedeny ocelovými lávkami se zábradlím.
Předmětná stavba nevyžaduje žádné asanační a demoliční práce.  V rámci předmětné stavby nebude prováděno žádné kácení vzrostlých dřevin a stromů. 

c)	Maximální zábory staveniště
Zábor veřejného prostranství bude proveden formou dočasnou na základě vystaveného povolení o zvláštním užívání komunikace – týká se pouze případů, kdy jsou dotčené komunikace a veřejné plochy a tuto podmínku si vyžádá majitel, nebo správce.
 
d)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Délka výkopů pro uložení kabelového vedení je cca 35m. Požadavky na deponii zeminy řeší kapitola B.6.
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