Doporucené zapojeni vystupti OP6.3

Zapojeni vystupti jako zdroj napéti:
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Zapojeni vystuptli jako proudova smycka:
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Optooddélovaé OP 6.3/230V

Pouziti: Galvanické oddéleni monitorovaciho zafizeni odbératele a
méfici soupravy dodavatele elektrické energie. Je vhodny k
elektroméru, ktery ma na spinacich spole¢nou svorku +
(napf. DC4 E.ON JM).

Parametry kanalu:

Pocet kanald : 6.
Vstupy:
Typ vstupu: pasivni vstup pro elektronicky spina¢ v elektroméru s
vyuzitim vnitfniho zdroje napéti 24V v optooddélovadi.
Vstupni napéti: max. 24Vss
Logické proudoveé urovné impuls(i do vstupt:
log. 0 (nula - mezera) lvst 0+2mA

log. | (jednicka - impuls)lst 8 + 15mA
Casova konstanta vstupnich impulsd:

délka impulsu min. 30ms
Opakovaci kmitoCet: max.10Hz

Vystupy: Vystupni spinace jsou tranzistory NPN, max. 24V/100mA ss.

Zapojeni jako zdroj napéti:
Nutno pfipojit z odbératelské strany zdroj ss napéti 5 + 24V
(GND, +VCC), na vystupech K1 + K6 sledovat napétové
urovné vstupnimi obvody dalSiho zafizeni. Pracovni odpor z
+VCC do kolektoru ma hodnotu 1k8. Pfi vstupni log.1 (LED
sviti) je na vystupu hodnota 0 (U < cca 0,7V), pfi vstupni
log. 0 je na vystupu hodnota 1 (U, = +VCC sniZzené o cca
0,7V).

Zapojeni jako proudova smycka:
Otevieny kolektor, max. proud 100mA. Z odbératelské
strany propojit GND se zdrojem ss napéti, vystupy K1 + K6
spinat vstupni obvody dalSiho zafizeni (relé, optoclen...), do
optooddélovace nepfipojovat +VCC! PFi vstupni log.1 (LED
sviti) je vystupni tranzistor sepnuty, pfi vstupni log.0 je
vystupni tranzistor rozepnuty.

Poznamka: Neni mozno kombinovat jednotlivé typy zapojeni vystup(
(napétovy a proudovy) u jednoho OP 6.3 naraz!
Jako volitelné pfislusenstvi Ize doobjednat Oddélovaci relé
OR1/230V - vykonové piepinaci relé se zdrojem.



Technické parametry: Blokové zapojeni optooddélovace OP 6.3/230V

Napajeci napéti: 230V +10 -15%, 50Hz / 5VA - indikace zelenou LED. Sv.
Jisténi napajeni: trubi¢kova pojistka T8OmA, trafo s tepelnou vratnou . ! PO%“A .
pojistkou. 250V 209 T
Provozni teplota: -15°C + +55°C. N 24v=|—=
Prosttedi: zékladni.
Stupen kryti: IP 20. s
Rozméry: Modul DIN 5M, 88x130x58mm 3Sxvxh vE. krytek svorkovnic. +o4y O
Dodavka: Optooddélovac, 2 krytky svorkovnic a 2 plombovaci Srouby, ) ———————
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Zaruka na optooddélova¢ OP6.3 je ze strany vyrobce poskytovana po o | ﬁ————> 3 Ks
dobu 24 mésicu ode dne montaze dodavatelskou organizaci za predpokladu
dodrZeni provoznich, technickych a montaznich podminek. 0
Zavady, které vzniknou na OP6.3 v zaru¢ni dobé vinou dodavatele budou V6 o ol = 12
opraveny bezplatné. [=]—s <3 © Ke
Dodavatel je opravnén reklamaci odmitnout, jestlize byl vyrobek
poskozen neodbornym zasahem, hrubym zachazenim, popfipadé nedodrzenim W e
technickych podminek.
Tento vyrobek je schvalen Strojirenskym zkuSebnim ustavem v Brné pod 10 o
R.¢.: E-31-01024-03 a E-31-01025-03. Sv.
Vyrobni &islo OP 6.3: Datum montaze:

Razitko a podpis:

Vyrobce: Jaroslav Svoboda, Cejl 29/76, 602 00 Brno, IC14634066

Provozovna (= misto pInéni zaruky):

SVOBODA - ELEKTRO, Cejl 76, 602 00 Brno, T.: 543 233 953, mobil: 777631024
www.svobodaelektro.cz; www.volny.cz/svobodaelektro/optooddelovace
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