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A. PRUVODNI A TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika¢ni udaje :

Nazev akce :Domov Kamélie K¥izanov
— rekonstrukce ltizkového vytahu

Misto stavby : Zamek ¢.p. 1, Kfizanov ( p.¢. 236, k.0. Kfizanov )

vvvvv

Stavebni uifad : Velké Mezific¢i

Charakter stavby : rekonstrukce

Vlastnik : Kraj Vyso¢ina, Zizkova 57 , 587 33 Jihlava

Provozovatel : Domov Kamélie KtiZanov, Pfispévkova Organizace,
Zamek 1, 59451 Kiizanov

Projektant : Ing. Janovsky Jaroslav, Jamborova 9/4
591 01 Zd’ar nad Sazavou
kancelaf - Brnénska 34, Zd’ar nad Saz.
ICO 44134363 DIC CZ 6205172193
autorizovany inZenyr pro pozemni stavby ¢€.1000764

2. Popis stavajiciho stavu stavby :

Predmétem stavby je : Rekonstrukce lizkového hydraulického vytahu
v objektu Kamélie - Zamek Kiizanov.

Budova Domova Kamélie je ttipodlazni obdélnikového puadorysu, v
seskupeni vytvarejici vnitini atrium (nadvofi). ZastteSend je sedlovou
sttechou. Stropni kce nad 1.NP je tvofena klenbami, nad 2. A 3.NP je
difevény tramovy strop. Cely aredl Zamku slouzi v soucasnosti jako
zatizeni Ustavu socialni pé¢e —Domov Kamélie.



Soucasny vytah je hydraulicky ,liZkovy s nosnosti 1000kg, druh A1L
trtida III, typ HLV. Strojovna a rozvadéc jsou umistény v samostatné
mistnosti u recepce.

Vytah byl uveden do provozu v srpnu 1997, dodavatelem byla firma

3. Dispozi¢ni a provozni feSeni :
Dispozi¢ni a provozni feSeni zlistane zachovano stavajici.

4. Prehled vychozich udaji :

- snimek katastralni mapy (M = 1: 500 )
- zamgér investora

- projekt ptivodniho vytahu

5. Odiivodnéni stavby a jejiho umisténi :

Rekonstrukce vytahu odstrani v§echna sou¢asna provozni rizika,vytah
bude v souladu pozadavky (EN 81-1+A3) a bude uzptisoben pieprave
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace (viz pozadavky
vyhlasky 398/2009 Sb.). Vytah je moraln¢ zastaraly, po 19 letech jiz
neodpovida sou¢asnym technickym normam. Zivotni cyklus tohoto
vyrobku je obecné 20 — 25 let a blizi se tedy ke svému konci.

Chybi oboustranna komunikace pfi uviznuti ve vytahu (Oboustranna
komunikace v pfipad€ uviznuti osob ve vytahu zabezpecuje 24 hodinové
spojeni s dozorovym centrem, které zajisti vyprosténi. Pokud chybi,

k vyprosténi osoby miiZze dojit aZ v €ase fadil hodin, a hrozi tak vysoké
riziko zdvaznych zdravotnich problému u velké ¢asti populace)

Horni draha klece neni omezena narazniky dle pozadavku CSN EN 81-1
Neni kontrola zatiZeni klece — pro zabranéni ptretéZovani vytahu je
potiebné doplnit zatizeni kontrolou zatizeni klece

Pi1 vyméné za novy vytah dojde ke sniZeni el. energie o polovinu
techniky provadégjici udrzbu.

Hydraulicky vytah je z ekologického hlediska méné Setrny k Zivotnimu
prostiedi.



Jako pohonné médium slouzi 300 1 oleje, ktery je tteba v pravidelnych
intervalech ménit a likvidovat. Rovnéz hrozi nebezpeci iniku oleje,
zv1aste u starSich vytaht.

Provoz hydraulického vytahu je obecné drazsi nez vytahu trakéniho.

6. Architektonické reSeni :
Zlstane zachovano stavajici.

7. Protipozarni zabezpeceni stavby.
Zlstane zachovano stavajici —viz samostatna pozarni zprava.

8. Navrhované stavebné — technické reSeni :
Bouraci préce :

Rekonstrukce si vyzada demontédz stdvajiciho hydraulického vytahu
a jeho ekologickou likvidaci.

Svislé konstrukce :
Rekonstrukci vytahu nedojde k zasahu do svislych nosnych ki -
veskeré otvory a prostupy budou vyuZity stavajici.

Vodorovné konstrukce a stiecha :
Rekonstrukci nedojde k zasahu do vodorovnych nosnych kei -
veskeré otvory a prostupy budou vyuzity stavajici.

Povrchové Upravy :

Po osazeni novych ovladacich panelti bude zapravena omitka
v misté osazeni, popt. vysekane drazky pro ptipojeni elektro. Strojovna a
vytahova Sachta budou opatfeny novou vymalbou. Podlaha strojovny a
vytahové Sachty budou opatteny novy protipraSnym natérem.

9. Technologicky popis vytahu :

Technicka data vytahu
Ttida vytahu 1.
Typ vytahu LTI 1000/0,63




Nosnost

Jmenovita rychlost
Dopravni zdvih
Stanice / nastupisté
Systém fizeni
Vytahovy stroj
Elektromotor
Omezovac rychlosti
Nosné prostiedky
Klec vytahu
Vyvazovaci zavazi
Zaves klece

Zaves vyv. zavazi
Sachetni dvefte

Klecove dvete
Narazniky
Zachycovace

Zatizeni proti nadmérné
rychlosti smérem vzhtiru

Prostiedi vytahu

Elektricka instalace

Pfipojeno na soustavu

Ochrana pted urazem
elektrickym proudem

malym napétim- PELV

1300 kg (13 osob)
0,63 m/s
9,05 m
3/4
jednosmeérné sbérné
A. SASSI G300 T1, Z210 mm
VVVF 4,0 kW
Dynatech VEGA jm. rychlost = 0,63 m/s
8 x ocelové lano & 6,5 mm — PAWO 819W
prichozi 1400x2200x2100 mm (10 000 N)
ocelové pasy v ramu — 15 000 N
bo¢ni — 1 x kladka & 320 mm
horni - 1 x kladka & 240 mm
Selcom sv. §. = 1000 mm, sv. v. 2000 mm, EW 30
Selcom, 11/R-L
Selcom sv. §. = 1000 mm, sv. v. 2000 mm
EN2-100x 80 mm, 1 +1 ks
klouzavé PR 2500 UD

Dveini uzaveérka

brzdici zatizeni PR 2500 UD

-$achta normalni, CSN 33 2000-5-51, ed.3
-strojovna normalni, CSN 33 2000-5-51, ed.3/AAS
teplota +5 - +400C

dratova + instalacni Zlaby

3 N PE ~ 50 Hz, 400V

automatickym odpojenim od zdroje

CSN 33 2000-4-41 ed. 2 ¢1. 411

CSN 33 2000-4-41 ed. 2 ¢l. 414

Rozvadéc vytahu

5AVDN 03 F/AA

HI. vypinac je soucésti rozvadéce

Jisténi v rozvadéci

32 AgG

9.1. Klasifikace projektu

Projekt vytahu LTI 1000/0,63 je zpracovan pro instalaci nového vytahu do
stavajici vytahové zdéné Sachty lazkového hydraulického vytahu, kdy z ptivodniho
vytahu budou ponechany konzoly a voditka, veskera ostatni technologie bude

vymeénéna.

Projekt respektuje pozadavky NV €.27/2003 Sb. ve znéni NV ¢.127/2004 Sb.
rozpracované v CSN EN 81-1+A3. VSechny instalované komponenty vytahu budou



spliiovat pozadavky nafizeni vlady ¢.27/2003 Sb. rozpracované v CSN EN 81-1+A3.
Na ptipadné nesplnéné pozadavky normy bude zpracovana ,,Analyza rizik*.

Ochrana proti neumyslnému pohybu klece.

Vzhledem k pouzitému trakénimu pohonu bude pouzito ochranné zatizeni —
elektronicky omezovac rychlosti Dynatech Vega v zapojeni s Kontrolnim systémem
detekce nekontrolovaného pohybu kabiny D-BOX. Toto zafizeni zajisti pferuSeni
bezpecnostniho obvodu a vybaveni zachycovact a tim zabrani neimyslnému pohybu
klece smérem dolii i nahoru s otevienymi dveimi dle ¢l. 9.11 CSN EN 81-1+A3.

Budou dodrzeny vzdalenosti dle ¢1. 9.11.5 CSN EN 81-1+A3.
9.2. Technicky popis vytahu

Vybaveni vytahu bude splitovat poZadavky vyhl.¢.398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Dokumentace vytahu bude piedloZena k posouzeni autorizované osob¢ v rozsahu
ptilohy C normy CSN EN 81-1+A3.

Po ukonéeni montaZe bude provedeno posouzeni shody vytahu dle CSN EN 811
+A3 anafizeni vlady €. 22/1997 Sb. ve znéni zakona ¢. 277/2003 Sb. za pfitomnosti
zastupce autorizované osoby. Na zakladé€ certifikadtu od AO vystavi dodavatel vytahu
prohlaseni o shodé.

Technologicka ¢ast vytahu vcetné strojovny je umisténa do prostoru vytahové
Sachty a jejiho ohrazeni, rozvadé¢ bude umistén do mistnosti, ktera ptivodn¢ slouzila
jako strojovna.

9.2.1. Prostor pro stroj vvtahu

S ohledem na dispozi¢ni feSeni objektu je v tomto piipadé technologie pohonu
umisténa do horni ¢asti Sachty. Vytahovy stroj, vybaveny elektrickym nouzovym
pohonem, je umistén v hlavé Sachty nad kabinou. Vytahovy rozvadéc, vybaveny
hlavnim vypina¢em, ovlddanim nouzového pohonu, vypina¢em osvétleni strojovny a
Sachty a zédsuvkou pro propojeni telefonni linky, je umistén v mistnosti byvalé
strojovny, uzamykatelné, piislusné oznacené. Obsluzny prostor pired rozvadéCem
musi byt vzdy volné pfistupny a osvétleny, povrch podlahy musi byt rovny,
bezprasny a musi byt bezpe¢ny proti uklouznuti.

Na hlavnim ptivodu, obvodech zasuvek a osvétleni strojovny musi byt provedena
vychozi revize dolozena revizni zpravou dle CSN 33 2000-6.

V prostoru rozvadéce vytahu musi byt na dobie viditelIném misté vhodné
upevnén rucni hasici pristroj CO; s hasici schopnosti 55B.

Vytah je pohanén bezpievodovym vytahovym strojem A. SASSI G300 TI
s trak¢nim kotou¢em o priméru 210 mm. Stroj je umistén na novém ocelovém rostu
opatfeném pryzovymi pruzinami pro snizeni hluku. Pohyb vytahového stroje lze
sledovat na obrazovce umisténé na panelu nouzové jizdy v rozvadeéci vytahu.
Aktivace kamery v Sachté je zajiSténa spinaem pii otevieni dveii rozvadéce.

Hlavni ptivod el. energie k rozvadéci vytahu bude novy. Dimenze ptivodniho
vedeni musi zohlediiovat nadfazené jisténi na zacatku pfivodu, které musi byt



selektivni k jisténi v rozvadéci vytahu (CSN 33-2000-4-43, CSN 33-2000-5-523, a
jiné). Pfivod musi vyhovovat i s ohledem na ubytek napéti pii rozbéhu pohonu.

Podklady pro projektanta piivodniho vedeni:

- uzity pohon; typ motoru: A. SASSI G300 T1, motor VVVF 4,0 kW
- jmenovity proud pohonu: 12,47 A
- zabérovy proud pohonu: 21,20 A (dle nastaveni ménice)

Jisténi v rozvadeéci 32 AgG

Ptivod musi byt feSen tak, aby v misté ptipojeni rozvadéce pripadny zkratovy
proud nedosahl velikosti nebezpecné pro osazené ptistroje v rozvadeci vytahu a
zaroven byla splnéna ustanoveni CSN 33-2000-4-41.

Ptivod musi byt proveden podle samostatného projektu; na ptivodu musi byt
provedena vychozi revize doloZena revizni zpravou dle CSN 33 2000-6.

Osvétleni prostoru stroje a rozvadéCe musi byt trvale instalovano. Osvétlovaci
télesa jsou umisténa nad dvermi rozvadéce, pocet téles zavisi na pouzitém typu.
Intenzita osvétleni obsluznych prostor musi ¢init min. 200 Ix, méfeno u podlahy.
Vypina¢ osvétleni prostoru stroje je umistén u rozvadéce vytahu.

Vzhledem k celkovému feSeni vytahu bude omezovac rychlosti umistén v horni
Casti Sachty. V rozvadéCi jsou umistény spinace dalkového ovladani pro provedeni
zkousky funkénosti OR. OR splituje pozadavky EN 81-1+A3 ¢l. 9.9.8.3.

Typ motoru vyt. stroje, typ omezovace rychlosti, a vytahového rozvadéce jsou
uvedeny na listu ¢. 1 a 2.

Prostor stroje a Sachta vytahu musi byt vétrana a nesmi v ni byt umisténo
Zadné dalSi zarizeni, které nesouvisi s provozem vytahu.

9.2.2. Vvyvtahova Sachta

Vytahovou Sachtu tvofi vlastni pracovni prostor vytahu spolu s nutnymi
bezpecnostnimi prostory. Sachta je zdénd, je obdélnikového pidorysu o rozmérech
2000 x 2720 mm.

Spodni ¢ast sachty — prohluben ma hloubku 1400 mm od prahu spodni stanice.
Draha klece bude omezena nérazniky na ocelovych podpérach. Tato hloubka
zarucuje, ze pii dosednuti vytahové klece na plné¢ stlacené narazniky budou splnény
viechny pozadavky na bezpeéné vzdalenosti dle ¢l. 5.7.3.3 CSN EN 81-1+A3.

Pro piistup do prohlubné bude slouzit ocelovy vyklopny el. jistény, ukotveny
do bocni stény Sachty.

V prohlubni bude instalovéna zasuvka 230 V pro pfipojeni ru¢niho el. nafadi a
ovlada¢ STOP pro vyfazeni vytahu z provozu. Prohluben vytahové Sachty musi byt
izolovana proti vniknuti spodni vody.

Horni ¢ast Sachty - od prahu nejvyssi stanice po strop Sachty - ma vysku 3500
mm. Pfi draze klece nahoru z horni krajni stanice nez se uvede v ¢innost naraznik pod
vyvazovacim zavazim a p¥i zachovani vzdalenosti mezi plochou stiechy a
stropem Sachty minimalné 1 m+0,035 v2 (m) a bezpe¢nostniho prostoru pro




kvadr 0,5 x 0,6 x 0,8 m, jsou spInény viechny pozadavky ¢1. 5.7.1 CSN EN 81-
1+A3 na horni bezpe¢nostni prostory.

V Sachté bude instalovano osvétleni. Osvétlovaci télesa jsou umisténa 500 mm
od dna a stropu Sachty a déle ve vzdalenostech nutnych pro dosazeni pozadované
intenzity osvétleni dle ¢l. 5.9 CSN EN 81- 1+A3. Osvétleni bude ovladano dvéma
spinaci, jeden je umistén v Sachté ve vysce 1500 mm od prahu spodni stanice, druhy
ve strojovné vedle hlavniho vypinace.

Do celnich stén Sachty budou usazeny nové Sachetni dvetfe rozméru 1000 x 2000
mm. Tyto stény musi byt z vnitini strany rovnd, hladka, bez vystupkili a prohlubenin,
s max. odchylkou od svislice 10 mm (¢l. 5.4 CSN EN 81-1+A3).

Vzdalenost mezi prahem klecovych dvefi a dveini sténou bude 140 mm po celé
vysce Sachty.

Do boc¢nich stén Sachty budou kotveny nové konzoly voditek vyvazovaciho
zavazi kotvami systém BERNER.

Vétrani Sachty bude feSeno 1x vétracim otvorem s ochrannou miizkou v horni
Casti Sachty- otvor musi mit rozmér odpovidajici minimalne 1% plochy Sachty.

Ve vytahové Sachté nesmi byt umisténo Zadné zarizeni, které primo
nesouvisi s provozem vytahu.
9.2.3. Vytahova klec

Konstrukce klece se sklada ze dvou hlavnich ¢asti - nosného ramu a klece pro
dopravované osoby.

Réam je tvofen nosniky se zavé€sem pro nosna lana, bo¢nimi tdhly a nosnym
ramem podlahy. Pomoci vodicich ¢elisti je rdm a s nim i vlastni klec vedena
ocelovymi voditky v Sachté vytahu. Proti padu smérem dolt a proti nadmérné
rychlosti smérem vzhtru je klec jisténa klouzavymi zachycovaci a brzdicim
zafizenim, vybavovanymi obousmérnym omezovacem rychlosti.

Klec je priichozi, ocelova. Jeji prostor je ohrazen stropem, podlahou a vyplnémi
stén. Uvnitf klece je umisténa ovladaCova kombinace. Kabina je vybavena na vstupu
kabinovymi teleskopickymi dvefmi, madlem a sklapécim sedadlem dle ¢l. 5.3.2
CSN EN 81-70. Osvétleni klece o hodnoté min. 50 Ix (mé&feno u podlahy) zajistuji
elektrickd osvétlovaci télesa pod stropem klece. Na stfeSe klece je umisténa
ovladacova kombinace revizni jizdy, dvoupolohovy ovldda¢ STOP a zdsuvka na 230
V. Prostor pro obsluhu, stojici na stieSe klece, je zajiStén pevnym ochrannym
zabradlim o vySce 700 mm.

Dle ¢&l. 8.2.1 CSN EN 81-1+A3 je nutno kontrolovat pietizeni klece zafizenim
podle ¢l. 14.2.5. K tomu to ucelu bude zaves lan klece v hlavé Sachty vybaven
snimaci, které trvale vyhodnocuji zatizeni vytahové klece.

9.2.3. Vyvazovaci zavazi

Vyvazovaci zavazi se sklada z ocelového ramu s vodicimi Celistmi a vyplné
z ocelovych pasi.



Zavazi je vedeno v Sachté ocelovymi voditky pomoci vodicich celisti. Zavazi
bude oddéleno od pracovniho prostoru kabiny vytahu ve spodni Casti Sachty
prepazkou do vysky 2500 mm od podlahy Sachty.

9.2.4. Sachetni dveie
Ve stavajicich nastupistich budou instalovany nové teleskopické Sachetni

dvefe Selcom sv. §. = 1000 mm, sv. v. = 2000 mm s poz. odolnosti EW 30.
Montaz musi byt provedena dasledné dle navodu vyrobce.

9.2.5. Elektroinstalace
Vsechny obvody musi byt provedeny dle dodanych schémat. Instalace bude
provedena: pevné vedeni v Sachté a strojovné ulozené v plastovych Zlabech.

9.3. Rizeni vytahu

Pro ovladani vytahu slouzi mikroprocesorové jednosmérné sbérné fizeni. Pro
pfivolani vytahu jsou ve stanicich osazeny ovladace. V kleci je umisténa ovladacova
kombinace pro volbu stanic se signalizaci polohy klece, nouzovou signalizaci a
nouzovym svétlem.

Dale bude v kleci instalovano komunikacni zatizeni pro zajisténi vyprosténi
osob dle pozadavku ¢&l. 14.2.3.3 CSN EN 81-1+A3. Zafizeni slouZi pro oboustranné
spojeni klece vytahu se stalou vyprostovaci sluzbou v piipadé uvéznéni osob v kleci
vytahu. Komunikacni zafizeni je umisténo v panelu v kleci vytahu (soucast
ovladagové kombinace). Komunika&ni zatizeni je dle CSN EN 81-70 vybaveno
induk¢ni smyckou pro pomoc pii komunikaci osob s postizenim sluchu.

Tlacitkové ovladace pro volbu stanic budou oznaceny C¢isly, reliéfnimi a
Braillovymi znaky. Privolavace ve stanicich budou vybaveny optickym a
zvukovym potvrzenim poZadavku a zvukovou signalizaci dojeti do stanice -
&.5.4 CSNEN 81-70.

9.4. Pokyny pro montaz a idrzbu

Vsechny prace musi byt provedeny v souladu s platnymi CSN, vyhlaskami a
projektovou dokumentaci. Je nutné dodrzovat bezpecnostni predpisy pii montazi
vytahu a pfislu§né bezpeénostni piedpisy pro praci na el. zaiizenich. Udrzbu a
zkousky vytahu smi provadét pouze opravnéna organizace dle vyhl.¢.19/1979 Sb.ve
znéni vyhl.€.552/1990 Sb.

Navody, pokyny a mazaci plan jsou soucasti technické dokumentace tohoto
vytahu. Pfed montaZni zkouskou vykonat sefizeni vSech montaZnich uzli,
technologickych ¢asti vytahu a promazani celého zafizeni.

Zkouska pted uvedenim do provozu bude provedena podle

CSN EN 81 1+A3 a CSN 27 4002. Periodické prohlidky a zkousky provozni
budou provadény dle CSN 27 4002 a CSN 27 4007.

Pii provadéni servisnich praci ze stfechy klece je tfeba provést bezpecné zajisténi
kabiny vybavenim zachycovaci (¢l. 6.4.3.1 CSN EN 81-1+A3) a zavé§enim ramu
klece na rost stroje, pfipadné montazni nosniky vazacimi prostfedky s dostate¢nou
nosnosti. Aktivni poloha zachycovact bude kontrolovana elektrickym bezpecnostnim
zatizenim podle ¢l. 14.1.2.



Ovladani vsech zatizeni pro nouzovy pohon a pro dynamické zkousky jsou

umisténa v rozvad€ci vytahu, veskeré zkousky lze provadét z vngjsku Sachty (Cl.
6.6 CSN EN 81-1+A3).

9.5. Vyrobce vytahu zajisti:

1.
2.

Vypracovani kompletni technické dokumentace vytahu.

Dodé navody a dokumentaci nutné pro montaz, posouzeni shody, provoz a servis
vytahu.

Zakladni dokumentaci piedlozi k odsouhlaseni objednateli.

Vyrobu a dodavku technologické ¢asti vytahu v rozsahu dle sepsané smlouvy o
dilo.

9.6. Prace zajiStované montazni firmou — dodavatelem vytahu:

1.

A

10.
11.

12.
13.

Schvaleni technické dokumentace autorizovanou osobou a vystaveni inspekéni
Zpravy.

Preda stavebni podklady dodavateli stavebnich praci.
Kontrolu staveniste, pievzeti stavby.
Montaz vytahu do pfipravenych prostor.

Osvétleni vytahové Sachty. Osvétlovaci télesa umistit - nejnizsi 500 mm od dna,
nejvyssi 500 mm od stropu Sachty a dale dle pouzitého typu osvétlovacich téles,
tak aby byla zajiSténa min. intenzita osvétleni 50 Ix po celé vysSce Sachty.
Osvétleni bude ovladdno ze dvou mist, jeden vypina¢ instalovat vedle hl.
vypinace, druhy v Sachté v dosahu od Sachetnich dvefi v nejnizsi stanici.
Umisténi hlavniho vypinace, zasuvek, osvétlovacich téles a vypinaci je
zakresleno v dispozi¢nim vykrese.

Doplni osvétleni strojovny vytahu — intenzita 200 I1x, méfeno na podlaze.
Vypina¢ umistit vedle vstupu do strojovny.

V prohlubni Sachty a ve strojovné instaluje zasuvky 230 V.

Instalaci GSM brany pro pfipojeni komunikacniho zafizeni. Instalovat v blizkosti
rozvadéce.

Doda navody a dokumentaci nutné pro provoz a servis vytahu.
Posouzeni shody vytahu zastupcem autorizované osoby.

Vystavi ES prohlaseni o shod¢ dle zdkona ¢.22/1997 Sb. a NV ¢. 27/2003
Sb.

V kleci umisti dle§ 4 NV ¢. 27/2003 Sb. oznaceni CE.

Preda vytah uzivateli a provede prokazatelné pouceni obsluhy vytahu.

9.7. Prace zajisSt’ované stavebni firmou:

1.
2.

Stavebni tpravy Sachty dle konzultovanych podkladd.

V Sachté postavi leseni dle pozadavku montazni firmy.
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3. Upravi dveini sténu na strané¢ vstupt. Tato sténa musi byt v celé Sifce rovna,
hladka, bez vystupkt a prohloubenin.

4. Zajisti provedeni vychozi revize, hlavniho ptivodu, osvétleni prostoru pro stroj a
rozvadec, nakladist a ptistupt ke stroji a rozvadéci. Zpravu piedlozi pii montazni
zkousce vytahu.

5. Pousazeni Sachetnich dvefi provede jejich fadné zapraveni.

6. K vytahu doda hasici ptistroj CO; s hasici schopnosti 55B.
Veskeré pomocné prace, véetne uklidu po montéazi a odstranéni stavebnich zbytki.

10. Zavér :

Navrzena rekonstrukce vytahu zajisti vysSsi bezpecnost pi1 provozu pro
piepravované osoby, moznost vyuziti 1 osobami se snizenou schopnosti

pohybu a orientace a celkoveé zvySeni komfortu pfi pouzivani.

Ve Zdate nad Saz. Ing.Janovsky Jaroslav
Cerven 2016

11



