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Uvod

Pfedmétem projektu pro stavebni fizeni je rekonstrukce lizkového hydraulického vytahu v
objektu Kamélie - Zamek Ktizanov, k.0. Kfizanov, parc.¢.st. 236, Zamek €.p. 1, Kfizanov.
Prestavba vytahu je v objektu Kamélie - Zamek Kfizanov - vytahova Sachta v objektu tvofi
samostatny pozarni Usek.

Dispozice, stavajici stav

Pfedmétem stavby je : Rekonstrukce lizkového hydraulického vytahu v objektu Kamélie -
Zamek Ktizanov. Budova Domova Kamélie je ttipodlazni obdélnikového ptidorysu, v
seskupeni vytvarejici vnitini atrium (nadvoii). ZastfeSena je sedlovou stiechou. Stropni kce
nad 1.NP je tvofena klenbami, nad 2. A 3.NP je dfevény tramovy strop. Cely aredl Zamku
slouzi v soucasnosti jako zafizeni Ustavu socialni péée —Domov Kamélie. Soucasny vytah je
hydraulicky ,10Zkovy s nosnosti 1000kg, druh A1L ttida III, typ HLV. Strojovna je umisténa v
samostatné mistnosti u recepce.

Vytah byl uveden do provozu v srpnu 1997, dodavatelem byla f. VYTAHY s.r.o. V. Mezif{¢i.
Dispozi¢ni a provozni FeSeni :

Dispozicni a provozni feSeni ziistane zachovano stavajici.

Odiivodnéni stavby a jejiho umisténi :

Rekonstrukce vytahu odstrani vS§echna soucasné provozni rizika,vytah bude v souladu
pozadavky (EN 81-1+A3) a bude uzpiisoben piepraveé osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace (viz pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb.) .

Architektonické feSeni :

Zustane zachovano stavajici.

Navrhované stavebné — technické FeSenti :

Bouraci prace : Rekonstrukce si vyzada demontdz stavajiciho hydraulického vytahu a jeho
ekologickou likvidaci.

Svislé konstrukce : Rekonstrukci vytahu nedojde k zésahu do svislych nosnych kci - veskeré
otvory a prostupy budou vyuzity stavajici.

Vodorovné konstrukce a stirecha : Rekonstrukci nedojde k zasahu do vodorovnych nosnych
kci - veskeré otvory a prostupy budou vyuzity stavajici.

Povrchové upravy : Po osazeni novych ovladdacich paneli bude zapravena omitka v misté
osazeni, popt. vysekané drazky pro piipojeni elektro. Strojovna a vytahova Sachta budou
opatfeny novou vymalbou. Podlaha strojovny a vytahové Sachty budou opatieny novy
protipraSnym natérem.

Klasifikace projektu

Projekt vytahu LTI 1000/0,63 je zpracovan pro instalaci nového vytahu do stavajici vytahové
zdéné Sachty lizkového hydraulického vytahu, kdy z ptivodniho vytahu budou ponechany
konzoly a voditka, veSkerd ostatni technologie bude vyménéna.

Ochrana proti neimyslnému pohybu klece.

Vzhledem k pouzZitému trakénimu pohonu bude pouZito ochranné zatizeni — elektronicky
omezovag rychlosti Dynatech Vega v zapojeni s Kontrolnim systémem detekce
nekontrolovaného pohybu kabiny D-BOX. Toto zatizeni zajisti pferuseni bezpe¢nostniho
obvodu a vybaveni zachycovaci a tim zabrani neimyslnému pohybu klece smérem doli 1
nahoru s otevienymi dveimi dle &l. 9.11 CSN EN 81-1+A3. Budou dodrZzeny vzdalenosti dle
¢.9.11.5 CSN EN 81-1+A3. 2.

Technicky popis vytahu

Vybaveni vytahu bude spliiovat pozadavky vyhl.€.398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Dokumentace vytahu bude
predloZena k posouzeni autorizované osobé v rozsahu piilohy C normy CSN EN 81-1+A3. Po
ukonéeni montaZe bude provedeno posouzeni shody vytahu dle CSN EN 81—1 +A3 a nafizeni




vlady €. 22/1997 Sb. ve znéni zakona ¢. 277/2003 Sb. za ptitomnosti zastupce autorizované
osoby. Na zakladé certifikatu od AO vystavi dodavatel vytahu prohlaseni o shodé¢.
Technologicka ¢ast vytahu véetné strojovny je umisténa do prostoru vytahové Sachty a jejiho
ohrazeni, rozvadé¢ bude umistén do mistnosti, ktera ptivodné slouzila jako strojovna.

Prostor pro stroj vytahu

S ohledem na dispozi¢ni feSeni objektu je v tomto ptipad¢ technologie pohonu umisténa do
horni ¢asti Sachty. Vytahovy stroj, vybaveny elektrickym nouzovym pohonem, je umistén v
hlavé Sachty nad kabinou. Vytahovy rozvadéc, vybaveny hlavnim vypinacem, ovladanim
nouzového pohonu, vypinacem osvétleni strojovny a Sachty a zasuvkou pro propojeni
telefonni linky, je umistén v mistnosti byvalé strojovny, uzamykatelné¢, ptisluSn¢ oznacené.
Obsluzny prostor ptfed rozvadécem 6 musi byt vzdy volné pfistupny a osvétleny, povrch
podlahy musi byt rovny, bezprasny a musi byt bezpecny proti uklouznuti. Na hlavnim
ptivodu, obvodech zasuvek a osvétleni strojovny musi byt provedena vychozi revize dolozena
revizni zpravou dle CSN 33 2000-6. V prostoru rozvadéée vytahu musi byt na dobie
viditelném misté vhodné upevnén ruéni hasici piistroj CO2 s hasici schopnosti 55B. Vytah je
pohanén bezptevodovym vytahovym strojem A. SASSI G300 T1 s trakénim kotoucem o
priméru 210 mm. Stroj je umistén na novém ocelovém rostu opatieném pryZovymi pruZinami
pro sniZeni hluku. Pohyb vytahového stroje 1ze sledovat na obrazovce umisténé na panelu
nouzové jizdy v rozvadéci vytahu. Aktivace kamery v Sachté je zajiSténa spinacem pii
otevieni dvefi rozvadéce. Hlavni pfivod el. energie k rozvadéci vytahu bude novy. Dimenze
pfivodniho vedeni musi zohlediovat nadfazené jiSténi na zacatku piivodu, které musi byt
selektivni k jiiténi v rozvadééi vytahu (CSN 33-2000-4-43, CSN 33-2000-5-523, a jiné).
Ptivod musi vyhovovat i s ohledem na ubytek napéti pti rozbéhu pohonu. Podklady pro
projektanta ptivodniho vedeni: - uzity pohon; typ motoru: A. SASSI G300 T1, motor VVVF
4,0 kW - jmenovity proud pohonu: 12,47 A - zab&rovy proud pohonu: 21,20 A (dle nastaveni
meénice) Jisténi v rozvadéci 32 AgG Privod musi byt feSen tak, aby v misté pfipojeni
rozvadéce ptipadny zkratovy proud nedosahl velikosti nebezpecné pro osazené pfistroje v
rozvad&éi vytahu a zaroveti byla splnéna ustanoveni CSN 33-2000-4-41. P¥ivod musi byt
proveden podle samostatného projektu; na ptivodu musi byt provedena vychozi revize
doloZena revizni zpravou dle CSN 33 2000-6. Osvétleni prostoru stroje a rozvadéée musi byt
trvale instalovdno. Osvétlovaci télesa jsou umisténa nad dveifmi rozvadéce, pocet téles zavisi
na pouzitém typu. Intenzita osvétleni obsluznych prostor musi €init min. 200 1x, méfeno u
podlahy. Vypinac osvétleni prostoru stroje je umistén u rozvadéce vytahu. Vzhledem k
celkovému fesSeni vytahu bude omezovac rychlosti umistén v horni ¢asti Sachty. V rozvadéci
jsou umistény spinace dalkového ovladani pro provedeni zkousky funkénosti OR. OR spliiuje
pozadavky EN 81-1+A3 ¢€l. 9.9.8.3. Typ motoru vyt. stroje, typ omezovace rychlosti, a
vytahového rozvadée jsou uvedeny na listu €. 1 a 2. Prostor stroje a Sachta vytahu musi byt
vétrana a nesmi v ni byt umisténo Zadné dals$i zatizeni, které nesouvisi s provozem vytahu.
Vytahova Sachta

Vytahovou Sachtu tvoti vlastni pracovni prostor vytahu spolu s nutnymi bezpecnostnimi
prostory. Sachta je zdéna, je obdéInikového piidorysu o rozmérech 2000 x 2720 mm. 7 Spodni
¢ast Sachty — prohlubent ma hloubku 1400 mm od prahu spodni stanice. Draha klece bude
omezena narazniky na ocelovych podpérach. Tato hloubka zarucuje, Ze ptfi dosednuti
vytahové klece na plné stlacené narazniky budou splnény vSechny pozadavky na bezpecné
vzdalenosti dle &l. 5.7.3.3 CSN EN 81-1+A3. Pro piistup do prohlubné bude slouzit ocelovy
vyklopny el. jistény, ukotveny do boc¢ni stény Sachty. V prohlubni bude instalovana zasuvka
230 V pro pfipojeni ru¢niho el. natadi a ovlada¢ STOP pro vytazeni vytahu z provozu.
Prohluben vytahové Sachty musi byt izolovana proti vniknuti spodni vody. Horni ¢ast Sachty -
od prahu nejvyssi stanice po strop Sachty - ma vySku 3500 mm. Pii draze klece nahoru z horni
krajni stanice nez se uvede v ¢innost naraznik pod vyvazovacim zavazim a pfti zachovani



vzdalenosti mezi plochou stfechy a stropem Sachty minimalné 1 m+0,035 v2 (m) a
bezpecnostniho prostoru pro kvadr 0,5 x 0,6 x 0,8 m, jsou splnény vSechny pozadavky ¢l.
5.7.1 CSN EN 81- 1+A3 na horni bezpe&nostni prostory. V 3achté bude instalovano osvétleni.
Osvétlovaci télesa jsou umisténa 500 mm od dna a stropu Sachty a dale ve vzdalenostech
nutnych pro dosazeni pozadované intenzity osvétleni dle &l. 5.9 CSN EN 81- 1+A3. Osvétleni
bude ovladano dvéma spinaci, jeden je umistén v Sachté ve vySce 1500 mm od prahu spodni
stanice, druhy ve strojovné vedle hlavniho vypinace. Do ¢elnich stén Sachty budou usazeny
nové Sachetni dvete rozméru 1000 x 2000 mm. Tyto st€ény musi byt z vnitini strany rovna,
hladka, bez vystupki a prohlubenin, s max. odchylkou od svislice 10 mm (&l. 5.4 CSN EN
81-1+A3). Vzdalenost mezi prahem klecovych dveii a dveini sténou bude 140 mm po celé
vySce Sachty. Do boc¢nich stén Sachty budou kotveny nové konzoly voditek vyvazovaciho
zévazi kotvami syst¢ém BERNER. Vétrani Sachty bude feSeno 1x vétracim otvorem s
ochrannou miizkou v horni ¢asti Sachty- otvor musi mit rozmér odpovidajici minimalné 1%
plochy Sachty. Ve vytahové Sachté nesmi byt umisténo zadné zatizeni, které ptimo nesouvisi s
provozem vytahu.

Vytahova klec

Konstrukce klece se sklada ze dvou hlavnich ¢asti - nosného ramu a klece pro dopravované
osoby. Ram je tvofen nosniky se zavésem pro nosna lana, bo¢nimi tdhly a nosnym ramem
podlahy. Pomoci vodicich ¢elisti je rdm a s nim i vlastni klec vedena ocelovymi voditky v
Sachté vytahu. Proti padu smérem doll a proti nadmérné rychlosti smérem vzharu je klec
jisténa klouzavymi zachycovaci a brzdicim zafizenim, vybavovanymi obousmérnym
omezovacem rychlosti. Klec je priichozi, ocelova. Jeji prostor je ohrazen stropem, podlahou a
vyplnémi stén. Uvnitf klece je umisténa ovladacova kombinace. Kabina je vybavena na
vstupu kabinovymi teleskopickymi dvefmi, madlem a sklapécim sedadlem dle &l. 5.3.2 8 CSN
EN 81-70. Osvétleni klece o hodnoté min. 50 1x (méfeno u podlahy) zajist'uji elektricka
osvétlovaci télesa pod stropem klece. Na stieSe klece je umisténa ovladacovéa kombinace
revizni jizdy, dvoupolohovy ovlada¢ STOP a zasuvka na 230 V. Prostor pro obsluhu, stojici
na sttese klece, je zajiitén pevnym ochrannym zabradlim o vyice 700 mm. Dle ¢1. 8.2.1 CSN
EN 81-1+A3 je nutno kontrolovat pietiZzeni klece zatizenim podle ¢l. 14.2.5. K tomu to ucelu
bude zavés lan klece v hlavé Sachty vybaven snimaci, které trvale vyhodnocuji zatizeni
vytahové klece.

VyvaZovaci zavazi

Vyvazovaci zavazi se skldda z ocelového ramu s vodicimi ¢elistmi a vyplné z ocelovych past.
Zavazi je vedeno v Sachté ocelovymi voditky pomoci vodicich Celisti. Zavazi bude odd€leno
od pracovniho prostoru kabiny vytahu ve spodni ¢asti Sachty pfepazkou do vysky 2500 mm
od podlahy Sachty.

Sachetni dvere

Ve stavajicich nastupistich budou instalovany nové teleskopické Sachetni dvefe Selcom sv. §.
= 1000 mm, sv. v. = 2000 mm s poZz. odolnosti EW 30. Mont4z musi byt provedena disledné
dle ndvodu vyrobce.

Elektroinstalace

Vsechny obvody musi byt provedeny dle dodanych schémat. Instalace bude provedena: pevné
vedeni v Sacht€ a strojovné uloZené v plastovych Zlabech.

Rizeni vytahu

Pro ovladani vytahu slouzi mikroprocesorové jednosmérné sbérné fizeni. Pro ptivolani vytahu
jsou ve stanicich osazeny ovladace. V kleci je umisténa ovlada¢ovéa kombinace pro volbu
stanic se signalizaci polohy klece, nouzovou signalizaci a nouzovym svétlem. Déle bude v
kleci instalovano komunikacni zatizeni pro zajisténi vyprosténi osob dle pozadavku ¢l.
14.2.3.3 CSN EN 81-1+A3. Zafizeni slouzi pro oboustranné spojeni klece vytahu se stdlou
vyprostovaci sluzbou v piipadé uvéznéni osob v kleci vytahu. Komunikacni zafizeni je



umisténo v panelu v kleci vytahu (soucast ovladacové kombinace). Komunikaéni zafizeni je
dle CSN EN 81-70 vybaveno indukéni smy&kou pro pomoc pii komunikaci osob s postizenim
sluchu. Tlacitkové ovladace pro volbu stanic budou oznaceny ¢isly, reliéfnimi a Braillovymi
znaky. Piivolavace ve stanicich budou vybaveny optickym a zvukovym potvrzenim
pozadavku a zvukovou signalizaci dojeti do stanice - ¢1.5.4 CSN EN 81-70.

PoZarni posouzeni

Pozarni posouzeni se provadi dle CSN 73 0834:bfezen 2011 - Zmény staveb, CSN 73 0802

(kvéten 2009), CSN 73 0835 , CSN 73 0810 (duben 2009) a Vyhlasky &. 23/2008 Sb. a

¢.268/2011 Sb.

Dle CSN 73 0834 - Pfedmét normy - norma neplati pro zmény téch staveb, které byly

projektovany podle CSN 73 0802, CSN 73 0804 a piidruzenych norem, kroms:

- zmén staveb skupiny I (viz 3.1 a 3.3)

- dom1 pro bydleni projektovanych podle typovych podkladii schvalenych do konce roku
1994, i kdyz byly projektovany podle CSN 73 0802 a CSN 73 0833

Dle ptivodni poZarni zpravy tvofi stavajici vytahova Sachta, kterd je predmétem rekonstrukce)

samostatny pozarni usek.

Zména uZivani prostoru dle CSN 73 0834, &l. 3.2
Zména uzivani prostoru je z hlediska poZzarni bezpecnosti staveb pouze zména, kterd u
ménéného prostoru vede:
a) ke zvySeni pozarniho rizika, které je vyjadieno

1) u nevyrobnich objekti zvysenim soudinu p, . a, . ¢ o vice nez 15 kg.m™

Stavebnimi upravami (rekonstrukei liZzkového hydraulického vytahu s nosnosti 1000

kg, druh A1L trida III, typ HLV na novy hydraulicky vytah typu LTI 1000/0,63

s nosnosti 1300 kg) se sou¢in p,. a,. c neméni.
b) ke zvySeni poctu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho ¢asti, pokud se pocet
osob zapocitatelny na kteroukoliv unikovou cestu zvysi o vice nez 20% stavajiciho stavu;
pokud se urci zvySeny pocet osob o vice nez 20%, musi se soucasné prokazat, ze kterdkoliv
dotCend stavajici spolecnd komunikace vyhovuje podle pfislusné pozarni normy tUniku
celkového poctu osob; 1 kdyZ jde o uvedené zvySené pocty osob, avSak prokazi se vyhovujici
stavajici komunikace, nepovazuje se zvySeny pocet osob za zménu uzivani objektu, prostoru
nebo provozu

Pocet osob se stavebnimi pravami (rekonstrukci lizkového hydraulického vytahu

s nosnosti 1000 kg, druh A1L trida III, typ HLV na novy hydraulicky vytah typu

LTI 1000/0,63 s nosnosti 1300 kg) neméni.

c) ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych samostatného
pohybu o vice nez 12 osob na kterékoliv unikové cesté z objektu - pocéet osob s omezenou
schopnosti pohybu se stavebnimi ipravami (rekonstrukei lizkového hydraulického
vytahu s nosnosti 1000 kg, druh A1L trida I1I, typ HLV na novy hydraulicky vytah
typu LTI 1000/0,63 s nosnosti 1300 kg)) neméni;

d) k zdméné funkce objektu nebo ménéné Casti objektu ve vztahu na ptislusné projektové
normy; za zaménu piislusné projekt. normy se povazuje i zména uZivani, kterou se upravuji
objekty, prostory nebo provozy - k zaméné funkce objektu nedochazi

e) ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym stavebnim
zménam - neni predmétem zmény,

Stavebnimi upravami (rekonstrukei liZzkového hydraulického vytahu s nosnosti 1000
kg, druh A1L trida III, typ HLV na novy hydraulicky vytah typu LTI 1000/0,63
s nosnosti 1300 kg) nedochazi ke zméné uzivani objektu dle ¢l. 3.2.



Zmény staveb skupiny 1

U zmeén staveb skupiny I nedochazi k rozsahlym stavebnim upravam objektu, nebo ke zméné

uzivani objektu, prostoru, popt. provozu (viz 3.2) a jejich pfedmétem je pouze:

a) uprava, oprava, vymeéna nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci- je
predmétem zmény

b) vyména zdména nebo obnova systémi, sestav, popt. prvkl technického zatizeni budov,
které svoji funkci podminiuji provoz objektu - je pfedmétem zmény
pol. 3 - vyména vnéjSiho liZkového vytahu (rekonstrukce lizkového hydraulického

vytahu s nosnosti 1000 kg, druh A1L tfida III, typ HLV na novy hydraulicky
vytah typu LTI 1000/0,63 s nosnosti 1300 kg)

¢) dodateéné vnéj§i tepelna izolace, provedené podle 3.1.3 CSN 73 0810:2009 - neni
predmétem zmény

d) rtizné stavebni upravy stavajicich budov skupiny OB1 podle CSN 73 0833, aniz by $lo o
zvétSeni zast. plochy, nebo zvySeni pozarni vysky budovy OB1 - neni predmétem zmény

e) vyména, zaména nebo obnova technologického zafizeni - je predmétem zmény;

f) zména vnitiniho ¢lenéni prostord, kterou v rdmci jednoho podlazi nevzniknou v nevyrob-
nich objektech a ve vyrobnich objektech se skupinou vyrob a provozi 4 az 7 (podle CSN
730804) mistnosti o podlahové plose v&tsi nez 100 m?; prostor s podlahovou
plochou v&tsi nez 100 m? viak miize vzniknout rozd&lenim prostoru ptivodné vétsiho -
neni pfedmétem zmény.

Zmény staveb skupiny I nevyZaduji dalS$i opatieni, pokud spliiuji poZadavky podle

kapitoly 4.

4. Technické poZzadavky na zmény staveb skupiny I

Zmény staveb skupiny I nevyzaduji dalsi opatieni, pokud spliuji tyto pozadavky:

a) pozarni odolnost ménénych prvkii pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich,
které zajist'uji stabilitu objektu nebo jeho €asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohranicu-
jicich unikové cesty nebo oddélujici prostory dotcené zménou stavby od prostori nemeéng-
nych, neni snizena pod ptivodni hodnotu; nepozaduje se vSak pozarni odolnost vyssi nez
nez 45 minut - rekonstrukce si vyzada demontaz stavajiciho hydraulického vytahu a

jeho ekologickou likvidaci.

Svislé konstrukce : Rekonstrukcei vytahu nedojde k zasahu do svislych nosnych kei —
veskeré otvory a prostupy budou vyuzity stavajici.

Vodorovné konstrukce a stiecha : Rekonstrukci nedojde k zasahu do vodorovnych
nosnych kei - veSkeré otvory a prostupy budou vyuZzity stavajici.

Povrchové upravy : Po osazeni novych ovladacich paneli bude zapravena omitka v
misté osazeni, popr. vysekané drazky pro pripojeni elektro. Strojovna a vytah. Sachta
budou opatieny novou vymalbou. Podlaha strojovny a vytah. Sachty budou opatieny
novym protiprasnym natérem — nedochazi k zasahu do nosnych konstrukei objektu

b) tiida reakce stavebnich vyrobkt na ohenl nebo druh konstrukei pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti plivodnimu stavu zhorSen; na nové provedenou
povrchovou upravu stén a stropil neni pouzito vyrobkt tfidy reakce na ohen E nebo F, u
stropti (podhledil) neni pouzito hmot, které pii pozaru (pii zkousce podle CSN 73 0865)
jako hotici odkapavaji nebo odpadavaji ; v piipad¢ chranénych unikovych cest nebo
¢astecné chranénych tnikovych cest musi byt pouzity vyrobky tiidy reakce na ohent Al
nebo A2- tiida reakce na ohen se neméni;

c) Sitka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena
o vice nez 10 % ptvodniho rozméru nebo se prokaze, ze odstupova vzdalenost vyhovuje
ptisluSnym technickym normam a piedpistim, popt. nepiesahuje (i nevyhovujici) stavajici -

odstupovou vzdalenost - stavebnimi ipravami nedochazi ke zvétSeni otevirenych ploch,




d) nové ziizované prostupy viemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2 CSN 73

0810:2009 - prostupy sténami se neprovadi - vyuZiji se puvodni, které se utésni dle
CSN 73 0810, ¢l. 6.2 ;

e) nov¢ instalované vzduchotechnické zatizeni v objektech délenych ¢i nedélenych na pozarni
tiseky, nebo v &astech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73
0872; nov¢ instalované vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu nedotcenych zménou
stavby nebo neclenénych na pozarni useky nesmi byt z vyrobki tfidy reakce na ohent B az F
- vétrani prostori nové Sachty bude FeSeno 1x vétracim otvorem s ochrannou miizkou
v horni ¢asti Sachty- otvor musi mit rozmér odpovidajici minimalné 1% plochy
Sachty

f) nové zfizované prostupy viemi stropy jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810 - prostupy

stropy se utésni dle CSN 73 0810, ¢1. 6.2 ;

g) v ménéné ¢asti objektu nejsou plivodni tinikové cesty zizeny ani prodlouzeny nebo se
prokdze, Ze jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkiim a ani jinym zplisobem neni
oproti pivodnimu stavu zhorSena jejich kvalita (napf. vétrani, poZarni odolnost a druh sta-
vebnich konstrukei, provedeni povrchovych uprav, kvalita naslapné vrstvy podlahy apod.) -
unikové cesty se rekonstrukci vytahu neméni

h) je vytvofen pozarni isek z prostorti podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804
nebo normy fady CSN 73 08xx jmenovité vyzaduji; pozarné délici konstrukce tohoto
poZéarniho tseku mohou byt bez dal§iho prikazu navrzeny pro III. stupent pozarni
bezpecnosti; III. stupni pozarni bezpe€nosti musi odpovidat vSechny poZadavky na stavebni
konstrukce,v€etné pozadavkll na pozarné délici konstrukce oddélujici pozar. Gisek od
sousednich prostort (nepfihlizi se k pfipadnému pozZarnimu riziku v ostatnich ¢astech
objektu) - vytahova Sachta (nové prestavéna ve venkovnim prostoru) tvoii i po
rekonstrukci samostatny poZarni usek ve II.SPB.

Pozarné délici konstrukce — sténa tl. 600 mm z CP s odolnosti 180 minut vyhovi
(poZadavek dle CSN 73 0802, tab.12, pol.10b - sousedni poz. usek ve IIL.SPB — 30 DP1).
PoZzarni uzavéry otvoru - dveie ze Sachty do navazujicich podlazi objektu (3.
nadzemni podlazi) s odolnosti EW 30 DP1 (pozadavek EW 15 DP1).

1) v ménéné ¢asti objektu nejsou zmeénou stavby zhorSeny plivodni parametry zatizeni
umoziujici protipozarni zasah, zejména piijezdové komunikace, nastupni plochy,
zéasahove cesty a vnéjsi odbérna mista pozarni vody; u vnitinich hydrantovych systém Ize
ponechat piivodni hydranty vcetné stavajici funkéni vyzbroje; v ménéné ¢asti objektu musi

byt rozmistény pienosné hasici piistroje podle zasad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo
norem fady CSN 73 08xx - piivodni parametry za¥izeni umoZiiujici protipozarni zasah
se neméni, v prostoru rozvadéce vytahu se osadi 1 ks PHP CO2 s hasici schopnosti
55B.



