Eilip
Projektova ¢innost ve vystavbé

Brnénska 326/34
591 01 Zd’ar nad Sazavou

s

TECHNICKA ZPRAVA

N

k projektu: ,,VOS A SOS Zd’ar nad Sazavou
REKONSTRUKCE UT DILEN,,
investor: Kraj Vysocina, Zizkova 57, Jihlava
misto stavby: ul.Studentska 1, 591 01 Zd’ar nad Sazavou

Ve Zd’aie nad Sazavou — duben 2019
Vypracoval: Filip Marek



VSEOBECNA CAST:

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY A INVESTORA:

Nazev stavby ., VOS A SOS Zd’ar nad Sazavou
REKONSTRUKCE UT DILEN,

Misto stavby - ul. Studentska 1, 591 01 Zd’ar nad Sazavou

kraj : Vysocina

Investor : Kraj Vyso¢ina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava

projektant: : Filip Marek

projektova ¢innost ve vystavbé
Provozovna: Brnénska 326/34,

591 01 Zd’ar nad Sazavou

mobil. 777 126 995, marek@stavprojekt.cz

UVOD:
Projektova dokumentace fesi rekonstrukci UT v prostorach dilen $koly,

respektive vymeénu stavajicich teplovzduSnych jednotek a zebrovych registru.
Déle bude provedena uprava a aktualizace stavajici regulace systému vytapéni.



USTREDNI VYTAPENI

VSEOBECNA CAST:

Veskeré hlavni ocelové rozvody vytapéni budou ponechany. Provedena kompletni demontaz
stavajicich teplovzduSnych jednotek a zebrovych registrii. Stavajici deskova otopna télesa
budou ponechana.

Demontazni prace:

- demontaz stavajicich teplovzdu$nych jednotek véetné konzol a ovladani

- demontaz stavajicich Zebrovych otopnych registri

- demontaz vSech armatur otopnych registrii a zavésnych konzol

- demontaz ptipojovacich potrubi otopnych registrii a teplovzdusnych jednotek

Zdroj tepla
Zdrojem tepla pro vytapéni je stavajici vymeénikova stanice umisténa v 1.PP. objektu Skoly.
Priprava TUV

Ptiprava TUV pro dilny je stavajici, provadéna pomoci centralniho zdsobniku ve vyménikoveé
stanici - zcela ponechano

Topny systém:

Topny systém je navrZen jako dvoutrubkovy se spodnim rozvodem. Dispozi¢ni rozmisténi
trubnich rozvodi viz projektova dokumentace. Veskera hlavni ocelova potrubi budou
ponechana. Demontadz provedena u piipojovacich potrubich otopnych registra a stavajicich
teplovzduSnych jednotek v prostoru dilny. Nové potrubi bude opé€t provedeno z ocelovych
trub spojovanych svarovanim.

Pojistné zarizeni:
- stavajici beze zmén ve stavajici vyménikové stanici.

Expanzni zafizeni
- stavajici beze zmén ve stavajici vyménikové stanici.

Regulace systému:

Stavajici regulace systému (ekvitermni regulace s moznosti nastaveni hodnot ptes pocitac
Skolnika-vizualizace) od fi. AISE s.r.o (ing. Toma§ Malanik -731 484 631) bude ponechdna a
roz$ifena o0 moznost samostatného nastaveni teploty topné vody do jednotlivych otopnych
vétvi (11x). Déle bude upravena vizualizace regulace na pocitaci Skolnika s doplnénim hodnot
teplot (ptfivodni/vratnd) jednotlivych otopnych vétvi a priméru s méfenim tlaku zpatecky.
Mistni regulace je provadéna piimo na otopnych télesech pomoci termostatickych hlavic a
termostati u teplovzdusnych jednotek s moznosti nastaveni otd¢ek ventilatoru jednotky.



Teplovzdusné jednotky:

V prostoru dilen se osadi nové teplovzdusné jednotky s teplovodnim vyménikem SAHARA
SAHARA MAXX HN23.UWARAU.AKD, v provedeni industry (lakovany plech RAL7000)
se sekundarni zaluzii, ovladaci skiinka MC4 U2AC.000, termostat 972, kryti IP30

kotveni otopnych téles
Jednotky budou kotveny na obvodové a délici konstrukce na konzoly vyrobce KOMPAKT C.

Otopna télesa:
V prostorach mistnosti dilen budou osazeny nova clankova litinova télesa VIADRUS

TERMO. Viechna télesa budou opatiena ndastiikem v Sedé barvé!

kotveni otopnych téles
Otopna télesa budou prevazné kotvena na obvodove a délici konstrukce klasickymi kotvicimi
konzoly vyrobce.

Termostatické hlavice

Vsechna otopna télesa budou vybavena termostatickymi hlavicemi HEIMEIER (¢ast pouzity
stavajici demontované z otopnych registri) V mistnostech, kde je mozno odcizeni nebo
poskozeni hlavic bude osazena termostatické hlavice HEIMEIER typ B (zabezpecovaci typ
pro vetfejné budovy), v ostatnich ptipadech budou osazeny hlavice HEIMEIER typ K.
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Izolace:

Veskeré ptipojovaci trubni rozvody teplovzduSnych jednotek v diln€ budou izolovany
tepelnou izolaci ROCKWOOL PIPO z kamenné viny (mineralni plsti) pojené organickou
pryskytici. Maji tvar dutého podélné déleného valce vyrobeného z jednoho nebo vice
segmentll, se zamkem zamezujicim ztraté tepla v podélném spoji. Vyrobek je opatien
povrchovou upravou z hlinikové folie vyztuzené mtizkou ze sklenénych vlaken (ALS).
Pouzdro je na podélném spoji opatieno piesahem folie se samolepici paskou pro dokonalé
uzavieni pouzdra, kterd nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnéj$i montéz na potrubi je pouzdro
opatfeno jednim az tfemi vnitinimi nafezy. Zamky jsou opatfena pouzdra od tloustky izolace
50 mm v¢etné. V souladu se standardem v zemich EU doporucujeme stdhnout potrubni
izola¢ni pouzdro v pficném sméru (po obvod¢) hlinikovou paskou nebo dratem na tiech
mistech na bézny metr délky pouzdra.

Natéry potrubi:

Veskerd nova nebo svafovanim opalena stavajici potrubi budou pod tepelnou izolaci opatiena
zakladni barvou. Viditelné ¢asti rozvodi novych 1 stavajicich se opatii i novym
dvojnasobnym vrchnim nétérem Sedé barvy (odstin upfesni investor)

Ostatni prace

- Pro osazeni jednotek je nutné pouziti napt. pojizdného leseni ¢i ploSiny.

- Vesker¢ vzniklé odpady budou tfidény a odvezeny na ptislusnou skladku.

- Dodavatelské firma bude provadét prabézny tklid stavenisté. Pied pfedanim
dokoncené zakéazky provede konecny uklid.

- Pro pfipojeni teplovzdusnych jednotek na el. energii je nutna koordinace
s dodavatelem soubézné provadéné zakazky — rekonstrukce elektroinstalaci.

Zkou$ky topného systému:

Po dokonceni montéze provede dodavatel zkousku tésnosti, dilatace a topnou zkousku dle
CSN 06 0310. V ptipadé zjisténi zavad se po jejich odstranéni zkouska opakuje. O provedeni
zkousek se provede zapis do stavebniho deniku nebo se vystavi protokol. Umisténi otopnych
téles a rozvodi potrubi je ziejmé z piiloZzenych vykrest projektu, jehoz nedilnou soucasti je
tato technickd zprava.




