
TO 1 - TEPLOVODNÍ OHŘÍVAČ VZDUCHU SAHARA MAXX HN23.UWARAU.AKD, V PROVEDENÍ IDUSTRY (LAKOVANÝ PLECH RAL7000)
VČETNĚ NÁSTĚNNÉ SEKUNDÁRNÍ ŽALUZIE, MOTOR VENTILÁTORU 3x400V, KONZOLY KOMPAKT C 
OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA  MC4 U2AC.000, TERMOSTAT 972 , KRYTÍ IP30
HMOTNOST JEDNOTKY 41KG , OBSAH VODY 3,4L, PŘIPOJENÍ G 1", TLAKOVÁ ZTRÁTA VÝMĚNÍKU 1,5kPa

VOŠ a SPŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Filip MarekZODP.PROJEKTANT PROJEKTANT
KRESLIL KONTROLOVAL

INVESTOR

MÍSTO STAVBY FORMÁT

DATUM

ÚČEL

MĚŘÍTKO

Č.ZAKÁZKY

ČÍSLO KOPIE ČÍSLO VÝKRESU

3

Filip Marek

HP 450 C

10 A4

3/2019

DPS

SCHÉMA

15/2019

Žďár nad Sázavou , Studentská  761/1
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DOPOJENÍ JEDNOTEK V DÍLNÁCH

REKONSTRUKCE ÚT DÍLEN

Filip Marek Filip Marek
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STO1, STO2 - STÁVAJÍCÍ JEDNOTKA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM

TOPNÝ VÝKON JEDNOTKY 21,69 kW ( 75/55°C)
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