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1x RJ45 cat.6A
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LEGENDA Mi{STNOSTI
OZN. POPIS MISTNOSTI PLOCHA [m2]
1 |SCHODISTE 16,800
2 [1LuzkovyY Pokoy 16,500
3 |cHoDBA 3,400
4 |1 LUZKOVY POKOJ 16,500
5  |SOCIALNI ZARIZENI 3,400
6  |1LUZKOVY POKOJ 16,500
7 |SOCIALNI ZARIZENI 3,400
8  |1LUZKOVY POKOJ 16,500 o g‘%
9  |SOCIALNI ZARIZENI 3,400 SONZ.)
10 |1 LUZKOVY POKOJ 16,500 1 7
11 |SOCIALNI ZARIZENI 3,400 1 klient «
12 |1 LUZKOVY POKOJ 16,500 \Q@/
13 |SOCIALNI ZARIZENI 3,400
14 |1 LUZKOVY POKOJ 16,500
15 |SOCIALNI ZARIZENI 3,400
16 |CHODBA 105,6000
17 |1 LUZKOVY POKOJ 18,800 1 9
18 |SOCIALNI ZARIZENI 3,400 1 Kklient
N
19 |1 LUZKOVY POKOJ 18,800 /\/@
20  |SOCIALNI ZARIZENI 3,400 22 A @
21 |1 LUZKOVY POKOJ 18,800 *“‘a
22 |SOCIALNI ZARIZENI 3,400
23 [1 LUZKOVY POKOJ 18,800 2 O
24 |SOCIALNI ZARIZENI 3,400
S
25 |1 LUZKOVY POKOJ 18,800 . E77/
26 |SOCIALNI ZARIZENI 3,400
21
27 |1 LUZKOVY POKOJ 21,600 > \7\
1 klient 1x RUAS cat.6A
28 |SOCIALNI ZARIZENI 3,400 na strops @@/
&g
29 |1 LUZKOVY POKOJ 19,500
30  |SOCIALNI ZARIZENI 3,400
31 |1 LUZKOVY POKOJ 19,500
32 |SOCIALNI ZARIZENI 3,400
33 |1 LUZKOVY POKOJ 19,500
34 |SOCIALNI ZARIZENI 3,400
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PROVEDENI KABELOVE TRASY:

Hlavni kabelovd trasa slaboproudjich systéma v budov& "B” bude provedena drdt&ngm kabelovjm Zlabem 110x200mm nad stropnim podhledem
v chodb& zavé&3enym na zdvésech ze stropu.

Hlavni kabelovd trasa slaboproudjch systémd v budovdch "A.C.D" bude provedena dréténjm kabelovjm Zabem 60x200mm nad stropnfm
podhledem v chodbé zavé$enym na zdvésech ze stropu.

Trasy v chodbdch budou spole€né pro vivody na ob& strany chodby — umisténi tras nad podhledem provést dle dispozi¢nich moZnosti s
ohledem na umisténi stdvajicich rozvodu.

Kabelové vivody z hlavni kabelové trasy ke koncovim prvkim v mistnostech uloZit do elektroinstalainich ohebngch trubek do drdZek pod
omitkou.

Vivody z hlavni kabelové trasy vedené nad stropnim podhledem upevnit pomoci pFichytek se stahovacim pdskem na hmoZdinku do
zdi/stropu.

Kabelovou trasu z podhledu k datovému rozvadé®i uloZit do parapetnich kandld PK140/70 ptip. elektroinstalagnich ligt vhodngho rozméru.

VYPRACOVAL
Miroslav Caha

ODP.PROJ.PROFESE | KONTROLOVAL
Zdenék Musil Zdenék Musil

ODP.PROJ.STAVBY

Zdenék Musil

TyrSova 48, 675 22 Stafe¢

OKRES: Trebi¢ OBEC: Namést nad Oslavou

INVESTOR:  Kraj Vysogina, Zizkova 1882/57 , 586 01 Jihlava

Domov pro seniory Namést nad Oslavou - havarie,
rekonstrukce komunikaéniho zafizeni sestra - pacient
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