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1. Uvod

v

Pfedmétem projektové dokumentace je navrh 3 souprav komunikaéniho zaf¥izeni sestra — pacient a roz§ifeni datové sité

v prostorach objektu Domova dichodci v Namésti nad Oslavou.
2. Vychozi podklady pro zpracovani dokumentace

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byly:
- putdorysy podlazi v elektronické podobé
- prohlidka budovy
- pozadavky na technické vlastnosti navrhovanych systému
- konzultace nad volbou feseni kabelaze, rozmisténim a pouzitim jednotlivych prvki a
komunikacnich zatizeni s hlavnim vyvojovym pracovnikem firmy dodavajici dorozumivaci systémy
- Technické ptedpisy a normy, vztahujici se k zafizeni

3. Dorozumivaci za¥rizeni

Navrhované komunikaéni zafizeni je uréené pro lizkové jednotky nemocnic, 1é€eben, domovi diichodcti a obdobnych zafizeni
s potiebou trvalého kontaktu pFitomnych osob s obsluhou - personalem. Zafizeni je v souladu s normou VDE 0834 ,,Volaci zafizeni v
nemocnicich, tstavech socialni péce a podobnych zatizenich.*
Toto zafizeni slouZi pro zajisténi hovorové komunikace klientli z lazkovych pokoji prostfednictvim zésuvek pacienta a pokojovych
terminald, k akustické signalizaci u hlavniho termindlu, v mistech pfitomnosti personalu a k optické signalizaci prostiednictvim pokojovych
svitidel na chodbé nad pokoji. Dale zatizeni slouzi k pfenosu nouzového volani prostrednictvim tdhel nouzového volani z WC a sprchovych
koutti pokojt.

Hlavni termindl bude umistén vZdy v objektu B v sesterné. Hlavni terminil se zapojuje pomoci kabelu do zasuvky hlavniho
terminalu, ktera se umist'uje pod stolem. Hlavni terminal je napajen vlastnim adaptérem, a proto je nutno mit v blizkosti terminalu
zasuvku 230V. Hlavni terminal a cely systém je vybaven hlasitou navigaci.

Vedle zasuvky termindlu se umist’uje telefonni zisuvka, ktera slouzi pro pripojeni analogového pristroje DECT. Tento
analogovy pristroj DECT slouZi pro vzdalené prijeti hovoru. Dale se zde umist'uje audio zasuvka pro distribuci aZz dvou radii do
systému.

Liizkové pokoje budou vybaveny zisuvkou pacienta s drzakem, reproduktorem a modulem LAN. Cela sestava se umist’uje
na zed’.

Do zasuvky pacienta se pripojuje terminal pacienta pomoci pripojovaciho konektoru a nasledné se zavéSuje do drziaku
na zasuvce pacienta. Termindl pacienta obsahuje sadu tladitek pro privoliani personilu, pro ovliadani radia a svétla. Velké
tlacitko je v no¢nich hodindch podsvicené.

Tato kombinace umoziiuje dva druhy hovoru. Diskrétni a hlasity.

Do modulu LAN se pripojuje padova podlozka, PC nebo jina technologicka zatizeni.

Pokoje se osazuji pokojovymi terminaly s reproduktorem a displejem. Umist'uji se vedle dvefi pii vchodu do mistnosti.

Pokojovy terminal s displejem, v pFipadé, Ze V jiném pokoji vznikne volani, tak tento pokojovy terminal
S reproduktorem personalu hlasité oznami misto vzniku aktivovaného volani. A navic celou zpravu indikuje na displeji. Pokojovy
terminal jinak slouZi pro registraci personalu pomoci RFID ¢tecek, dale slouZi pro zruSeni vSech druhi volani ¢i vyvolani
alarmu.

Socialni zafizeni pokoji se vybavuji tahlem a tla¢itkem nouzového volani u WC a ve sprie tahlem nouzového volani.
Tlacitko s tahlem se zapojuje pFimo do pokojového terminalu.

Pokojovy terminil umoziiuje funkci automatického hlidani poruchy kabeli (pferuseni,zkrat..) u vstupi pro aktivaci volani.
Funkce automatického hlidani kabelu se viztahuje na vSechny prvky, jeZ se mohou piipojit do pokojového termindlu. TakZe ne jen
na zasuvku pacienta. Ale hlida i p¥ipojeni tladitka a tahla nouzového voldni. Tlacitko s tahlem ma osazeny odpor. Pokud jsou
V rdmci _jedné mistnosti umistény vice neZ 2 tlacitka s tahlem, odpor se odstiihne na vSech tlacitkdch s tahlem, kromé toho
posledniho! Posledni tlacitko s tahlem v i‘adé, pak odpor osazeny mad. Pies odpor prochazi proud a pokojovy termindgl hlidd, zda
jsou vSechny tlalitka s tahlem funkdéni.

Nad lizkovymi pokoji i nad samostatnymi socialnimi mistnostmi se umist’uje signaliza¢ni svétlo LED, které obsahuje 3
barvy. V navaznosti s aktivaci volani ¢i ruSeni volani se rozsviti pfislu$na barva svétla.

Kabely povedou v elektroinstala¢nich trubkach pod omitkou, pod podhledem ve spoleénych draténych Zlabech, ¢i dle
moznosti stavby.
Kabely od pokojovych terminala se vyvadéji z pokoje na chodbu a vedou az k datovému rozvadéci. Datovy rozvadéd se umist’uje
na sesternu. Nasledné se datové rozvadéce propojuji do hvézdy.
Datovy rozvadé¢ obsahuje napajeci zdroj, napajeci injektory, datové piepinace, distribu¢ni panel 230V, univerzalni police na
které se instaluji telefonni interface a analog VoIP brana. V rozvadédi v 2.NP bude navic databazovy server pro zapisovani
historie a router.

Telefonni interface zaji§t'uje funkci pienosného telefonu DECT, ktery slouzi pro vzdaleny piijem hovoru. Analog
brana slouzZi pro prepnuti hovoru z méstské sité primo k lizku pacienta.



Router pak bude pouZit pro oddéleni siti WAN a LAN, p¥i pFipojeni k databazovému serveru. Databazovy server slouZi
pro zapisovani historie volani.

U datového rozvadéce je nutno mit samostatné jisténi a privod 230V

Silové napéajeni datovych rozvadéci bude provedeno pro kazdy datovy rozvadé¢ samostatné kabelem CXKH-V 3x4 z rozvadéce NN —
vyvodniho pole zalozniho zdroje umisténého v rozvodné NN v 1.PP, kabel bude v datovém rozvadé&¢i ukoncen zasuvkou 230V/16A, pro
tento el bude do vyvodniho pole zalozniho zdroje dopInén pro kazdy vyvod jednopolovy pojistkovy odpinaé OVP s pojistkovou vloZzkou
1x16A. Kabelové vyvody upevnit v celé délce pomoci ocelovych kabelovych piichytek se zachovanim funkénosti pti pozaru.

Zarizeni v navrzené konfiguraci umoziuje

- uveédomeéni personalu o volani z dalsich prostor, pokud je pravé pfitomen na nékterém z pokojii nebo ve vytypovanych mistnostech

- uv&doméni persondlu o nouzovém signalizaénim volani klienta z WC nebo koupelny

- ovladani funkci na hlavnim terminalu prostfednictvim intuitivniho dotykového rozhrani (10,4 LCD color touch-screen monitor)

- variabilni umisténi hlavniho terminalu na stole a jeho ergonomické nataceni

- zalohovani dat a upgrade softwaru. Vyvoj a vylepSovani softwaru stale probiha, takze je mozné obohaceni zafizeni o nové funkce a
vylepseni.

- rezim DEN/NOC

- rozSifeny zaznam historie volani (Cas aktivace a vybaveni volani)

- ptepnuti volani na DECT telefon

- budouci rozsifovani zafizeni o dalsi pokoje a volaci mista

- komunikace mezi pokojovymi terminaly

- moznost volat mezi hlavnimi terminaly

- Hlasova navigace, ptenos informace o volajicim na jakykoliv pokojovy terminal (pokojovy terminal ohlasi ¢islo pokoje a ¢islo Itizka)

- Rozliseni hlasitého a diskrétniho hovoru u lizka pacienta (reproduktor u liizka pro hlasity hovor)

- Hlidani funk¢nosti a odpojeni tahel a tlacitek nouzového volani

- Podsviceni tlacitek na pacientském terminalu

- Pfipojeni padové podlozky nebo PC u lizka pacienta

- Registrace personalu na pokoji pomoci RFID ¢tecek

- HOVOROVE VOLANI Z POKOIE — hovorové volani aktivované prostfednictvim pokojového terminalu. Aktivace je moznd p¥imo
pomoci tlacitka na prvku

- NOUZOVE VOLANI POKOJ - standardni nouzové volani s vy3si prioritou aktivované napt. na WC nebo v koupelné pomoci tlagitek
nebo tahel. Po aktivaci volani je zobrazeno ¢islo mistnosti (liZzkového pokoje). Deaktivace je mozna pouze v mistnosti, ze které bylo
volani aktivovano.

- HOVOROVE VOLANI PACIENTA — hovorové volani aktivované prostfednictvim pacientského terminalu. Aktivace je pfimo pomoci
tlacitka na terminalu pacienta.

- ODPOJENI PRVKU - funkce hlidani aktivity koncového prvku. Pacientsky termindl nebo tlagitko pacienta jsou systémem cyklicky
dotazovany a pokud neni obdrzena odpovéd’ je aktivovan tento typ volani, indikujici ztratu spojeni s koncovym prvkem. Systém
informuje sluzebni personal, ze doslo k odpojeni koncového prvku ze zasuvky napi. pii kradezi, odpojeni postele se zabudovanou
hovorovou jednotkou apod.

- SDRUZENY PROVOZ — v piipads potieby, Ize napojit odd&leni k jinému. V praxi to pak vypada tak, e kdyz personal z uréitého patra
pfepne v nastaveni terminalu sdruzeni oddéleni k jinému. VSechny hovory a volani uskutecnéné na daném patfe (oddéleni) se pak
zobrazuji na terminalu zvoleného sdruzeného oddéleni.

Popis a umisténi prvku zarizeni:

Hlavni terminal s barevnym dotykovym displejem je umistén na pracovnim stole v mistnosti pracovisté sester dle vykrest. Mechanické
uspofadani (kloubové uchyceni drzaku) umoziuje naklopeni displeje do pozadované polohy. Hlavni termindl centralizuje obsluhu
komunika¢niho zafizeni. Na rozvody dorozumivaciho zafizeni je pfipojen prostiednictvim kabelu a zasuvky termindlu. Napgjeni je
realizovano vlastnim napajecim adaptérem ze zasuvky 230 V.

Zasuvka hlavniho terminalu je umisténa v blizkosti pracovniho stolu, na kterém je uloZzen hlavni terminal. Je umisténa bud’ ve vysce
cca 45 cm nad podlahou pod deskou pracovniho stolu, nebo nad deskou pracovniho stolu. Musi zlstat ptistupna i po instalaci nabytku.
Pti instalaci pod stolem je nutno zvazit umisténi tak, aby nedochazelo k poskozeni vystupniho konektoru okopem nebo zasuvkovym
kontejnerem. Upeviluje se na instalaéni krabici KU68/2. Slouzi k pfipojeni hlavniho terminalu, ke slaboproudym rozvodim
dorozumivaciho zatizeni.

Datovy rozvadé¢ standardni 19 obsahuje nutné i volitelné prvky systému jako napaje€, ureny k vyrobé vsech potiebnych druht
napéjeni pro jednotlivé prvky systému, datové piepinace, napajeci injektory. Tyto datové rozvadéle budou vzdy umistény pod
stropem. A to proto, aby nezabiral misto. Na kaZdych 100 aktivnich prvkid IP (pokojové terminaly+zasuvky pacienta s
reproduktorem) bude v centralnim rozvadéci jeden napajec.

Napajeni racku - privod sit’ového napajeni (L+N+PE 230V/50Hz ). JiSténi se provadi samostatnym 16A jisticem.

Kabel terminalu je standardni FTP (SSTP) stinény LAN kabel pro propojeni hlavniho terminalu se zasuvkou terminalu.

Pokojovy terminal s reproduktorem a displejem, bude umistén v celém objektu. Slouzi k indikaci signalt zafizeni z jinych prostor,
k registraci pfitomnosti personalu v mistnosti, aktivaci ,,alarmu‘ a ruseni volani z mistnosti. Umoziiuje aktivovat volani na sestru, 1ékate
(programovatelné tlagitko), hovorové spojeni a pienos centralniho hlaseni. Je upevnén na instalaéni krabici 3xKP67/3 vedle dveti ve
vysce cca 150 cm. Navic je osazen displejem, ktery vSechny zpravy indikuje.



Zasuvka pacienta s reproduktorem je umisténa na zdi za Itizkem slouZi k ptipojeni terminalu pacienta k rozvodim komunika¢niho
zafizeni. Reproduktor slouzi pro hlasity pfenos centralniho hlaseni, pro hlasité hovorové spojeni a pro hlasity poslech radii. Je
upevnéna na instalaéni krabici 3xKP67/3 spoleéné s modulem LAN.

Modul LAN umistény spole¢né se zasuvkou pacienta slouzi k ptipojeni PC nebo padové podlozKy.

Terminal pacienta ve tvaru telefonniho sluchatka je urcen pro aktivaci volani, hovorové spojeni klienta se sestrou a poslech zabavnych
programii (v zavislosti na nabidce je moznost pfipojeni rozhlasového pfijimace nebo internetovych radii.) Na zabudovaném displeji
zobrazuje Cas a aktualné poslouchany zabavny program. Navic ma tlacitka pro ovladani svétel nebo jinych druht volani, dalkové
ovladani televizniho pfijimace, tlacitko se symbolem ,,kavicky* pro pfivolani osetfovatelského personalu, konkrétni konfigurace je vzdy
zavisla na pozadavcich nemocnice. Terminal pacienta se ptipojuje pomoci konektoru do zasuvky pacienta S pomoci kabelu zajistujiciho
bezpecné nedestruktivni rozpojeni. Pfipojeny terminal pacienta je auto-diagnostickou funkci systému trvale monitorovan, v piipadé
odpojeni nebo poruchy je aktivovano volani informujici personal. Hlavni volaci tlacitko na sestru je pro usnadnéni obsluhy vypouklé a
V noc¢nich hodinach mirné podsvétlené pro jednoznac¢nou orientaci.

Tlacitko ruSeni volani slouzi ke zruSeni nouzového volani u spoleénych koupelen. Je upevnéno na instalacni krabici KU68/2 nad
dvefmi do mistnosti.

Tlacditko a tahlo nouzového volani se umist'uje v koupelnach a WC. Umoziuji ve spojeni s pokojovym terminalem vyslani nouzového
volani do systému. Na jeden pokojovy terminal je mozné pfipojit libovolny pocet tlacitek. Tahlo se instaluje v koupelnach ve vysce 230
cm nad podlahu. Konec tidhla musi byt vyveden 150mm nad podlahu. Tlagitka se instaluji na WC ve vysce cca 85cm nad podlahou.
Jsou upevnéna na instala¢nich krabicich KU68/2.

Svitidlo signalizaéni ma tii barevné odlisna svétla signalizujici ve spojeni s pokojovym termindlem stav na daném misté. Umist'uje se
viditeln€ na chodbé, nad dvere kazdého lizkového pokoje, piipadné samostatné koupelny a WC. Jednotlivé stavy jsou rozliseny barvou
svétla a frekvenci. Je upevnéno na instala¢ni krabici KU68/2 nad dvefmi do mistnosti.

Orientacni smérové svitidlo je obdobou signaliza¢niho svitidla. M4a tii barevn¢ odlisna svétla signalizujici ve spojeni s pokojovym
termindlem stav na daném misté. Umistuje se viditelné na chodbé tam, kde sestra nedohlédne z chodby pfimo na pokoj. Jednotlivé
stavy jsou rozliSeny barvou svétla a frekvenci. Je upevnéno na instalacni krabici KU68/2 nad Grovni dvefi.

Souétovy obvod se osazuje do signaliza¢nich svitidel, které nelze vidét ptimo z chodby.

Telefonni interface je zafizeni, diky kterému je mozno v piipadé nepfitomnosti persondlu u hlavniho terminélu pfijimat a zobrazovat
vSechny druhy volani, veetné lokalizace mista vzniku na analogovém bezdratovém telefonu.

Telefonni zasuvka slouzi pro piipojeni analogové telefonni linky a analogového telefonniho piistroje do systému.
Analogovy telefon je bezdratovy prenosny telefon, umoziujici mit dohled nad oddéleni mimo hlavni terminal.
Univerzalni police slouzi pouze pro ulozeni telefonniho interfacu a analog/VolP brany.

Router slouzi pro oddéleni sité LAN (systém sestra-pacient) se sitit WAN (nemocnicni sit’)

Databazovy server umoziuje piipojeni a zapis historie z max. 10-ti oddéleni.

Datova zasuvka RJ45 — v budové budou rozmistény datové zasuvky 1x a 2xRJ45, rozmisténi je patrné z vykrest pudoryst, datové
zasuvky piipojit kabelem UTP cat.6A.

4, Rozvodné vedeni

Pro rozvody pro aktivni prvky systému S+P doporucujeme pouzit datové kabely UTP Cat. 5E v provedeni LSOH — pro
komunika¢ni systém a kabely UTP cat.6A pro pfipojeni samostatnych datovych zasuvek. Kabely budou vedeny v elektroinstala¢nich
trubkach pod omitkou nebo pod sadrokartonem (v pokojich), hlavni trasy budou vedeny nad rozebiratelnym stropnim podhledem
v chodbach v kabelovych draténych zlabech. Organizace, ktera provadi pokladku a montdz kabeld zajisti funkéni prométeni kabeld pro
pouziti s technologii Ethernet.

Pti montaznich pracich musi byt dodrzeny technické podminky vyrobce kabell (zejména dodrzeni pfedepsanych minimalnich
ohybi kabeli a tahovych sil pfi ukladani kabel). Montaz bude provedena tak, aby nedoslo k deformaci kabell a nasledné ke zhorseni
prenosovych vlastnosti.

Neni pripustny blizsi soubéh se silnoproudymi rozvody nez 30 cm, v kratsich asecich do 10 m je p¥ipustny soubéh ne
blizsi nez 10 cm! K¥iZeni se silovymi rozvody je povoleno.

Silové napéajeni datovych rozvadéct bude provedeno pro kazdy datovy rozvadé¢ samostatné kabelem CXKH-V 3x4 z rozvadéce NN —
vyvodniho pole zalozniho zdroje umisténého v rozvodné NN v 1.PP, kabel bude v datovém rozvadééi ukonéen zasuvkou 230V/16A, pro
tento ucel bude do vyvodniho pole zalozniho zdroje dopInén pro kazdy vyvod jednopolovy pojistkovy odpina¢ OVP s pojistkovou vlozkou
1x16A. Kabelové vyvody upevnit Vv celé délce pomoci ocelovych kabelovych ptichytek se zachovanim funkénosti pti pozaru.
Datovy rozvadé¢ RACK 19% dale obsahuje distribuéni panel 230V pro ptipojeni napajeciho zdroje, switch a dal3ich zafizeni.

Hlavni terminal na sesterné je napéjen ze zasuvky 230V vlastnim napajecim adaptérem, zasuvka terminalu bude napéjena ze
zalohovaného piivodu pro datovy rozvadéc.



Do kazdého jednoho datového rozvadéée RACK 19%, kde bude instalovan napéjeci zdroj (celkem 3x), je nutné zajistit
minimalné 2 ptivodni kabely Cat. 5E v provedeni LSOH z nemocni¢ni sit¢ WAN pro zajisténi funkci dalkového dohledu systému S+P.

Datové rozvadéce v jednotlivych podlazich budou paprskovité propojeny z datového rozvadéce v.1.NP.

PoZadavKky na kryti el. predmétia: Kryti elektrickych pfedméti v jednotlivych prostfedich musi byt dodrzené dle platnych
norem.

5. Uréeni prostiedi dle CSN 33 2000-5-51

Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci na elektrickém zafizeni a jeho obsluze je zajisténa hlavné dodrzovanim a zabezpecenim
maximalni provozni bezpecnosti a moznosti jednoduché montaze. Elektrické zafizeni musi odpovidat pfislusnému prostiedi. Pro ucely
zpracovéni této dokumentace jsou piedpokladany charakteristiky prostiedi dle ¢l. 512.2.4 CSN 33 2000-5-51.Ve vnitinich prostorech
jsou vn&jsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 &l. 512.2.4: NORMALNI.

6. ProtipoZarni opati‘eni

Napajeni koncovych prvkll napétim 24V a pienosy dat jsou realizovany systémem nizko-proudového a nizko-troviiového
pfenosu v metalickém kabelu UTP Cat. 5E LSOH s tim, Ze jejich vlastni energetickd spotieba a vykon vysilaca je tak maly, Ze neni
schopno zpusobit ani otepleni kabelil a nemiiZe dojit k jejich samovzniceni. Teplota kabell je dana teplotou okoli.

Z vyse uvedenych skutecnosti vyplyva, ze tyto kabelové rozvody nemohou v zadném ptipade dat popud k zahoteni.

Prostupy kabell pies pozarné-delici konstrukce musi byt protipozarné utésnéné.

7. Posouzeni vlivu na Zivotni prostiedi

Montazi ani naslednym provozem nedojde k ovlivnéni zivotniho prostiedi.
Pfi realizaci nebudou produkovany zadné nebezpecné odpady. Kabely, kabelové Zlaby, ohebné trubky a ostatni komponenty rozvodi
slaboproudu jsou viiéi okoli fyzikalné i chemicky neutralni. Zadna pouzita zatizeni nejsou zdrojem nebezpe&ného zateni, nedochézi u
nich k emisi $kodlivin, jsou bezhlu¢na a nevznika zde ani jind mozZnost ohroZeni Zivotniho prostfedi.
Vyrobce prohlasuje, ze vSechny jim dodavané vyrobky spliuji pozadavky smérnic RoHS a v souladu s pozadavky téchto smérnic jsou
také dodavany na trh. Bezolovnaté vyrobky byvaji zpravidla oznaceny ptislusnym logem.

8. Zavér

Pti montazi vySe uvedenych zafizeni a rozvodnych vedeni je tfeba respektovat piislusné normy, piedpisy a pokyny vyrobce,
tykajici se vlastniho zatizeni, ale i soub¢hti a kiizeni s rozvodnym vedenim ostatnich zatizeni. MontdZzni prace mohou provadét pouze
firmy, které k tomu maji opravnéni od vyrobce zafizeni DOR a osoby, které maji elektrotechnickou kvalifikaci. Pii provadéni
stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzet ustanoveni bezpecnostnich piedpisii a norem platnych pro prace, pracovni a
technologické postupy, technické podminky pro montdz, obsluhu a udrzbu jednotlivych prvka.

Doporuceni:
Realizaci trubkovych rozvodi ,.hrubé« elektroinstalace a osazeni elektroinstalaénich krabic uréenych pro montaz
zarizeni S+P doporuéujeme provést po konzultaci s dodavatelem zatizeni.



