LEGENDA MiSTNOSTI

PROVEDENI KABELOVE TRASY:

Hiavnf kabelovd trasa slaboproudfch systémd v budovd "B” bude provedena drdténgm kabelovym Zlabem 110x200mm nad stropnim podhledem
v chodb® zav&3enjm na zdvésech ze stropu.

Hlavnf kabelovd trasa slaboproudfich systéma v budovdch "AC.D” bude provedena drdt&ngm kabelovfm Zlabem 60x200mm nad stropnim
podhledem v chodb& zav&$enjm na zdvdsech ze stropu.

Trasy v chodbdch budou spoletné pro vivody na ob& strany chodby — umisténi tras nad podhledem provést dle dispozitnich moZnosti s
ohledem na umisténi stévajicich rozvodu.

Kabelové vjvody z hlavni kabelové trasy ke koncovym prvkdm v mistnostech uloZit do elektroinstalainich ohebnfch trubek do drdZek pod
omitkou.

Vivody z hlavni kabelové trasy vedené nad stropnim podhledem upevnit pomoci pFichytek se stahovacim péskem na hmoZdinku do
zdi/stropu.

Kabelovou trasu z podhledu k datovému rozvad&i uloZit do parapetnich kandld PK140/70 pFip. elektroinstalagnich it vhodného rozméru.
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OZN. POPIS MISTNOSTI PLOCHA [m2]

42 |SKLAD - BUFET 11,40
43 |PREDSIN 1,90
44 (wc 1,25
45 |CHODBA 72,50
46 |BUFET 31,20
47 |KURARNA 8,80
48  [SACHTAVZT 6,00
49  |SACHTA OSOB. VYTAHU - 630 kg 4,00
50 [JIDELNA PERSONALU 43,20
51 [NAKL. VYTAH KUCHYNE - 100 kg 1,08
52 |VYDEJ JIDEL 23,80
53 |UMYVARNA STOLNIHO NADOBI 14,05
54  |JIDELNA 88,30
55  [HALA - SCHODISTE 33,50
56 |SACHTA EVAK. VYTAHU - 1000 kg 8,40
57 |NEOBSAZEN

58  [PODLOUBI 27,50
59 |CHODBA 41,00
60 |wc 1,35
61  |PREDSIN 2,80
62 |SKLAD SPINAVEHO PRADLA 1,00
63 |KOSMETIKA, PEDIKURA, MANIKURA 20,10
64  [HOLICSTVI, KADERNICTVI 18,30
65 |PREDSIN 1,70
66 |wc 1,85
67 |PREDSIN 2,20
68 |WC MUZI 1,15
69 |SATNA MUZI 7,70
70  |VODOLECBA 67,60
71 |UMYVARNA MUZI 4,95
72 |SKLAD CO2 1,25
73 |(wc 1,05
74 |TELOCVICNA 27,80
75 |ODPOCIVARNA 16,50
76 |CHODBA 27,50
77 |WC IMOBILNI 4,40
78 [SACHTAVZT 2,15
79 [SACHTAVZT 2,50
80 [POTIRNA 6,80
81 |OCHLAZOVACI BAZEN 5,60
82 [SAUNA SPRCHY 10,10
83 |ODPOCIVARNA 13,50
84  [SKLAD SPINAVEHO PRADLA 2,65
85  |UKLIDOVA KOMORA 1,40
86 |wc 1,20
87 |PREDSIN 2,05
88 [MASAZE 13,20
89 |CHODBA 3,60
90  [UMYVARNA ZENY 5,00
91 |EVIDENCE - REHABIL. PRACOVNICE 21,15
92 |SATNA ZENY 9,05
93  |PREDSIN 1,00
94 |wc 1,00
95 |wc 1,00
96 |PREDSIN 1,40
97  |CHODBA CEKARNA 12,40
98  (ZADVERI 2,80
99 |ELEKTROLECBA 20,10
100 |FILTRACE 2,00
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VYPRACOVAL
Miroslav Caha
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priraz na fasddu k venkovni
jednotce

95

1x RJ45 cat.6A
na stropd
9

R

65

63

Zdenék Musil
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ODP.PROJ.PROFESE | KONTROLOVAL
Zdené&k Musil
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ODP.PROJ.STAVBY

Zdenék Musil

TyrSova 48, 675 22 Stafe¢

OKRES: Trebi¢

OBEC: Namést nad Oslavou

INVESTOR:  Kraj Vysogina, Zizkova 1882/57 , 586 01 Jihlava

Domov pro seniory Namést nad Oslavou - havarie,
rekonstrukce komunikaéniho zafizeni sestra - pacient
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