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ZAPOJENT KOMUNIKACNIHO ZARIZENI  — PRINCIPIELNE

Zapojeni orientaéniho smérového svitidla ¢ /apojent zasuvky pacienta a modulu LAN do
signalizacniho svitidla se souctovim obvodem datového rozvadece
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/apojeni tla¢itka a taéhla nouzového volani, signalizaéniho ute] 5
ute

P Vv 7 v e 7 7 ° e
svitidla a tla¢itka ruseni volani do pokojového
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UTP od zasuvky pacienta, od pokojového terminalu a od zasuvek na sesterné zapoijit do datového
rozvadece
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TyrSova 48, 675 22 Stafe¢

UTP od tahla, tla¢itka nouzového volani, signalizaéniho svitidla a tlaitka ruseni volani do pokojového
terminalu OKRES: Trebic¢ OBEC: N&mést nad Oslavou

INVESTOR:  Kraj Viysocina, Zizkova 1882/57 , 586 01 Jihlava

UTP pro pfipojeni napajeni pro orientaéni smérové svitidlo
. T L . FORMAT 2 Ad
UTP pro propojeni orientaéniho smérového svitidla a signaliza¢niho svitidla Domov pro seniory Namést nad Oslavou - havarie, DATUM 1112018
rekonstrukce komunikacniho zafizeni sestra - pacient STUPEN
UTP pro propojeni datovych rozvadécu DPS
MERITKO 1:1

opticky kabel 4 vidkna single-mode (SM) 9/125um D.1.4 - Slaboprouda elektrotechnika

UTP cat. 6A do zdsuvek RJ45 - internet ZAK.CISLO:  122/2016

. . ARCHIVNI CISLO C.VYKRESU
BLOKOVE SCHEMA - ZAPOJENI KOMUNIKACNIHO ZARIZENI DA.4214




